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Wouxun 

KG-UV8D 


Najnowszy model Wo- 
uxuna z serii radio- 
telefonow rqcznych 
tego producenta 





DDS wg 
SQ5RWQ 


Generator prze- 
strajany z uktadem 
AD9850 



Nowe radiotele- 
fony.Kenwooda 


Nowe radiotelefony 
PMR 446: analogowy 
TK3501 E i cyfrowo- 
-analogowy TK3401 DE. 
















Mierniki uniwersalne 


DVM4000 Miernik uniwersalny 


* podswietlany wyswietlacz LCD 3 5/6 

* wybbr zakresu: r§czny, automatyczny 
4 data hold 

* auto power off 

4 pami^c wartosci MfN/MAX 
4 test diod i ci^glosci obwodu 
4 zasilanre: bateria 9V 

* CAT 111 1 0OGV / CAT IV 600V 

Zakresy pomiarowe: 

* napi^eie DC 0 6V - 1000V 
4 napi^cie AC 0.6V * 1000V 

* pr^d DC 600pA - 1 0A 
4 pr^d AC 600 /jA - 10A 

4 rezystancja 600om - 60Moni 

* pojemnosc 60nF - 300pF 

4 cz£Stotliwo££ 99Hz - 999.9kHz 
4 temperature -55*C do 1000 c C 


219zt 


DVM1400 Miernik uniwersalny z pomiarem dzwi^ku, 
temperatury, wilgotnosci i oswietlenia 


4 podswietlany wyswietlacz LCD 3 3/4 
4 wybor zakresu r^czny, automatyczny 

* data hold 

4 test diod i ci^glosci obwodu 

■ zasilanre: bateria 9V 
4 pomiar REL 

Zakresy pomiarowe: 

■ nat^zenie dzwi^ku 35-100dB 

* nat^zenie swiatfa do 40 000 lux 
4 wilgotnosc 30% —90% RH 

4 temperatura -20*C do + 10C0°C 
4 napi^cie DC 0 4V - 600V 
4 napj^cie AC 4V - 600V 
4 pr^d DC 40mA - 10A 
4 pr^d AC 40mA - 10A 
4 rezystancja 400om - 4QMom 

* pojemnosc 4nF - 200pF 

4 cz^stotliwoSc 9.999Hz - 199 9kHz 



DVMIOOO Miernik uniwersalny z testerem sieci LAN 


4 podswietlany wyswietlacz LCD 3 1/2 
4 data hold 

4 test diod i ciaglosci obwodu 

* test baterii 1 ,5V / 6V / 9V 

4 testlini telefonicznych (RJ11) 

■ test przewodow sieciowych LAN (RM5) 

* zasilanie: bateria 9V 

Zakresy pomiarowe 
4 napi^cie AC 0 2V - 700V 
4 napi^cie DC 0 2V - 1000V 
4 pr^d DC 200pA * 10A 
4 pr^,d AC 200/iA - 10A 
4 rezystancja 200om - 200Mom 


199zt 
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Lupa z mi^kkg rgczkg 


-O 


1 ergonomicznie wyprofilowana, m’^kka rqczka 
' soczewka 01 30mm 
> pawjekszerie 2.5 k 


VTMG9 

■ . s I T 


Cena 13,50 zl 


Lupa z podSwietlaniem i futeralem 



powf^kszenie 2 dioptrie i 6 dioplni 
wymiary (po ztazeniu): 125x80xl5mm^l 
zasilanie 2 baterie AA 1.5V 


VTMG10 


Cena 14,50 z\ 


Lupa z podSwietleniem 



* powiekszenie: 3 dioplrie oraz 10 dioptrii 
» srednica 80mm 

* zasilanie 2 baterie AA 1 ,5V 


VTMG3N 


Cena 12,00zl 


Lupa kieszonkowa 


Q li 


% 



nre 1 fa 

• wymiary lupy 050 x 45mm (obiektyw 025mm) 

• wagao6rj 

VTMG12 Cena 4,50 z\ 


Peseta z lupa 




* wykonarta ze stall i szkla 

* powi^kszenie 6x 

* wymiary: 

• 0 soczewki 25mm 
•dlugosc p^sety 60mm 

* peseta chowana w r^czoe 

VTMG7 



Cena 8,90 zl 


Lupa kieszonkowa 


■ powi^kszenie 10 k 
p srednica obiektywu 040mm 
» wymiary lupy 55 x 55mm 
p obiektyw chowany w plastikowe etui 


VTMG1 1 



Cena 4,50 zl 


Lupa naglowna 



• uzyskiwane powigkszenia: 2.2x ( 3 3x 

• wygotfna opaska mocujqca 

VTMG4 Cena 1 7,50 z\ 


Lupa naglowna z podSwietleniem 
i okularem 



• 2 zespoly szkiel pmvi^kszaj^cych: 

(jeden ukryty wewnqtrz daszka) + okular 

• powi^kszenia: 1.8x, 2-3x, 3.7x ( 4. 8x dioptrii 

• zasilanie 4 baterie AAA 1 5V 

VTMG6 Cena 25,00 z\ 



• lekka, azurowa koustrukcja 

• latwa wymiaua szkiel 

• w zestawie 3 szkla i powi^kszeniarri: 1 ,5x, 2.5x, 3.5x 

VTMG8 Cena 19,80 zl 


Lupa stolowa skladana 


* obuduwa z tworzywa szlucznego 

* podzialka na podstawoe 

* soczewka szklana, srednica 6 cm 

* powi^kszenie 5 dioptrii 

VTMG1 



Cena 9,50 zt 


Lupa stolowa skladana 


• ubudowa z tworzywa sztucznego] 

• podzialka na podstawce 

• soczewka. szklana, srednica 10 cr 

• powi^kszenie 2.5 dioptrii 

VTMG2 



Cena 16,00 zl 


Lupa z wyginanym ramieniem 

, 


• powi^kszenie 3 dioptrie 

* rami? typu 'g^siaszyja' 

* dlugosc ramie nia 51 cm 

• mucowame do stdu na zacisk 

VTMG5 


Lampa biurkowa z Iup3 


► zrodloswialla: GOdiod LED 


► moc 3.5W 


► Jupa 3 k 


► srednica lupy 85mm 


> zasilanie 230Vac 



VTLAMP3 LED CZARNA 
VTLAMP3 LED BIALA 


Cena 87,00 zl 
Cena 87,00 z\ 


Lampa biurkowa przegubowa z Iup3 


p zrodta swiatia: 56 died LED 
» moc 3.5W 
" przegub 
‘ Iupa3x 

p srednica lupy 85mm 
- zasilanie 220^30 


VTLAMP3 LED PRZEGUBOWA CZARNA 
VTLAMP3 LED PRZEGUBOWA BlAtA 
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Cena 95,00 zl 
Cena 95,00 zl 
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Zobacz strong internetowq „Swiata Radio” - www.swiatradio.pl 
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Aeroflex 8800 

Na rynku pojawit siq nowy produkt firmy Aeroflex - analiza- 
tor analogowych i cyfrowych systemow radiowych 8800, 
umozliwiajqcy testowanie analogowych urz^dzen AM i FM oraz 
cyfrowych P25, DMR, dPMR, NXDN i ARIB T98. Jest to lekkie 
urzqdzenie zarowno przenosne, jak i stacjonarne, wyposazone 
w najwiqkszy z dotychczas stosowanych w analizatorach kolo- 
rowy ekran dotykowy oraz wewnqtrzn^ bateriq pozwalajqcq na 
2,5-godzinnq pracq w terenie. 






Wydawca miesiqcznika „Swiat Radio" 

(12 numerow w roku): 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. ul. Leszczynowa 11, 

03-1 97 Warszawa, tel. 22 257 84 99, 
faks 22 257 84 00, 
e-mail: avt@avt.pl, 
www.avt.pl 

Dyrektor Wydawnictwa: Wydawnlctwo 

Wieslaw Marciniak AVTnaiezy 

dolzby 

Adres redakcji: 03-197 Warszawa, Wydawcow 

ul. Leszczynowa 11, 

tel. 22 257 84 49, faks 22 257 84 67, 
www.swiatradio.pl 

e-mail: redakcja@swiatradio.com.pl 
Redaktor naczelny: Andrzej Janeczek, 
e-mail: sp5aht@swiatradio.com.pl, 


Prasy 


tel. 22 257 84 49 

Stall wspolpracownicy: 

Roman Buja, 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB, 
Krzysztof Dqbrowski 0E1 KDA, 
Wojciech Nietyksza SP5FM, 
Tadeusz Raczek SP7HT, 

Andrzej Sadowski SP6ECA, 

Piotr Skrzypczak SP2JMR, 
Krzysztof Slomczynski SP5HS, 
Waldemar Sznajder 3Z6AEF 
Opracowanie graficzne, 
redakcja techniczna i sklad: 
Maria Drozdek 


w 

Miesiqcznik 

wvrozniony 

Odznakq 

Honorowq 

PZK 


Internetowy Swiat Radiooperatora: 

Wojciech Chabinka 
e-mail: chabinka@swiatradio.pl 
Dzial Reklamy: Grzegorz Krzykawski, 
tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67, 
e-mail: grzegorz@swiatradio.pl 
Prenumerata: tel. 22 257 84 22-25, 
faks 22 257 84 00, 
e-mail: prenumerata@avt.pl 
Naklad: 14500 egzemplarzy 


„Swiat Radio" jest wylqcznym 
reprezentantem Polski w sieci 
czasopism organizacji 
czlonkowskich IARU 

Artykulow niezamowionych nie zwracamy. Zastrzegamy 
sobie prawo do skracania i adiustacji nadeslanych 
artykulow. Za tresc reklam i ogloszen nie ponosimy 
odpowiedzidnosci. Opisy urzqdzen i ukladow elektroni- 
cznych oraz ich usprawnien zanieszczone w SR mogq 
bye wykorzystane wylqcznie do wfasnych potrzeb. 

Wy ko r zy sty wan i e ich do innych celow, zwlaszcza do 
dzialalnosci zarobkowej, wymaga zgody autora opisu. 
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Nowe 

radiotelefony 

Kenwooda 

Firma Elektrit wprowadzita na polski 
rynek dwa nowe radiotelefony 
PMR446: TK3501E analogo- 
wy i TK3401 DE 
cyfrowo-analogowy. 
Urz^dzenia te pracuj^ 
w pasmie UHF 446 
MFIz, z maksymaln^ 
mocq do 0,5 W i fa- 
brycznie zintegro- 
wanq z urzqdzeniem 
anten^. Mozna ich 
uzywac bez pozwo- 
lenia radiowego i nie 
wymagaj^ zadnych 
rejestracji oraz optat, 
dzipki temu stanowi^ 
idealne i skuteczne 
rozwiqzanie zarowno 
dla profesjonalistow, 
jak i amatorow. 



Sir. 52 


Projekty 
PUK-UKF 2014 

Podczas I Sympozjum Integracyjnego 
„Radiokomunikacja Amatorska UKF” 
w Gajowie zostata rozstrzygniqta 
pierwsza edycja konkursu PUK-UKF 
2014. W konkursie wziQto udziat 
czterech konstruktorow (SP2DMB, 
SP6GZZ, SP3RNZ i SQ8AQX), ktorzy 
przedstawili 9 prac w roznych kate- 
goriach. W artykule zaprezentowa- 
ne krotkie charakterystyki poszcze- 
golnych urz^dzen elektronicznych. 


Str. 48 


DDS wg SQ5RWQ 

Generatory przestrajane 
znajduj^ szerokie zastoso- 
wania praktyczne nietylko 
w przyrz^dach laboratoryj- 
nych czy serwisowych (w 
tym w wobulatorach i wobu- 
loskopach), ale oczywiscie 
takze w radiokomunikacji 
jako VFO i BFO czy zrodta sygnafow referencyjnych. Prezenfujemy opis modelu 
generatora DDS z uktadem AD9850 prezentowanego podczas III Spotkania 
Krotkofalowcow w Kampinoskim Parku Narodowym. 
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Radiostacje Polskiego Radia 
w Wilnie i Warszawie 

Towarzystwo Trioda zorganizowa- 
to w Warszawie Miqdzynarodowe 
Spotkanie Kolekcjonerow Starych 
Radioodbiornikow pot^czone z wystaw^ 
oraz krotkimi sympozjami tematycznymi: 
„0bchody 80-lecia Wilenskiej Rozgtosni 
PR”, „$tacja nadawcza PR Warszawa 
Fort Mokotowski”. Byta tez prezentacja 
przedwojennej radiostacji gliwickiej, a 
takze minigietda i wystawa najciekaw- 
szych odbiornikow retro. 



R E D A K C J I 


Prezentujemy zapowiadany ranking najlepszych 
transceiverow (pod wzglQdem strony odbiorczej), ale 
chcielibysmy dowiedziec siQ, jaki Wy preferujecie 
sprzQt nadawczo-odbiorczy i na jakim pracujecie. 

Wakacje z radiem 

Tegoroczne, upalne Mo wyjqtkowo sprzyjalo duzej ak- 
tywnosci krotkofalarskiej i kazdy mogl wybrac dla siebie cos 
ciekawego: start w zawodach, praca z latarni morskich czy 
wysp, obozy szkoleniowe, liczne spotkania krotkofalowcow \ 
czgste wyjazdy z radiem poza stale miejsce zamieszkania... 
Naplywajq pierwsze wspomnienia z wakacji zwiqzane z ra- 
diem, Dwie nagrodzone prace publikujemy wewnqtrz, a ko- 
lejne znajdq si$ w nastypnych numerach SR. Opisujcie swoje 
wrazenia, ale takze przedstawiajcie testy swoich urzqdzen, 
zarowno tych kupionych, jak i zmontowanych wlasnor$cznie. 

Liczny udzial w naszej ankiecie z lipcowego numeru 
przyniosl redakcji wiele cennych informacji przydatnych 
przy ukladaniu kolejnych numerow SR. Moze to nieskrom- 
nie pochwalic si§, ale milo nam, ze przy okazji wielu Czytel- 
nikow wysoko ocenilo zawartosc sierpniowego wydania. 

Prezentujemy zapowiadany ranking najlepszych 
transceiverow (pod wzgtydem ich strony odbiorczej) , ale 
chcielibysmy dowiedziec si%, jaki Wy preferujecie sprzft 
nadawczo-odbiorczy i na jakim pracujecie. Bye moze uda si§ 
zrobic - z Waszq pomocq - ranking 10 najbardziej popular- 
nych transceiverow KF w Polsce. 

Szczegolnie Mem duzq popularnosciq cieszy si§ przeno- 
sny sprzfi nadawczo-odbiorczy na UKF. Z tego wzgtydu pu- 
blikujemy oczekiwany test najnowszego radiotelefonu Wou- 
xun KG-UV8D. To urzqdzenie jest doskonalym wyborem dla 
kazdego, kto zamierza pracowac w trybie FM na VHP i UHF, 
jako staeja ruchoma lub stala. Cieszy j akt, ze producent tego 
radiotelefonu zyskuje znakomitq reputacj% jako dostawca 
przenosnych radiostacji wysokiej jakosci w konkurencyjnych 
cenach, zarowno dla wzytkownikow profesjonalnych, jak i dla 
krotkofalowcow. 

Ciekawym przykladem radiotelefonow uzywanych bez 
pozwolenia radiowego sq urzqdzenia PMR 446 pracujqce 
w pasmie UHF 446 MHz, z mocq do 0,5 W Nie wymagajq 
zadnych rejestracji oraz oplat i dzitfei temu stanowiq idealne 
rozwiqzanie dla profesjonalistow, ktorzy muszq pozostac 
w kontakeie ze swoimi pracownikami lub klientami albo do 
codziennego kontaktu z przyjaciolmi i rodzinq ♦ Prezentuje- 
my dwa najnowsze rozwiqzania tego typu (TK-3501E - ana- 
logowy i TK3401DE - analogowo-cyfrowy), ktore nalezq do 
najlepszych radiotelefonow PMR z wyjqtkowo trwalq obu- 
dowq i pojemnym akumulatorem. Dzifoi temu sq one najezg- 
sciej wybieranejako narzgdzia pracy przezfirmy i instytueje, 
dla ktorych najwazniejsze jest, aby sprzgt byt trwaly, prosty 
w obsludze i zapewnial podstawowe bezpieczehstwo przeka- 
zywanych informacji. 

Prenumerata Z wolennicy majsterkowania 

naprawdQ warto powinni zwrocic uwagg na gene- 
rator DDS oraz opisy projektow 
PUK-UKF, ktorych szersze opisy 
bgdq publikowane w kolejnych mie- 
siqcach. 

Przyjemnej lektury! 

Andrzej janeczek 
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Aktualnosci 


AKTUALNOSCI 


SprzQt 


Scansonic P3000 


Przenosne radio DAB +/FM 



Scansonic P3000 jest jednym z najlepszych, 
dost^pnych na rynku, przenosnych odbior- 
nikow DAB+. 


Doskonaly, krystalicznie czysty dzwit^k, 
equalizer oraz przyjazna obsluga czyniq 
ten model obowiqzkowym dla chcqcych 
cieszyc sic; przyjemnosciq sluchania radia 
w technice DAB. 

P3000 jest wyposazony w tuner DAB+ 
oraz FM z RDS. Obudowa (wymiary: 
95x160x92 mm; waga: 650 g) wyst^puje 
w kolorach czarnym i bialym z gumo- 
wym wykonczeniem, ktore zapewnia 


odpornosc na zachlapanie wodq, piasek 
i kurz. 

Ulepszona wersja popularnego radia P3000 
ma teraz Bluetooth, dziejki temu mozna z la- 
twosria podlaczyc i odtwarzac bezprzewodo- 
wo pliki muzyczne ze smartfona, tabletu itp. 
i to nawet wtedy gdy urzqdzenie jest uzywa- 
ne jako urzadzenie przenosne. Dodatkowo / 
Scansonic P3000 zawiera wejscie AUX oraz 
potrzebne kable w zestawie, umozliwiajqc 
podlqczenie iPoda lub komputera do radia. 
Urzqdzenie jest wyposazone w antenc; 
teleskopowq, wyswietlacz 2x16 znakow, 
equalizer, glosnik szerokopasmowy 2,75", 
mozliwosc ustawienia 10 presetow dla 


ulubionych stacji, zegar i budzik (2 alarmy) 
oraz wyjscie sluchawkowe stereo 3 y 5 mm 
minijack. 

Warto dodac, ze standard cyfrowego ra- 
dia DAB+ zostal uruchomiony 1.10.2013 r. 
na zlecenie Polskiego Radia w Warszawie 
i Katowicach (w Toruniu, Szczecinie i Kiel- 
each trwa emisja testowa). Obecny sklad 
multipleksu DAB+: Polskie Radio Program 
1, Polskie Radio Program 2, Polskie Radio 
Program 3, Polskie Radio Program 4, Radio 
Rytm, Polskie Radio 24, Program Dla Za- 
granicy, program regionalny (Radio Dla 
Ciebie, Radio Kielce, Radio Szczecin). 
[www.c4i.com.pl] 



TBS1000B-EDU 


Edukacyjny oscyloskop cyfrowy 


Firma Tespol oferuje nowy oscyloskop 
cyfrowy TBS1000B-EDU, zaprojektowany 
specjalnie na potrzeby dzisiejszyeh szkol 
i uczelni. To pierwszy oscyloskop wykorzy- 
stujqcy innowacyjny system Courseware, 
ktory zapewnia prezentowanie informaeji 
bezposrednio na ekranie 7-calowego kolo- 
rowego wyswietlacza WVGA TFT (moze 
bye wyswietlana instrukeja ki^ok po kroku 
oraz wskazowki uzytkowe). 

TBS1000B-EDU zapewnia do 2 GS/s cz^sto- 
tliwosc probkowania i szerokosc pasma od 


50 MHz do 200 MHz (dwukanalowy lieznik 
cz^stotliwosci), 

TBS1000B-EDU oferuje zaawansowane 
obliczenia matematyezne i mozliwosci po- 
miarowe, co ulatwia ocenq jakosci sygna- 
lu. Dzi^ki takim udogodnieniom mozna 
szybko dodawac, odejmowac i mnozyc 
przebiegi lub uzyc jednego z 34 zautomaty- 
zowanych pomiarow. 

Warto wiedziec, ze seria oscyloskopow Tek- 
tronix TBS1000 jest oparta na popularnej 
architekturze Tektronix TDS. W rozwiq- 


zaniach TBS/TDS sq stosowane specjalnie 
zaprojektowane uklady scalone (ASIC), 
dziqki ktorym mozna osiqgnqc cz^stotli- 
wosci probkowania do 2 GS /s na wszystkie 
kanaly jednoczesnie, a przy tym znaeznie 
uproscic projekt i zlozonosc ukladow elek- 
tronicznych wewnqtrz oscyloskop u. 
Ponadto seria TBS1000B/B-EDU uzywa prze- 
myslowych cieklokrystalicznych kolorowych 
wyswietlaczy 7-calowych (180 mm) o szero- 
kim formacie ekranu i mozliwosci wyswietla- 
nia skomplikowanych szczegolow sygnalu. 
Najwazniejsze dane techniczne oscylo- 
skopow: 

■ pasma cz^stotliwosci: 200 MHz, 150 
MHz, 100 MHz, 70 MHz i 50 MHz 

■ cz^stotliwosc probkowania na wszyst- 
kich kanalach: do 2 GS/s 

■ dlugosc rekordu na wszystkich kanalach: 
2,5k 

■ kolorowy wyswietlacz TFT: 7 cali WVGA 
(800X480) 

■ liezba automatycznych pomiarow: 34 

■ podwojne okno FFT jednoczesnie moni- 
tor uje czas i domeny cz^stotliwosci 

■ nowe niedrogie sondy pasywne 50 MHz 
TPP0051 

■ interfejs uzytkownika w wielu j^zykach 

■ waga: 2 kg 

[www.tespol.com.pl] 
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MIDLAND G15 


INFO 


Polprofesjonalny radiotelefon 
PMR446 


Midland wprowadza nowy polprofesjo- 
nalny radiotelefon dzialajqcy w pasmie 
PMR446, o uniwersalnym zastosowaniu. 
Midland G15 jest zamkni^ty w metalowej 
czarnej obudowie klasy IP67, jesli chodzi 
o odpornosc na kurz i wod^ (zanurzenie 
przez 30 min na gl^bokosci 1 m). Urzqdze- 
nie ma wymiary 105x50x32 mm iwazy 
227 g. Jest proste w obsludze, oferuje gloso- 
we powiadomienie o wybra- 
nym kanale/funkcji. 

Jako typowy PMR446 umoz- 
liwia prac^ na 18 kanalach 
+ 8 zaprogramowanych (50 
CTCSS + 105 DCS normal- 




nych i odwrotnych), moc 
<500 mW ERP i odst^p mi§- 
dzykanalowy 12,5 kHz. Pro- 
ducent oferuje tez wersj^ 
eksportowq 5 W 
Midland G15 zapewnia ja- 
sne komunikaty ze swoimi 


partnerami, nawet wwarunkach duzego 
halasu. Moze bye programowalny przez 
opcjonalne oprogramowanie i programator 
PRG-G15. Pozwala to na zwiekszenie wy- 
dajnosci pracy oraz wlaezenie lub wylacze- 
nie niektore funkcji (CTCSS, DCS, TOT...). 
Zastosowany akumulator 1600 mAh Li-Ion 
zapewnia 19 godzin pracy. 

Ponadto urzqdzenie ma mozliwosc skano- 
wania kanalow, strojenie glosem, monitoro- 
wanie, Roger Beep, Squelch, VOX. 

W zestawie znajduje sit; radio, ladowarka 
stolowa ze sciennym adaptorem, akumula- 
tor Li-Ion (1600 mAh), klips do paska. 
Wsrod akcesoriow jest dostepny mikrofon 
MA 25-M i wodoodporny mikrofonoglo- 
snik z L-ksztaltnym wtykiem 2 pin typu 
Motorola oraz programator PRG G15, za- 
pewniajqcy mozliwosc modyfikowania 
kanalow i cz^stotliwosci. 

[www.alan.pl] 


Lafayette Evolution 


CB radio z serii Lafayette 


Firma Avanti Radiokomunikacja wpro- 
wadzila do oferty kolejne CB-radio z serii 
Lafayette, z syntezq PLL kontrolowana 
kwarcem i superheterodyne z podwojnq 
przemianq. 

Radiotelefon Evolution ma podswietlany 
analogowy wskaznik sygnalu odbieranego 
i mocy nadawczej oraz wyswietlacz z nr. 
kanalu z niebieskim podswietleniem LED 
(czerwona LED sygnalizuje transmisj^ 
alarmowq lub brak podlqczonej anteny). 
Jest tez podswietlenie wokol przelqcznikow 
AM/FM, ASQ, filtru audio oraz CB/PA. 
Urzqdzenie mozna zasilac zarowno z 13,8 
V jak i 24 V DC (doskonale rozwiqzanie do 
ci^zarowek). 

Wymiary radiotelefonu sq zgodne ze stan- 
dardem DIN, co pozwala zamontowac 
radiotelefon w zwyczajne miejsce na radio 
lub w tzw. sankach. 

W zestawie znajdujq si^: radiostaeja, mikro- 
fon, kable zasilajqce wraz z bezpiecznikiem, 


uchwyt typu ^sanki" ze srubami, kieszen 
typu DIN, uchwyt do mikrofonu oraz zapa- 
sowe elementy (srebrne oraz przezroczyste 
galki do zamiany, uchwyty do wyj^cia 
radia z kieszeni DIN, 3 tla do panelu przed- 
niego w formie flag). 

Podstawowe parametry radiotelefonu: 

■ zakres cz^stotliwosci: 26,960-27,400 MHz 

■ tolerancja cz^stotliwosci: ±600 Hz 

■ moc nadajnika: 4WFM/AM 

■ czulosc modulacji: 6 mV (1,25 kHz input) 

■ czulosc odbiornika: 0,5 /iV/ AM (S/N 10 
dB), 0,2 juV/FM (SINAD 12 dB) 

■ squelch: 1 mV (automatyezny squelch: 

0,3 /TV) 

■ znieksztalcenia: 3 % 

■ maksymalna moc audio: 4 W 

■ napi^cie zasilania: 13,8 V/24 V 

■ temperatura pracy: -10...+50°C 

■ wymiary: 178x50x155 mm (bez galek 
i przelqcznikow) 

[avantiradio.pl] 



Stabilne oscylatory kwarcowe 
MCXO 

Firma IQD Frequency Products zaprezentowata rodzinq 
oscylatorow kwarcowych MCXO (Microcomputer Compen- 
sated Crystal Oscillator) zapewniajqcych stabilnosc ±50 ppb 
w zakresie temperatur pracy od -40 do +85°C. Znajdujq one 
zastosowanie wtelekomunikacyjnych stacjach bazowych, 
odbiornikach GPS/GNSS, konwerterach satelitarnych i syste- 
mach monitorowania srodowiska. 

Wykorzystuje sie je takze wszqdzie tarn, gdzie oscylatory 
OCXO nie mogq bye stosowane ze wzglqdu na zbyt duze 
gabaryty i pobor mocy, a oscylatory VCXO ze wzglqdu na 
zbyt matq stabilnosc. 

Seria IQMT-1 00 obejmuje kilkanascie modeli ostandardo- 
wych cz^stotliwosciach wyjsciowych zzakresu od 10 do 
50 MHz, zamykanych w ceramicznych obudowach SMD 

0 powierzchni 7x5 mm. DostQpne sq warianty zmozli- 
wosciq przestrajania czQstotliwosci wyjsciowej sygnatem 
napi^ciowym w zakresach od ±5 do ±15 ppm, pozwalajqcq 
skompensowac efekty zwiqzane ze starzeniem siq krysztatu 

1 zmiennymi warunkami pracy. 

Oscylatory sq produkowane na czqstotliwosci wyjsciowe: 
10, 12,8, 16,32, 16,384, 19,2, 19,44, 20,0, 25,0, 26,0, 
30,72, 50 MHz. Sq przystosowane do napiqcie zasilania 3,0, 
3,3 lub 5,0 V (pobor prqdu <15 mA). 
[www.iqdfrequencyproducts.com] 

Nowy WLI-E 

Sabur Sp. z o.o. oferuje nowy punkt dostqpowy WLAN WU- 
-E firmy Atim zapewniajqcy elastyeznq, bezprzewodowq 
Iqcznosc w sieci 802.1 1 a/b/g, z zachowaniem najnowszych 
standardow bezpieczenstwa. 

Produkt wystQpuje w dwoch wersjach: WLI-E/24: 802.1 1 b/g 
(2,4 GHz), 54 Mbps, WLI-E/58: 802.11a (5,8 GHz), 108 
Mbps. 

Uklady gwarantujq bezawaryjnq pracq w niesprzyjajqcych 
warunkach atmosferycznych i srodowiskowych. Oprocz 
trwatosci i niezawodnosci dziatania cechuje go doskonafy 
stosunek jakosci i funkcjonalnosci do ceny. 

Urzqdzenie zamkni^te jest w solidnej, metalowej obudo- 
wie, doskonale zabezpieczone przed pytem i wodq (IP67), 
zpowodzeniem pracuje w temperaturze -25... + 70 °C, we- 
wnqtrz lub na zewnqtrz budynkow. Komunikacja jest oparta 
na standardzie IEEE 802.11 a/b/g (Wi-Fi), a urzqdzenie 
moze pracowac jako punkt dostqpowy, staeja kliencka 
bqdz staeja stuzqca do podtqczenia dwoch punktow w try- 
bie bridge. WLI-E wyposazony jest w dwa ztqcza M12 (do 
zasilania i sieci Ethernet) oraz ztqcze antenowe NF. 
Konfiguracja odbywa si§ za pomocq interfejsu przeglqdarki 
internetowej, ustawienia zapisywane sq w pamiqci EEPROM, 
przez Internet mozna rowniez przeprowadzac badania 
diagnostyezne. 0 bezpieczenstwie rozwiqzania stanowiq 
zastosowane zabezpieczenia jak: filtrowanie adresow MAC, 
WPA2, watchdog i inne. 

[www.sabur.com.pl] 

Modem G. SHDSL do 30,6 Mbit/s 

Modem Wolverine DDW-142-485 pozwala na zestawienie 
potqczeh Ethernet na dystansach do 15 km, z prqdkosciq 
transmisji do 15,3 Mbit/s, najednej parze przewodow. 
Oparta na G. SHDSL technologia Westermo pozwala na 
tworzenie rozlegtych sieci Ethernet przy wykorzystaniu 
pozostatych po starszyeh aplikacjach kabli miedzianych 
roznego typu. Dziqki temu zapewnia znaeznq redukcjq kosz- 
tow zwiqzanych z tworzeniem nowych systemow. 

Przy wykorzystaniu dwoch par prqdkosc moze bye zwiqk- 
szona dwukrotnie, az do 30,6 Mbit/s. Zintegrowany prze- 
tqcznik sieciowy umozliwia podtqczenie dwoch urzqdzeh 
Ethernet, awbudowany port RS-422/485 pozwala na zinte- 
growanie z sieciq IP urzqdzeh starszego typu. 

[www.tekniska.pl] 
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Radiomodem SATELLAR 

SATELLAR jest radiomodemem znajdujqcym zastosowanie 
w sieciach bezprzewodowych, od ktorych wymagana jest 
przede wszystkim wysoka niezawodnosc potqczenia. Urz^- 
dzenie wykorzystuje do transmisji pasmo licencjonowane 
400-470 MHz. Modutowa konstrukcja pozwala na samo- 
dzielnq pracQ jednostki radiowej z wykorzystaniem t^cza 
szeregowego, a rozbudowa o jednostkQ centralnq udostQpnia 
transmisjQ Ethernet (IP/UDP). 

Jednostka radiowa, pracujqc samodzielnie, poza przezroczy- 
stq wymianq danych szeregowych, oferuje zaawansowany 
system diagnostyczny NMS (Network Management System), 
ktory znacz^co przyspiesza wykrywanie awarii. 

Konstrukcja radiomodemu SATELLAR jest oparta na naj- 
nowszej platformie sprzgtowej, ktora w porownaniu ze 
starszymi seriami radiomodemow fihskiej firmy SATEL Oy, 
np. SATELLINE-3AS (NMS), oferuje: dwukrotnie szybszq 
transmisji danych wkanale radiowym (do 38 400 bps), 
wyzszq czufosc odbiornika (do -119 dBm), szerszy zakres 
konfiguracji czgstotliwosci (45 MHz) oraz wysoki poziom 
zabezpieczen dla danych uzytkownika (128-bitowy algo- 
rytm szyfrowania danych AES). 

Jednostka centralna ma system operacyjny Linux i wyposa- 
zona jest w procesor ARM9 -200 MHz oraz 64 MB RAM 
i 128 MB Flash, oo pozwala na wydajnq i stabilnq pracQ. 
Modut rozszerza funkcjonalnosc jednostki radiowej przede 
wszystkim o mozliwosc pracy w sieci Ethernet, ale jest moz- 
liwa rowniez praca w sieci mieszanej. 

[www.astor.com.pl] 

Generatory sygnalowe 33600A 

Agilent Technologies zaprezentowat seri§ generatorow sy- 
gnatowych 33600A wykorzystujqcych technology Trueform. 
DziQki niej urzqdzenia te zapewniajq nieosiqgalne wczesniej 
parametry i mogq generowac petne spektrum sygnatow 
wykorzystywanych do nawet najbardziej ztozonych pomiarow 
prowadzonych przez inzynierow i technikow podczas projek- 
towania urzqdzen elektronicznych i przeprowadzania testow 
produkcyjnych. 

Seria 33600A obejmuje cztery typy oscylatorow jedno- 
i dwukanatowych, mogqcych generowac sygnaty o czg- 
stotliwosci do 120 MHz przy szybkosci probkowania do 1 
GSa/s. Zapewniajq one najmniejszy btqd jitteru (ponizej 1 ps, 
czyli 200-krotnie mniej niz generatory DDS poprzedniej ge- 
neracji) i najmniejsze znieksztatcenia harmoniczne w swojej 
klasie przyrzqdow, co daje mozliwosc generowania sygnatow 
doskonale odwzorowujqcych zaprogramowany ksztatt. Maty 
btqd jitteru oznacza doktadniejszq kontrol§ potozenia zboczy, 
aw konsekwencji mniejsze btQdy czasowe. Catkowita za- 
wartosc harmonicznych nieprzekraczajqca 0,03% i poziom 
sktadowych nieharmonicznych ponizej -75 dBc oznaczajq 
duz^ czystosc widmowq sygnatu wyjsciowego, pozwalajqcq 
na uzyskiwanie doktadniejszych wynikow prowadzonych 
pomiarow. 

DziQki bardzo matemu btQdowi jitteru generatorow serii 
33600A oraz krotkim czasom narastania i opadania, wyno- 
sz^cym 3 ns uzytkownicy mogq ustalac punkty wyzwalania 
z wiqksz^ dokfadnosciq. Z kolei generacja sygnatow wyjscio- 
wych w zakresie napigc juz od 1 mVpp oznacza mozliwosc 
wymuszania zmian napiQcia wyjsciowego nawet o wartosci 
1 /jV — co ma krytyczne znaczenie w dzisiejszych ukfadach 
niskonapiQciowych. 

Dodatkow^ zaletq serii 33600A jest tatwa aktualizacja opro- 
gramowania pozwalajqca uzytkownikom rozszerzyc funkcjo- 
nalnosc przyrz^du, np. zwi^kszyc pojemnosc pamiQci do 64 
MSa czy poszerzyc pasmo do 120 MHz. 

[www.agilent.com] 



Flex-6300 


Kolejny transceiver SDR Flexa 


FlexRadio Systems wprowadzil na rynek 
nowy model transceivera Flex-6300 (para- 
metrami zblizony do Flex-6500). Radiosta- 
cja zawiera jeden modul SCU, co daje moz- 
liwosc pracy na dwoch cz^stotliwosciach 
jednoczesnie. Odbiornik moze pracowac 
w zakresie 30 kHz - 54 MHz, a nadajnik 
w zakresie pasm amatorskich 160-6 m 
z mocq wyjsciowa do 100 W 
Flex-6300 to nast^pna generacja urz^dzen 
klasy SDR, ktore zmienily kierunek rozwo- 
ju urzadzen, tworzqc od podstaw nowq li- 
ni^ transceiverow wlqcznie z nowym opro- 
gramowaniem SmartSDR. Nowe rozwiqza- 
nia umozliwiajq definiowanie analizatorow 
widma - panadapterow oraz odbiornikow 
w czasie rzeczywistym, co oznacza, ze 
uzytkownik moze jednoczesnie sluchac kil- 
ku cz^stotliwosci naraz. Oblsuga radiostacji 
zostala przeniesiona zinterfejsu FireWire 
do sied LAN, co umozliwia prac^ z dowol- 
nego miejsca na swiecie bez koniecznosci 
zabierania ze sob q calego sprz^tu. 
Przechwyt sygnalu odbywa si^ poprzez 
modul SCU (Spectral Capture Unit), ktory 
zostal oparty na przetworniku analogo- 
wo-cyfrowym Analog Devices AD9122 


□ 


a 

6 o 6 


o przepustowosci 491.52 Msps. Punkt prze- 
chwytu 3. rz^du wynosi +45 dBm a dyna- 
mika zostala okreslona na poziomie 110 dB 
IMD DR3. 

Urz^dzenie zawiera takze zintegrowany 
automatyczny tuner antenowy oraz 11 
poloktawowych zespolow filtrow. Stopien 
PA jest dodatkowo wspomagany przez 
pod system oparty na programowalnym 
procesorze typu „System on a Chip". Pod- 
system jest odpowiedzialny za: sterowanie 
tranzystorami koncowymi, pomiar SWR/ 
mocy, zarzqdzanie cieplem, przelqczaniem 
nadajnik/odbiornik oraz pomiar i strojenie 
uldadu antenowego. 

Dokladnosc pomiaru cz^stotliwosci zapew- 
niajq uklady TCXO i OCXO. W urz^dzeniu 
jest mozliwosc instalacji opcjonalnego mo- 
dulu GPS, wykorzystywanie go do stabili- 
zacji pomiaru cz^stotliwosci. 
[www.ten-tech.pl] 


RT-N18U 


Mocny router w 

Nowa propozycja firmy ASUS to wydajny 
router Wi-Fi z technology TurboQAM, 
portami Gigabit Ethernet, USB 3.0 i 2.0, 
ktory sprawdzi siq przy intensywnym ko- 
rzystaniu z Internetu. Zapewnia Iqcznosc 
bezprzewodowq 2,4 GHz, pr^dkosc trans- 
fer u rzedu 600 Mbit/s i pokrycie sygnalem 
w wielu pomieszczeniach. 

Sercem RT-N18U jest mocny, ale jedno- 
czesnie energooszcz^dny procesor ARM 
Cortex-A9 taktowany zegarem 800 MHz. 
128 MB pamyci Flash i 256 MB pamyci 
DDR3 RAM zwyksza jego mozliwosci 
multitaskingu i pozwala na jednoczesne 
dzialanie 300 000 sesji transferu danych. 
Router sprawdzi siq w zastosowaniach 
multimedialnych, a dzyki wykorzysta- 
nej w nim technologii TurboQAM dziala 
o 33% szybciej niz standardowe urz^- 
dzenia 802.11n (transfer na poziomie 600 
Mbit/s), 



standardzie N 

RT-N18U oferuje lacznosc Gigabit Ethernet 
oraz silnik sprz^towej akceleracji NAT, 
z ktorym w pelni wykorzystamy mozli- 
wosci polqczenia gigabitowego. Przepu- 
stowosc sprz^towego NAT-u RT-N18U 
jest dwu-, a czasem nawet pyciokrotnie 
wi^ksza niz w przypadku standardowych, 
programowych NATow. 

Technologia ASUS AiRadar odpowiada za 
stabilne pol^czenie dzyki inteligentnemu 
wzmacnianiu sygnalu i kierowaniu go do 
aktywnych urzqdzen. Zwi^ksza pokrycie 
sygnalem o 150% w porownaniu ze stan- 
dardowymi modelami lln ijest kompaty- 
bilny ze starszymi standardami l^cznosci 
Wi-Fi. AiRadar czyni z RT-N18U doskonale 
rozwiqzanie do wykorzystywania w miesz- 
kaniach i biurach z wieloma pomieszcze- 
niami. 

Dzyki dw6m portom USB - 2.0 umieszczo- 
nym z tylu oraz znajduj^cym sy na przed- 
nim panelu SuperSpeed USB 3.0 - bez pro- 
blemu udost^pnimy drukarki i urzqdzenia 
3G/4G oraz podlqczymy dyski USB, by 
przeslac dane, pliki muzyczne i filmowe. 
Aplikacja ASUS AiCloud zmienia podlqczo- 
ny dysk USB w osobisty serwer chmury. 
Zapewnia zdalny dostqp do osobistych 
plikow i umozliwia strumieniowanie z lap- 
topa, smartfona i tabletu. AiCloud moze au- 
tomatycznie synchronizowac podlqczone 
urzqdzenia USB z innymi kompatybilnymi 
routerami firmy ASUS. 

[www.asus.com] 
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Tecsun PL-880 


INFO 


Zaawansowany odbiornik 
globalny AM/FM/SSB/CW 


Tecsun wprowadzil na rynek zaawanso- 
wany odbiornik globalny PL-880. Nowa- 
torska konstrukcja Iqczy dopracowany 
uklad podwojnej przemiany cz^stotliwosci 
i wykorzystuje jednoczesnie architektur^ 
uldadu DSP SiliconLabs si4735. Dzi^ki za- 
stosowaniu sprawdzonego ukladu DSFJjest 
mozliwosc wyboru szerokosci odbieranego 
pasma. Dla AM jest cyfrowy filtr o szeroko- 
sci 9, 5, 3,5 oraz 2,3 kHz, natomiast dla SSB 
mozna wybrac filtr o szerokosci 4, 3, 2,3, 1,2 
kHz (jest tez 0,5 kHz dla CW). 
Przestrajanie cz^stotliwosci odbywa si^ 
z krokiem 10/9/5/1 kHz, przy czym przy 
odbiorze emisji SSB mozliwe jest wstrojenie 
si^ w odbieranq cz^ stotliwosc z dokladno- 
sciq 10 Hz. Dost^pny jest rowniez uklad 
detektora synchronicznego. PL-880 odbiera 


FDM-Duo 


zakres fal dlugich (100-519 kHz), srednich 
(510-1710 kHz), krotkich (1711-29999 kHz) 
i ultrakrotkich (87-108 MHz) w trybie AM, 
FM oraz SSB (LSB/USB). W polqczeniu 
z mozliwosciq zawezenia pasma odbiornik 
deklasuje konkurencj^ w zakresie jakosci 
i skutecznosci odbioru amatorskich pasm 
krotkofalarskich w tej klasie odbiornikow. 
Dzi^ki nowemu ukladowi wzmacniacza 
m.cz. oraz nowemu wysokiej jakosci wbu- 
dowanemu glosnikowi PL-880 uzyskal juz 
rowniez opini^ najlepszego produkowane- 
go odbiornika przenosnego pod wzgl^dem 
jakosci odtwarzanego dzwi^ku. Jest on bar- 
dzo czysty, a przy tym bardzo dynamiczny. 
Na wyswietlaczu poza ustawionq cz^stotli- 
wosci^ mozemy uzyskac informacj^ o sile 
odbieranego sygnalu (dBu) oraz wartosci 
stosunku sygnal/szum (S/N). PL-880 wypo- 
sazony jest w gniazdo do podlqczenia ze- 
wn^trznej anteny, przelqcznik czulosri (DX/ 
normal/local), wyjscie sluchawkowe oraz 
wyjscie liniowe. Calosc uzupelnia zegar cza- 
su rzeczywistego z funkcjq budzika i timera. 
Odbiornik zasilany jest z jednego aku- 
mulatora litowo-jonowego typu 18650 (w 
zestawie) lub przez zl^cze USB. 
[www.fecsun.pl] 



Radiostacja SDR firmy Elad 


FDM-Duo to radiostacja SDR z calkowide zin- 
tegrowanym systemem operacyjnym umoz- 
liwiaj^cym prac^ wwielu konfiguracjach. 
Zapewnia pasmo odbiornika 9 kHz-52 MHz 
(nadajnika 160-6 m), emisje: AM, ON, SSB. 
Radiostacja jest zasilana napi^ciem 13,8 V/DC 
i moze pracowac jako samodzielne urzqdze- 
nie, bez koniecznosd podlqczenia komputera 
PC. Po jego podlqczeniu umozliwia monito- 
ring pasma 192 kHz oraz mozliwosc zdefi- 
niowania do 4 odbiornikow. Podczas pracy 
przez PC dost^pny jest monitoring pasma do 
6 MHz lub dwa kanaly widma po 384 kHz 
(demodulator urzqdzenia jest wyl^czony). 
Praca mieszana (samodzielnie oraz przez 
komputer PC) daje mozliwosc monitoringu 
dwoch cz^stotliwosci po 192 kHz. 
Urzqdzenie nie zawiera roofing filtrow ani 
zadnych mieszaczy, ale ma wysokiej jako- 
sci przetwornik analogowo-cyfrowy oraz 
oprogramowanie transceivera SDR. 
Radiostacja wyposazono w 5 W stopien PA 
z mozliwosciq podl^czenia wzmacniacza. 


FDM-Duo posiada 3 interfejsy USB: RX 
(monitoring cz^stotliwosci), TX (linia nadaj- 
nika wraz z wbudowanq kartq muzyczn^ 
do pracy emisjami cyfrowymi), CAT (linia 
sterowania zewn^trznego urzadzenia), Ma 
tez dwa zlqcza antenowe. 

W urz^dzeniu s^ zastosowane uklady: 

■ liniowy przetwornik analogowo-cyfrowy 
(ADC) LTC2165-16bit (zegar 122,88 MHz) 

■ uklad DDC Spartan FPGA XC6SLX25 
z pami^ciq Flash 

■ sterownik USB dla RX: CY68013 (192 
kHz-6,144 MHz w trybie jednokanalo- 
wym, 384 kHz w trybie dwukanalowym) 

■ demodulator w trybie pracy samodziel- 
nej: STM32F4 ARM wraz z ukladem DDS 
AD9957 (zegar 368,64 MHz) 

■ kontroler wyswietlacza i klawiatury: 
LPC1766 Cortex M3 

■ modulator nadajnika w trybie pracy sa- 
modzielnej: S1M32F4 (oddzielny uklad) 
ARM z ukladem DDS AD9957 

[www.fen-fech.pl] 



Dwukierunkowe moduly FES 

Doodle Labs oferuje pierwsze na rynku seriQ dwukierunko- 
wych modutow FES (front-end subsystem) realizujecych 
translate czqstotliwosci i wzmacnianie mocy sygnafu. Zna- 
czeco zwiqkszaje zasiqg transmisji bezprzewodowej w przy- 
padku pasm 2,4 i 5 GHz, a takze moge bye wykorzystywane 
np. przez integratorow systemow do szybkiej realizaeji 
modemow pracujecych w roznych pasmach. 

Aktualnie modufy Prism FES se produkowane w 7 wer- 
sjach roznigcych sig czgstotliwoscig wejsciowg i wyjscio- 
we, z ktorych dwa pracujg w trybie ekstenderow Wi-Fi dla 
pasm 2,4 GHz i 5 GHz (ozn. odpowiednio F2440-0 i F5400- 
0), a pozostate w trybie translatorow o czgstotliwosci 
wejsciowej 2,4 lub 5 GHz oraz o czgstotliwosci wyjsciowej 
915, 2340, 3675, 4970 lub 6175 MHz. 

Modufy Prism FES zapewniaje dwukierunkowe transmisji 
w trybie full-duplex. Zawieraje gniazda w.cz. 50 n umoz- 
liwiajece ich montaz migdzy wyjsciem antenowym karty 
bezprzewodowej i antene. Ich struktura obejmuje superhe- 
terodynowy translator czQStotliwosci o zakresie 100 MHz.. .6 
GHz, wzmacniacz wyjsciowy, odbiornik i zespot filtrow, 
zamknigte wewnetrz mafogabarytowej obudowy formatu 
miniPCI Express. Produkowane se wersje na trzy wartosci 
mocy wyjsciowej (maksymalnie do 30 dBm @ 16 QAM) 
obstugujece systemy komunikaeji bezprzewodowej o mak- 
symalnej szerokosci kanatu 160 MHz 
[www.doodlelabs.com] 

Miniaturowe moduly radiowe SIP 

eConais zaprezentowaf jeden z najmniejszych na rynku 
modutow radiowych SIP obstugujecych standard Wi-Fi 
802.11b/g/n. Model WiSmart EC19D, przeznaczony do 
zastosowan w aplikacjach M2M, charakteryzuje sig matymi 
wymiarami i bardzo matym poborem prqdu w trybie standby. 
Pozwala na szybkie i tatwe rozszerzanie urzqdzeh o funk- 
cjonalnosc Wi-Fi, a dziQki matym wymiarom wynoszecym 
zaledwie 8x8 mm moze bye integrowany w praktyeznie 
dowolnym urzedzeniu. 

Uzyskat certyfikaty FCC, 1C i EC. Zawiera wbudowany stos 
protokotow TCP/IP, obstuguje tryby pracy Wi-Fi Direct, 
WPS, Wi-Fi Client i SoflAP oraz ustugi HTTPS/SSL i DHCP 
Client/Server. Opracowana przez firmg eConais metoda 
konfiguracyjna ProbMe pozwala na skonfigurowanie EC19D 
z dowolnego urzadzenia Wi-Fi bez potrzeby stosowania ja- 
kiejkolwiek aplikaeji programowej. 

[www.econais.com] 

Oscyloskopy cyfrowe SDS2000 

Oferta firmy Siglent powigkszyta sip o oscyloskopy cyfrowe 
serii SDS2000, ktore zawieraje zestaw specjalizowanych 
uktadow FPGA do przetwarzania przebiegow, pozwalajecych 
znaeznie skrocic tzw. czas martwy w stosunku do modeli 
obstugiwanych przez CPU. 

Charakteryzuje sig pasmem wynoszecym wzaleznosci od 
modelu od 70 MHz do 300 MHz, maksymalne szybkoscig 
probkowania 2 GSps, szybkoscie rejestraeji do 110 tys. 
przebiegow/s, 256-poziomowe gradaejg koloru i wbudowa- 
ne pamiQcie o pojemnosci do 28 megapunktow. Opcjonalnie 
moge bye wyposazone w generator funkcyjny/AWG o pa- 
smie 25 MHz lub 8-kanatowy analizator stanow logicznych 
o szybkosci probkowania do 500 MSps. Wyst^puje wwer- 
sjach 2- i 4-kanatowych z 8-calowym kolorowym ekranem 
LCD o rozdzielczosci 800x480 pikseli. 

Pozostate cechy to: operaeje matematyezne (FFT, catkowa- 
nie, rozniezkowanie, pierwiastek kwadratowy); dekodowanie 
sygnatow na szynach szeregowych l 2 C, SPI, UART/RS232, 
CAN i LIN; zaawansowane cyfrowe tryby wyzwalania m.in. 
Window, Runt, Interval, DropOut, Pattern, HDTV video; inter- 
fejsy USB Host/Device, LAN (VXI-11, LXI-C), Ext Trig, Pass/ 
Fail, Trig Out; zgodnosc ze standardem polecen SCPI. 
[www.siglent.com] 
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AKTUALNOSCI 


DX-news 



3A Monaco 


Sorin Y02MSB b^dzie czynny z Monte Car- 
lo w dniach 5-12 wrzesnia pod znakiem 3A/ 
Y02MSB. QSL na znak domowy rowniez eQSL. 


5V Togo 


Team Czech DXpedition organizuje ko- 
lejnq wypraw^, tym razem do Togo. Ter- 
rain aktywnosci od 22-24 wrzesnia do 4-5 
pazdziernika. Operatorami b^dq David 
OK6DJ/5V7DB, Pavel OK1FPS/5V7PS iPetr 
OK1FCJ/5V7ST. Czynni b(^dq na 160-10 m, 
uzywajqc transceiverow 2xK3, lxKX3 oraz 
2 wzmacniaczy, anteny to 2xSpiderbeam 
z pasmami WARC, pionowa na 40-10 m, 
pionowa na 160 i 80 m oraz odbiorcze na 
niskie pasma. Czynni b^dq na CW, SSB i emi- 
sjach cyfrowych. Wezmq rowniez udzial 
w CQWW DX RTTY Contest 27-28 wrzesnia. 
QSL via OK6DJ, direct, biuro, eQSL, LoTW 
oraz OQRS na ClubLog. Wi^cej na http:// 
www.cdxp.cz/ oraz http://qrz.com/db/5V7DB. 


A2 Botswana 


Ponownie z Botswany b^dzie czynny Gerard 
ZS6AYU. W dniach 1-3 wrzesnia ma praco- 
wac pod znakiem A25GF tylko na 6 m, cz^sto- 
tliwosc 50,097 MHz na CW QSL via ZS6AYU. 


A5 Bhutan 


Ryo JH7EQW ponownie b^dzie czynny 
z Bhutanu. Ma pracowac pod znakiem 
A52EQW od konca sierpnia lub poczqtku 
wrzesnia. Towarzyszyc mu majq Junichi 
JH3AEF/A52AEF i Jusei JA3IVU/A52IVU. 
QSL na ich znaki domowe. 


Rubryk^ redaguje 
Andrzej Sadowski 
SP6ECA 

e-mail: andrzej. 
sadowski® 
pwr.wroc.pl 
SP DX Club 


C2 Nauru 


Stan LZ1GC/3D2GC planuje aktywnosc z Re- 
public of Nauru (OC-031) w dniach 28 wrze- 
snia - 14 pazdziernika. B^dzie pracowal pod 
znakiem C21GC na 160-10 m emisjami CW, 
SSB plus nieco RTTY Sprz^t to Kenwood TS- 
480 SAT i wzmacniacz ACOM-1011 oraz Yaesu 
FT-857 jako transceiver zapasowy. Anteny GP 
40-10 m, GP na 160, 80, 60 i 40 m; na 10 m Stan 
zainstaluje 3-el, Delta Loop wkierunku Euro- 
py. Jak zapowiedzial, ma to bye aktywnosc wy- 
prawy DX-owej i poza 4-5 godzinami na spa- 
nie reszt^ czasu przeznacza na prac^ w eterze. 
Logi b^dq ladowane do ClubLogu tak szybko 
jakb^dzie to mozliwe. Aktualnosci, QSL serwis 
na http://www.c21gc.com i QRZ.com. 


CY0 Sable Island 


Jednodniowq aktywnosc zwyspy Sable (NA- 
063) zapowiedzieli Murray WA4DAN i Randy 
N0TG. 8 wrzesnia czynni bedq z dwoch staeji 
ze wzmacniaczami, Murray na SSB, Randy na 
CW B^dq korzystac ze sprz^tu uzywanego 
przez poprzednie ekspedycje. Wsparcia logi- 
— styeznego udzieli im Gary VE1RGB. Znak to 
najprawdopodobniej CY0C. Strona aktywno- 
sci: http://www.cyOdxpedition.com. 


FK New Caledonia 


Cezar VE3LYC iBob KD1CT planujq aktyw- 
_ no§£ z Matthew Island (OC-218), Nowa Kale- 


donia. W przedziale 1-9 wrzesnia przez czte- 
ry dni beda pracowac pod znakiem TX4A na 
40-10 m CW i SSB na jednej staeji czynnej 
24 h na dob^. Skala trudnosci jest duza - 
glownym elementem wyspy jest aktywny 
wulkan, w ciqgu ostatnich 65 lat wybuchal 
pi^c razy, a gazy wulkaniczne wydobywajq 
sic; caly czas. Lqdowanie na wyspie mozliwe 
jest tylko przy spokojnym oceanie. Jedyna 
aktywnosc miala miejsce 17 lat temu i trwala 
krocej niz 24 h, a zapotrzebowanie na Iqcz- 
nosc zglasza 94% uezestnikow programu 
IOTA. Wi^cej na http://tx4a.yolasite.com. 
QSL via VE3LYC, direct lub biuro. Rowniez 
OQRS b^dzie dost^pny przez ClubLog. 


F0 French Polynesia 


Z Moorea Island (OC-046, WLOTA 0465) 
b^dzie pracowal Heinz, DF1YP. Pod zna- 
kiem FO/DF1YP b^dzie czynny na 20 m SSB 
w dniach 12.09- 8.10. QSL na znak domowy. 


HB0 Liechtenstein 


Od drugiej polowy wrzesnia do poczqtku 
pazdziernika Roman DL3TU i Uwe DL4AAE 
b^dq ponownie pracowac z Liechtensteinu 
pod znakami HB0/DL3TU/p i HB0/DL4AAE/p. 
Jesli pogoda pozwoli, wdrapiq si^ na szczyt 
gory Augstenberg (2359 m n.p.m.) ib^dq 
nadawac na CW na wyzszyeh pasmach. QSL 
na ich znaki domowe. Aktualnosci na stronie 
Romana: http://www.dl3tu.darc.de. 

Rowniez z Liechtensteinu we wrzesniu 
czynny b^dzie Kasimir DL2SBY. W dniach 
13-20 wrzesnia czynny b^dzie na 80-10 m 
na CW, SSB i RTTY. Wyposazony b^dzie 
w transceiver FT900AT ze wzmacniaczem 
ACOM 1010 600 W oraz anteny triple-leg na 
20-10 m, HF9V Butternut na 80-10 m i Inver- 
ted V na 30 m. Log b^dzie zamieszczony na 
ClubLog. QSL via DL2SBY. 


IOTA 


EU-171: Vendsyssel-Thy/Nordjylland Island 
(DIA NJ-001, WWFF OZFF-009), OZ Denmark 
Tom DL4VM ponownie b^dzie aktywny pod 
znakiem OZ/DL4VM z tej lokalizaeji w dniach 
30 sierpnia - 20 wrzesnia. Praca na 80-10 m 
glownie na CW QSL na znak domowy. 
OC-022 & OC-150: Bali Island & Lombok 
Island, YB Indonesia. Gabor HA3JB zapowie- 
dzial kolejnq aktywnosc International Police 
Association na wyspy. W dniach 22.09- 2.10 
b^dzie czynny z tych wysp pod znakiem YB9/ 
HA3JB. Aktywnosc na KF emisjami CW SSB 
i RTTY QSL via HA3JB, szczegoly na QRZ. 
com a logi b^da zaladowane na ClubLog. 
Lqcznosci beda zaliczane do wszystkich dy- 
plomow IPA Award, Iqcznie z HA-IPARC. 
Wiecej na http://wAvwha3jb.com/index.html. 
OC-294, new: Sandy Isl., VK Australia. Cezar 
VE3LYC, Craig VK5CE, Johan PA3EXX iBob 
KD1CT beda pracowac pod znakiem VK6ISL 
z tej wyspy do tej pory nieaktywowanej 
w eterze. Miedzy 14 a 21 wrzesnia przez pei- 
ne cztery dni b^dq pracowac z dwoch staeji 
czynnych caly czas na 40-10 m na CW i SSB. 
Wyposazenie to 2xIcom IC-7000 i jeden Icom 
IC-706 MKIIG, wzmacniacz 400 W, anteny 


pionowe monoband na 20 i 15 m oraz dwie 
pionowe Avielopasmowe 40-10 m, akumula- 
tory zelowe i generator zasilania na gaz. QSL 
via VE3LYC, direct OQRS na ClubLog i przez 
biuro. Wiecej na http://vk6isl.weebly.com/. 


P2 Papua New Guinea 


Specjalisci od aktywnosci trudno dost^p- 
nych i dalekich wysp, Derek G3KHZ, Hans 
SM6CVX i Eddy K5WQG, wybierajq si^ w - 
bye moze ostatniq - tras^ po wyspach Pa- 
pui-Nowej Gwinei. Towarzyszyc im b^dzie 
nieb^dqcy krotkofalowcem podroznik, Stig 
Nyman. Terminarz wyglqda nast^pujqco: 
11-14.09 znak P29VCX New Britain OC-008, 
QSL via SM6CVX 

15-20.09 P29NI Kranket OC-258, QSL G3KHZ 
21-24.09 P29VCX Krhvina OC-115, QSL SM6CVX 
25-30.09 P29NI Loloata OC-240, QSL G3KHZ 
Aktywnosc glownie na CW, ale jedna staeja 
czynna b^dzie w dzien na SSB na 20 i 15 m. 
Spodziewana jest rowniez niewielka ak- 
tywnosc na RTTY Sporq cz^sc sprz^tu majq 
zmagazynowanq w Papui-Nowej Gwinei - 
generatory, anteny, namioty, stoliki etc. Jesli 
b^dq zainteresowani wykorzystaniem tego 
sprzqtu w przyszlosci, pozostanie na Papui. 
Jesli nie, cz^sc wroci z nimi do Europy. Aktu- 
alnosci na http://p29ni2014.weebly.com. 


PJ7 Sint Maarten 


Ed WA1ZAM zapowiedzial prace ztego kraju 
(NA-105) pod znakiem PJ7PL w dniach 21 wrze- 
snia - 15 pazdziernika. Praca na SSB i RTTY oraz 
bye moze na CW Wezmie tez udzial w CQWW 
DX RTTY Contest. QSL WA1ZAM. 


T8 Palau 


W dniach 2-9 wrzesnia Joe OZ0J/5Q2T b^- 
dzie pracowal pod znakiem T88VW z Palau 
Rental Shack (http://palau.rental-shack.com) 
na wyspie Koror (OC-009). AktywnoSd na 
pasmach 80-6 m emisjami CW, SSB i cyfro- 
wymi. Lqcznosci b^dq ladowane na ClubLog 
raz dziennie. QSL na znak domowy, direct, 
biuro lub OQRS na Clublog.org. Wiecej 
szczegolow na http://www.ozOj.dk. 

Biuletyn „The Daily DX" poinformowal, 
ze Nobuaki JH1QJU (ex-JAOJHQ) b^dzie 
ponownie pracowal jako T88ZD z Koror, 
Palau, w dniach 4-8 wrzesnia. Aktywnosc na 
pasmach KF. QSL via JH1QJU. 


V3 Belize 


Dennis KT5S planuje aktywnosc z Belize pod 
znakiem V31NX pod koniec wrzesnia. Praca 
na pasmach KF a QSL na znak domoAvy. 


ZL7 Chatham Islands 


Grupa japonskich opera torow zapowiada 
aktywnosc z Waitangi, Chatham Islands (OC- 
038). Sklad ekipy to Kaz JH1HRJ, Tack JE1SCJ, 
Tatsu JH1TXG i Kazu JAOVSH. Pracowac b^dq 
pod znakiem ZL7X w dniach 11-16 wrzesnia. 
Czynni b^dq na KF plus 6 m emisjami CW, 
SSB i cyfroAvymi. QSL via LoTW - preferowa- 
ne, eQSL, tradycyjne karty via JAOVSH. Do- 
st^p do logu na ClubLog. Wiecej na QRZ.com. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
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InformacjQ, ktory prezent wybierasz, przekaz nam przed koncem wrzesnia poprzez www.swiatradio.pl/prezent, 
mailem (prenumerata@avt.pl), faksem (22--257-84-00), telefonicznie (22-257-84-22) 
lub listownie (Wydawnictwo AVT, Dziat Prenumeraty, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa) 


3 start za darmo, 
pozniej do 50% 
taniej (patrz str. 12) 

3 80% znizki na 
e-prenumeratg 
(dostqp przed ukaza 
niem si§ pisma 
w kioskach!) 

3 krok w strong 
Klubu AVT 
(patrz str. 65) 

Oarchiwalia gratis 
(patrz str. 1 2) 

3 znizki na 

Jak zaprenumerowa6? Patrz str. 12 (na odwrocle) www.sklep.avt.pl 


Dla Czytelnikow.ktorzy zaprenumerujq 
„S,wiat Radio” we wrzesniu, 
przygotowalismy prezenty - do wyboru 


nasz^ 

firmowq 

koszulk? 


flB rafti rr^i^ [^rririnTOl 

lub o zatozeniu „teczki” na www.uluMMMH|l/teczka 







( za darmo 
lub potdarmo 


Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprobuj za darmo! My damy Ci bezplatn^ prenumeraty probn^ od pazdziernika 2014 do grudnia 2014, Ty udoku- 
mentuj swoje zainteresowanie SR wptaty kwoty 108,00 zt na kolejne 9 numerow (styczen 2015- wrzesien 2015). Bqdzie to cos wrodzaju zwrotnej kaucji. Jesli 
nie uda nam siy przekonac Ciy do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 1 6.1 2.2014 r. - otrzymasz zwrot catej swojej wptaty. 


bezplatna prenumerata probna 

prenumerata 9-miesiyczna (VAT 5%) 

od pazdziernika 2014 r. do grudnia 2014 r. 

od stycznia 2015 r. do wrzesnia 2015 r. 

3x0,00 zt = 0,00 zt 

9 x 12,00 zt= 108,00 zt 


Jesli jllZ prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyc prenumeraty! Rozpoczynajqc drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 

W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokosci ceny 2 numerow. Rozpoczycie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartosci 3 nume- 
row, zas po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwosc zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartosc 4 numerow. Jeszcze wi^cej zyskasz, decydujqc 
siy na prenumeraty 2-letniq - nie musisz miec zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymac jq w cenie obnizonej o wartosc az 8 numerow! Wiycej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rowny jest wartosci 1 0 numerow, a po 5 latach znizka osi^ga wartosc 12 numerow, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (VAT 5%, standardowa cena prenumeraty rocznej - 132,00 zt) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 

5 i wiQcej lat 

rocznej 

120,00 zt (2 numery gratis) 

108,00 zt (3 numery gratis) 

96,00 zt (4 numery gratis) 

2-letniej 

192,00 zt (8 numerow gratis) 

1 68,00 zt (1 0 numerow gratis) 

144,00 zt (12 numerow gratis) 


PAMIIjTAJ ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymuj^ 80% znizki przy zakupie rownolegtej prenumeraty e-wydan (patrz str. 11) 

■ mog^ otrzymywac co miesi^c bezptatny numer archiwalny SR! (zamawiaj^c dowolne z dostypnych jeszcze wydan sprzed stycznia 2014 r. - otrzymasz je wraz 
z prenumeraty; zamowienie mozesz ztozyc mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ zostajy czlonkami Klubu AVI i otrzymujy wiele przywilejow oraz rabatow 


*) nie dotyczy prenumerat zamowionych u posrednikow (RUCH, Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezptatnych prenumerat probnych. 



CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (prenumerata e-wydan, 23% VAT) 

6-miesiyczna 

12-miesiyczna 

24-miesiyczna 

standard 

51,60 zt 

90,00 zt 

164,00 zt 

dla prenumeratorow wersji papierowej 

10,30 zt 

20,60 zt 

41,30 zt 


Cztonkom Polskiego Zwigzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesiQCzng prenumerate 

ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 86 zt 


Prenumeraty zamawiamy: 

Najpros'ciej dokonujqc wptaty 


Najfatwiej 

Najwifcjodniej 


aowa 

n m flO 1 ydawnlcTwa 


Petny adres pocztowy 


nazwq Army lub Instytuc^l) 


AVT KORPORACJA 

Leszczynowa 11 


s p. z o. a 
03-197 


Numer kanta bankawago 
naszega wydawnictwa 


W-wa 


97160010680003010303055153 

-Li | l~# 

P LN |l 3 2 


s t o 

1H15.TUZVB 

Jan 


±lL 


0 0 


t r z y d z i e S c i dwa zt 0 gr 

MiNAZWA KATNIKA 

Kowalski 03-540 t 6 d z ul 

' domu. r* mliuMi| NATNIKA 

Kosmonautdw 8/146 

prenumerata § R od nr 
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prenumarsty 
padanyml powyzej 


Okredene czasu prenumeraty (raczna, 
pMraczna, na akree ad... da...]; aeaby 
prywatne chcqce atizymad faktur$ VAT 

f iraelmy a dopisanie ..PraszQ a FVAT" 
Army I instytucje praslmy a padanle NIP) 



wypetniajqc formularz w Internecie 
(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zaptacic kartq lub szybkim przelewem, 

wysytajqc na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

riub> przesylajqc (faksem lub pocztq) wypetniony formularz ze strony 45 tego numeru SR, 
zamawiaj^c za pomocq telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 



^ / / . 
mutmm- 

KlOSK'i 




Zawsze znajdziesz, przejrzysz i kupisz aktualny numer „Swiata Radio” 
(zarowno w wersji papierowej, jak i elektronicznej) 

na www.UlubionyKiosk.pl 


1 Zawody Zielonogorskie 2014 1 

- oznaezenie powiatu, z ktorego pracowala 

- roznica czasu przekraeza 5 minut, 

U Dni Andrychowa | 


stacja startujqca w zawodach, 

- zle odebrano znak korespondenta lub 

A- stacje CWi SSB HF 

Organizator: Lubuski Oddzial PZK, Zie- 

- kategori^, w ktorej zglasza swoj udzial 

grups kontroln^, 

1.SP9KAO 

66 

lonogorski Klub Sympatykow Radia - 

w zawodach, 

- brak logu korespondenta, a jego znak 

2.SP9H 

65 

SP3YZG 

- adres e-mail osoby do kontaktu, 

wyst^puje w mniej niz w 5 logach. 

3. SP5KP 

64 

Cel zawodow: promocja Dni Zielonej Gory 

- list§ QSO z pelnymi raportami zgodnie 

Stacje SWL obowiqzuje odebranie znakow 

4.SP9ZHR 

58 

- Winobrania, uczczenie pami^ci kolegi 

z regulaminem. 

wywolawczych i grup kontrolnych obu 

5.SP7FGA 

53 

Juliusza Schmidta SP3AUZ, utrzymanie 

Logi nadeslane niezgodnie z powyzszq 

korespondentow. Nasluch dowolnej stacji 

5.SP3PWL 

53 

aktywnosci radiostacji indywidualnych 

instrukcjq zostan^ uzyte tylko do spraw- 

mozna wykazac tylko raz danym rodzaj em 

B- stacje CWHF 

i klubowych. 

dzenia. 

emisji (raz na CW i raz na SSB). Punktacja 

1. SP5GDY 

26 

W zawodach moga brae udzial wszystkie 

Lqcznosd niezaliczane: 

analogiczna jak dla stacji nadawezyeh. 

SP7ASZ 

26 

amatorskie radiostaeje indywidualne iklu- 

- nawiqzanie l^cznosci przed i po czasie 

Klasyfikacje: 

2. SP7LIE 

25 

bowe, nadawcze i nasluchowe, posiadajqce 

trwania zawodow (obowiqzuje QRT 5 

A - MO MIX - stacje klubowe CW/SSB 

SP9A 

25 

aktualne zezwolenia. 

minut przed i po zawodach), 

B - SO MIX - stacje indywidualne CW/SSB 

3. SP9BNM 

24 

Termin i czas zawodow: 6 wrzesnia 2014 r. 

- braku potwierdzenia w dzienniku kore- 

C - SO SSB - stacje indywidualne SSB 

SP4GL 

24 

(druga sobota) w godz. 15.00-17.00 czasu UTC. 

spondenta, 

D - SO CW - stacje indywidualne CW 

SP2MKI 

24 

Pasma i emisje: 3,5 MHz emisjami CW i SSB 

- Iqcznosci powtorzone, 

E- MIX -stacje OT-51 CW/SSB 

4.SP6BXM 

23 

zgodnie z obowiqzuj^cym bandplanem. 

- roznica czasu przeprowadzonej Iqcznosci 

F - SSB - stacje OT-51 SSB 

5.SP7EWD 

22 

Najwyzsza dopuszczalna moc, zjak^ moz- 

powyzej 5 min. 

G-CW- stacje OT-51 CW 

SP2GOW/2 

22 

na pracowac w zawodach, to 100 W 

Nagradzane sq 3 pierwsze miejsca w kazdej 

H - SWL - (klasyfikacja Iqczna CW/SSB) 

C - stacje SSB HF 

Wywolanie: na SSB - „wywolanie w zawo- 

kategorii w formie dyplomu oraz nagrod 

Nagrody: za I, II i III miejsca - dyplom 

1.SP9HZW 

58 

dach zielonogorskich", na CW - „test ZG". 

rzeczowych. 

i puchar (pozostale stacje - pamiqtkowe 

2. SP3PJY 

56 

Z tq samq staejq mozna nawi^zac jednq 

http ://hamradio.zielonagora.pl 

dyplomy uczestnictwa). 

2. SQ4G 

56 

Iqcznosc emisji CW i jednq l^cznosc emisji 


Organizator zamierza w szczegolny sposob 

3. SP9KRJ 

55 

SSB (razem2QSO). 

(. Zawody Staropolskie 201 4 'j, 

podzi^kowac najaktywniejszym stacjom 

4. SP9KDA 

54 

Nasluchowcow obowi^zuje odebranie zna- 


z OT-51. 

5. SQ9PCA 

53 

kow i grup kontrolnych od obu korespon- 

Cel: promocja Staropolskiego Zagl^bia 

Logi za zawody nalezy przeslac w formie 

D-staqe CW/SSB/FMVHF 

dentow. 

Przemyslowego, kontynuaeja akcji dyplo- 

elektronicznej (plik Cabrillo) na adres: za- 

1.SP9HW 

2542 

Raporty: 

mowej „Zagl^bie Staropolskie^. 

wody51@gmail.com w ciqgu 2 dni od za- 

2. SP9KAO 

1991 

- na SSB: RS ZL (raport + dwuliterowy 

Organizator: Staropolski OT PZK z siedzibq 

konezenia zawodow. Plik Cabrillo powinien 

3. SQ9PCA 

1962 

skrot powiatu) np. 59 ZL, 

w Ostrowcu Swi^tokrzyskim. 

bye zalqcznikiem i zawierac w nazwie znak 

4. SQ2LKM 

1609 

- na CW: RST ZL np. 599 ZL, 

Uczestnicy: wszystkie licencjonowane ama- 

wywolawczy (np. SP7POS.cbr). W temacie 

5. SQ9S 

1263 

- stacje zagraniezne podaja RS (RST) + nr 

torskie stacje indywidualne i klubowe, na- 

listu nalezy umiescic TYLKO swoj znak 

E - stacje FM VHF 

QSO np. 59 (599) 01. 

dawcze i nasluchowe. 

wywolawczy (np. SP7POS). 

1.SQ90JN 

2586 

Punktacja w zawodach za QSO 

Termin: 7 wrzesnia 2014 r. (niedziela) od go- 

Kazda stacja moze w danej chwili emitowac 

2. SP9ZKN 

2422 

- ze stacjami z Zielonej Gory (miejski po- 

dziny 05.00 do 05.59 UTC (07.00 do 07.59 loc). 

tylko jeden sygnal na CW lub na SSB. 

3. SQ8TUR 

1872 

wiat ZL): 4 pkt. na SSB, 5 pkt. na CW, 

Obowi^zuje 5 minut QRT przed i po za- 

W zawodach zaleca sie^ ograniczenie mocy 

4. SQ9FIP/P 

1717 

- ze stacjami z powiatu zielonogorskiego 

wodach. 

nadajnika do 100 W outp. 

5. SQ9BDB 

1547 


- ze stacjami pozostalych powiatow woj. 
lubuskiego (G5 GW KD, MI, NL, SC, SK, 
SN, SO, NG, WP ZY): 2 pkt. na SSB, 3 pkt. 
naCW 

- zpozostalymi stacjami: 1 pkt na SSB, 2 
pkt. na CW 

Wynik koncowy stanowi suma punktow li- 
czona za przeprowadzone QSO razy liczba 
zaliczonych powiatow SP 
Bez wzgl^du na rodzaj emisji powiat jest 
tylko raz punktowany. 

Klasyfikacja: 

A - stacje indywidualne, 

B - stacje klubowe, 

C - stacje QRIJ 
D - stacje YL, 

E - stacje nasluchowe. 

Rozliczenie zawodow: 

Rozliczenie zawodow nast^puje na pod- 
stawie dziennikow zawodow przeslanych 
w terminie 14 dni po rozegraniu zawodow 
w formie elektronicznej w formacie Ca- 
brillo na adres: zawody@zielonagora.pl 
(wygenerowane z programu logujqcego 
np. DQR Log, obowiqzuje nazwa pliku 
znak_stacji.cbr, np: sp3iy.cbr). 

Dziennik zawodow musi zawierac; 

- znak wywolawczy stacji, 


tach zgodnych z bandplanem (CW: 3510— 
3560 kHz, SSB: 3700-3775 kHz). 

Wywolanie w zawodach: na SSB - „Wywo- 
lanie w Zawodach Staropolskich", na CW 
-JESTSP". 

Raporty i grupy kontrolne: czlonkowie OT- 
51 podaj^ RS(T) + nr kolejny QSO + „S" 
(59001 S na SSB lub 599001S na CW), a pozo- 
stale stacje RS(T) + nr kolejny QSO od 001. 
Obowiqzuje numeracja ci^gla w przypadku 
pracy Mixed. 

Punktacja za QSO: na SSB - 1 pkt, na CW 
- 2 pkt. 

Mnoznik: liczba stacji podajqcych w grupie 
kontrolnej „S" liczona jednokrotnie, nieza- 
leznie od emisji (czlonkom OT-51 zalicza si^ 
rowniez mnoznik od stacji wlasnej). 

Wynik koncowy to suma punktow za l^cz- 
nosci razy mnoznik. 

Jezeli na miejscach I— III znajdzie sic; wiejcej 
niz jedna stacja z tak^ samq liczbq punk- 
tow, odpowiednie trofea przyznane b^dq 
stacjom, ktore mialy mniej niezaliczonych 
QSOs. Klasyfikowane b^dq stacje z mini- 
mum 5 QSO (przy mniej szej liczbie logi 
b^d^ uzyte do kontroli). 

Do punktacji nie zalicza si^ Iqcznosci obu 
stacjom, gdy: 



Sukcesy HST2014 

W Mistrzostwach Pucharu Europy w Szybkiej Telegrafii Sportowej 
(HST) 2014 sposrod polskich uczestnikow, najlepsze wyniki uzyskali 
koledzy: Seweryn $P1 -22037 (4 srebrne medale we wszystkich 
konkurencjach oraz medal br^zowy w klasyfikacji f^cznej), Tadeusz 
SP1RKR (4 brqzowe medale oraz medal brqzowy w klasyfikacji 
iqcznej), Marek SP8BVN (1 medal srebrny i 1 br^zowy). Gratulacje! 
Na zdjgciu od lewej: Marian SP8LZC (sgdzia przy RUFZ-ie), Marek 
SP8BVN, Seweryn SP1 -22037, Tadeusz SP1RKR 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


Do logowania zaleca si^ stosowac program 
DQR_Log. 

Za prawidlowe rozliczenie zawodow odpo- 
wiada Piotr Bar SP7MOC. 

http://sp7dqr.waw.pVindex_pl.html 


SP9 - VHF2014 


Organizator: Slqski Oddzial Terenowy PZK 
w Katowicach. 

Cel: popularyzacja pracy na pasmach ul- 
trakrotkich, podnoszenie umiejehnosci ope- 


Rozliczenie SPDXM (stan na 30.06.2014) 


Lp 

Znak 

Ptrnkly 

3,5 

7 

14 

21 

28 

Data 

1 

SP5EWY 

4753 

945 

952 

957 

953 

946 

1212 

2 

SP7HT 

4746 

921 

954 

973 

958 

940 

913 

3 

SP8AJK 

4738 

923 

943 

965 

960 

947 

12.11 

4 

SP9PT 

4732 

921 

947 

965 

958 

941 

6.14 

5 

SP4Z 

4693 

929 

945 

947 

946 

926 

3.14 

6 

SP3E 

4687 

913 

942 

952 

947 

933 

12.11 

7 

SP5CJQ 

4678 

916 

938 

947 

944 

933 

613 

8 

SP9FKQ 

4677 

909 

939 

948 

946 

935 

9.12 

9 

SP7GAQ 

4660 

909 

937 

945 

942 

927 

12.13 

10 

SP5ENA 

4658 

901 

936 

950 

943 

928 

3.09 

11 

SP9DWT 

4651 

911 

936 

941 

938 

925 

6.14 

12 

SP3IOE 

4649 

913 

932 

944 

941 

919 

311 

13 

SP7CDG 

4631 

902 

928 

946 

938 

917 

1211 

14 

SP3FAR 

4622 

890 

932 

944 

935 

921 

1211 

15 

SP2JKC 

4611 

880 

933 

947 

944 

907 

1211 

16 

SP6CIK 

4610 

899 

927 

938 

936 

910 

1213 

17 

SP6IHE 

4606 

906 

926 

940 

932 

902 

6.14 

18 

SP7ASZ 

4605 

868 

935 

947 

939 

916 

1212 

19 

SP7ITB 

4601 

867 

930 

943 

940 

921 

1211 

20 

SP6CZ 

4583 

876 

913 

945 

934 

915 

12.13 

21 

SP8FHM 

4572 

877 

917 

940 

928 

910 

1213 

22 

SP7VC 

4567 

912 

921 

930 

923 

881 

6.10 

23 

SP1S 

4537 

859 

910 

933 

929 

906 

12.12 

24 

SP1JRF 

4533 

843 

893 

940 

938 

919 

6.14 

25 

SP8IIS 

4532 

881 

920 

927 

918 

886 

1213 

26 

SP2GUC 

4504 

832 

914 

929 

928 

901 

1211 

27 

SP8FNA 

4487 

830 

907 

928 

922 

900 

6.14 

28 

SP3AGE 

4468 

824 

868 

922 

939 

915 

3.09 

29 

SP3CGK 

4462 

840 

898 

925 

907 

892 

6.14 

30 

SP1MGM 

4457 

823 

903 

925 

913 

893 

6.14 

31 

SP1GZF 

4456 

843 

903 

937 

929 

844 

6.14 

32 

SP3IBS 

4449 

902 

899 

889 

877 

882 

913 

33 

SP5KP 

4415 

822 

848 

936 

918 

891 

3.12 

34 

SQ8J 

4315 

789 

840 

918 

894 

874 

1213 

35 

SP8HXN 

4309 

789 

880 

926 

889 

825 

12.08 

36 

SP5ES 

4289 

742 

846 

907 

907 

887 

12.12 

37 

SP8GSC 

4256 

715 

868 

893 

896 

884 

12.10 

38 

SQ9HZM 

4244 

738 

839 

916 

898 

853 

3.10 

39 

SP6AAT 

4236 

696 

844 

955 

903 

838 

614 

40 

SP6EQZ 

4209 

704 

836 

912 

893 

864 

3.14 

41 

SP9CTW 

4205 

648 

866 

905 

919 

867 

613 

42 

SP2QCR 

4167 

695 

792 

913 

901 

866 

909 

43 

SP1MWK 

4158 

655 

873 

887 

888 

855 

3.14 

44 

SP6DVP 

4142 

801 

799 

895 

852 

795 

12.13 

45 

SP9HTU 

4097 

700 

830 

877 

875 

815 

12.13 

46 

SP2IW 

4089 

675 

814 

882 

884 

834 

12.10 

47 

SP7HQ 

4055 

721 

846 

892 

822 

774 

12.12 

48 

SP9UH 

4024 

568 

834 

901 

882 

839 

6.14 

49 

SP8NCJ 

4006 

651 

760 

890 

883 

822 

3.12 

50 

SQ1EIX 

3952 

553 

822 

874 

872 

831 

3.14 

51 

SP8UFE 

3944 

581 

780 

897 

861 

825 

3.12 

52 

SP3DIK 

3921 

729 

842 

858 

821 

671 

6.14 

53 

SP1DMD 

3859 

627 

706 

857 

836 

833 

9.12 

54 

SP5TT 

3812 

531 

757 

847 

853 

824 

3.14 

55 

SP2DWG 

3811 

520 

720 

872 

873 

826 

3.12 

56 

SP6BAA 

3737 

447 

725 

887 

867 

811 

12.12 

57 

SP2EFU 

3726 

573 

780 

827 

836 

710 

12.12 

58 

SP3CDQ 

3689 

484 

742 

831 

857 

775 

3.09 

59 

SP5UAF 

3588 

474 

673 

844 

820 

777 

6.14 

60 

SP7UWL 

3571 

450 

748 

783 

814 

776 

12.13 

61 

SP5LM 

3528 

591 

719 

824 

745 

649 

913 

62 

SP5JXK 

3514 

5 77 

749 

791 

705 

692 

3.14 

63 

SP6MLX 

3450 

316 

701 

871 

833 

729 

6.14 

64 

SQ9MZ 

3387 

296 

736 

825 

767 

763 

6.12 

65 

SP5DZE 

3360 

519 

609 

770 

728 

734 

913 

66 

SQ9ACH 

3251 

429 

616 

789 

810 

607 

3.12 

67 

SP6FXY 

3164 

215 

514 

811 

840 

784 

6.14 

68 

SP60JK 

3059 

235 

558 

796 

768 

702 

6.14 

69 

SP3JUN 

3021 

294 

613 

836 

728 

550 

3.10 

70 

SP5IKO 

2981 

278 

560 

820 

740 

583 

1211 

71 

SQ8LUV 

2819 

472 

609 

711 

648 

379 

3.14 

72 

SP9AUV 

2189 

220 

446 

747 

545 

231 

909 

73 

SP5EOT 

2047 

270 

411 

658 

497 

211 

311 

74 

SP9DTE 

1956 

234 

271 

484 

544 

423 

12.08 

75 

SP3GEM 

940 

940 

0 

0 

0 

0 

12.08 

Kluby 

1 

SP5PBE 

4447 

865 

916 

916 

884 

866 

1211 

2 

SP2PMO 

4398 

820 

889 

921 

910 

858 

12.10 

3 

SP9PDF 

4246 

772 

845 

880 

895 

854 

6.10 

4 

SP3PLD 

4155 

730 

819 

891 

879 

836 

3.12 

5 

SP9PRO 

4053 

638 

802 

881 

890 

842 

6.09 

6 

SP2PIK 

3181 

562 

572 

783 

679 

585 

3.13 


ratorskich. Termin: 20 wrzesnia br. (sobota) 
Pasma i czas: pasmo 2 m i 70 cm od godz. 
18.00 do 20.00 UTC. 

Emisje: CW, SSB, FM. 

QSOs: wywolanie w zawodach na CW 

- „CQ SP", na fonii - „Wywolanie w SP9- 
-VHF-Contest" (mozna lqcznosci powtarzac 
innymi emisjami, numeracja QSO ciqgla 
bez wzgl^du na pasmo i emisje). 
Klasyfikacja laczna za oba pasma: A - stacje 
indywidualne i klubowe. 

Raporty: RS/T + nr QSO -I- lokator, np. 59(9) 
01JO90XX. 

Punktacja: 1 pkt za 1 km w pasmie 2 m, 2 
pkt. za 1 km w pasmie 70 cm. Wynikiem 
koncowym zawodnika jest suma punktow 
uzyskanych za jego bezbl^dne lqcznosci 
(punktowane sq tylko bezbl^dne lqcznosci). 
Za lqcznosci niesprawdzalne, tzn. w przy- 
padku braku logu korespondenta, nie przy- 
znaje si^ punktow. 

Nie zalicza si^ QSOs: powtorzonych, via 
przemienniki, emisjami mieszanymi, cross- 
-band, za blednie odebrane raporty, przy 
roznicy czasu wi^kszej niz 3 min. Obowiq- 
zuje 5-minutowe QRT przed i po zawodach. 
Nagrody: 

- za zajecie I miejsca: puchar Prezesa Slq- 
skiego Oddzialu Terenowego PZK oraz 
1000 szt. kart QSL, 

- za zajecie II-III miejsca - puchary, 

- za miejsca I-V dyplom wwersji elektro- 
nicznej, 

- pozostali uczestnicy zawodow - elektro- 
niczne certyfikaty. 

Wsrod wszystkich uczestnikow zawodow 
(oprocz pierwszego miejsca) wylosowana 
zostanie stacja, ktora otrzyma dodatkowq 
nagrody - 1000 kart QSL. 

Logi: w terminie 7 dni na adres: zawody @ 
pzk.katowice.pl (tylko format Carrillo). 
Temat wiadomosci i nazwa pliku musi bye 
znakiem uezestnika np. sp9xxx, (sp9xxx. 
cbr). Do logowania zaleca si^ programy 
Marka SP7DQR, ktore sq do pobrania (bez- 
platnie) ze strony autora: www.sp7dqr. 
waw.pl, 

Wyniki: ogloszone zostanq w ciqgu 3 mie- 
siqcy, termin i miejsce podsumowania za- 
wodow zostanq podane na stronie interne- 
towej oddzialu. 

http ://pzk.katowice.pl 


Puchar Wielkopolskiej Pyry 


Organizator: OT nr 27 PZK Poludniowej 
Wielkopolski. 

Uczestnicy: wszystkie stacje indywidu- 
alne, klubowe, nasluchowe. Szczegolnie 
zaprasza si^ kolezanki i kolegow, ktorzy nie 
ukonczyli 18 lat. W zawodach jest dla nich 
przewidziana specjalna kategoria. 

Termin: 21.09.2014 r. (trzecia niedziela 
wrzesnia kazdego roku). 

Czas trwania zawodow (dwie tury): I (CW, 
SSB) 05.00-07.00 UTC, II (BPSK-31) 07.00- 
08.00 UTC. 

Pasmo: 3,5 MHz zgodnie zbandplanem 
IARU (BPSK-31 w segmencie 3580-3584 
kHz modulacja USB). 

Wywolanie w zawodach: na SSB „wywola- 
nie w zawodach wielkopolskich", na CW 
i BPSK-31 JEST SP". 

Raporty i grupy kontrolne: dla wszyst- 
kich emisji raport RS(T) -Hskrot powiatu, 
np. 59OD01 na SSB lub 599OD01 Na CW 
i BPSK-31. 

Lqcznosci: Stacje pracujqce w zawodach na- 
wiqzujq lqcznosci z innymi staejami zawodow. 
W pierwszej turze zawodow stacje mogq 
przeprowadzic dwie lqcznosci z tq samq staejq 
jednq na CW a drugq na SSB. W drugiej turze 
stacje przeprowadzajq lqcznosci na BPSK-31. 
Podczas zawodow jednoczesnie moze bye 
uzywany tylko jeden nadajnik. 

Moc nadajnika nie moze przekraczac 100 
W/CW, SSB i 20 W/BPSK-31. 

Nasluchowcow obowiqzuje odebranie po- 
prawnie dwoch znakow i dwoch grup kon- 
trolnych, a w dzienniku kazda stacja moze 
bye wykazana maksymalnie raz. 

Punktacja 

- I tura: kazde poprawne QSO lub nasluch 
na SSB - 1 pkt, na CW - 2 pkt. 

- II tura: kazde poprawne QSO lub na- 
sluch na BPSK - 3 pkt. 

Mnoznik dla I tury: 

- dla staeji z Wielkopolski oraz dla staeji do 
18 lat mnoznika nie stosuje si^, 

- dla pozostalych staeji - powiaty Wielko- 
polski, maksymalnie 35. 

Mnoznik liezony jest tylko jeden raz nieza- 
leznie od rodzaju emisji; dla nasluchowcow 
jest taki sam jak dla nadawcow. Dla II tury 
mnoznika nie stosuje si§. 


Rozliczenie SPDXM - TOP TWENTY (stan na 30.06.2014) 


Lp 

3,5 


7 


14 


21 


28 


1 

SP5EWY 

945 

SP7HT 

954 

SP7HT 

973 

SP8AJK 

960 

SP8AJK 

947 

2 

SP3GEM 

940 

SP5EWY 

952 

SP8AJK 

965 

SP7HT 

958 

SP5EWY 

946 

3 

SP4Z 

929 

SP9PT 

947 

SP9PT 

965 

SP9PT 

958 

SP9PT 

941 

4 

SP8AJK 

923 

SP4Z 

945 

SP5EWY 

957 

SP5EWY 

953 

SP7HT 

940 

5 

SP7HT 

921 

SP8AJK 

943 

SP6AAT 

955 

SP3E 

947 

SP9FKQ 

935 

6 

SP9PT 

921 

SP3E 

942 

SP3E 

952 

SP4Z 

946 

SP3E 

933 

7 

SP5CJQ 

916 

SP9FKQ 

939 

SP5ENA 

950 

SP9FKQ 

946 

SP5CJQ 

933 

8 

SP3E 

913 

SP5CJQ 

938 

SP9FKQ 

948 

SP5CJQ 

944 

SP5ENA 

928 

9 

SP3IOE 

913 

SP7GAQ 

937 

SP4Z 

947 

SP2JKC 

944 

SP7CAQ 

927 

10 

SP7VC 

912 

SP5ENA 

936 

SP5CJQ 

947 

SP5ENA 

943 

SP4Z 

926 

11 

SP9DWT 

911 

SP9DWT 

936 

SP2JKC 

947 

SP7GAQ 

942 

SP9DWT 

925 

12 

SP9FKQ 

909 

SP7ASZ 

935 

SP7ASZ 

947 

SP3IOE 

941 

SP3FAR 

921 

13 

SP7GAQ 

909 

SP2JKC 

933 

SP7CDG 

946 

SP7ITB 

940 

SP7TTB 

921 

14 

SP6IHE 

906 

SP3IOE 

932 

SP7GAQ 

945 

SP7ASZ 

939 

SP3IOE 

919 

15 

SP7CDG 

902 

SP3FAR 

932 

SP6CZ 

945 

SP3AGE 

939 

SP1JRF 

919 

16 

SP3IBS 

902 

SP7ITB 

930 

SP3IOE 

944 

SP9DWT 

938 

SP7CDG 

917 

17 

SP5ENA 

901 

SP7CDG 

928 

SP3FAR 

944 

SP7CDG 

938 

SP7ASZ 

916 

18 

SP6CIK 

899 

SP6CIK 

927 

SP7TTB 

943 

SP1JRF 

938 

SP6CZ 

915 

19 

SP3FAR 

890 

SP6IHE 

926 

SP9DWT 

941 

SP6CIK 

936 

SP3AGE 

915 

20 

SP8IIS 

881 

SP7VC 

921 

SP6IHE 

940 

SP3FAR 

935 

SP6CDC 

910 


Swiat Radio Wrzesien 2014 


14 









Wynik koncowy: 

- I tura - suma punktow za QSO pomno- 
zona przez mnoznik, 

- II tura - suma punktow za QSO. 

Przy rowniej liczbie punktow o miejscu 
decyduje wyzszy wskaznik poprawnych 
Iqcznosci, 

Klasyfikacja I tury: 

A - stacje pracujqce z terenu Wielkopolski 
CW i SSB (indywidualne i klubowe), 

B - stacje pracujqce na CW (indywidualne 
i klubowe), 

C - stacje pracujqce na SSB (indywidualne 
i klubowe), 

D - stacje pracujqce na CW i SSB (indywi- 
dualne i klubowe), 

E - stacje nasluchowe CW i SSB Iqcznie, 

F - stacje pracujace na CW i SSB do 18 lat. 

II tura: G - stacje indywidualne iklubowe 
Iqcznie. 

Uczestnik zawodow moze bye sklasyfiko- 
wany tylko wjednej grupie klasyfikacyjnej 
w kazdej z tur. 

Dzienniki zawodow 

Logi za zawody b^dq przyjmowane tylko 
w postaci elektronieznej (format Cabrillo) na 
adres ot27@proxa.org (w nazwie pliku po- 
dac nalezy tylko swoj znak, np. splxyz.cbr). 
Dziennik nalezy przeslac w terminie nie- 
przekraezaj^eym 7 dni od zakonezenia 
zawodow (po tym terminie otrzymane logi 
b^dq zaliczane do kontroli). 

Nagrody i wyroznienia 
Za zaj^cie I miejsca w kazdej grupie klasyfi- 
kacyjnej - puchar i dyplom. 

Za zaj^cie II i III miejsca w kazdej z grupie 
klasyfikacyjnej - dyplom. 

Nagrody rzeczowe zostanq rozlosowane 
wsrod wszystkich uezestnikow I tury zawo- 
dow, ktorzy przeprowadzili minimum 15 
poprawnych QSO. Specjalna nagroda rze- 
czowa zostanie rozlosowana wsrod wszyst- 
kich uezestnikow II tury zawodow. 
Uczestnik zawodow moze zostac zdyskwa- 
lifikowany z powodu razqcej roznicy czasu 
w logu, zachowania niezgodnegom z du- 
chem ham-spiritu, pracy niezgodnie z regu- 
laminem (np. poza czasem zawodow). 

Jesli uczestnik zawodow spelni warunki 
dyplomu „Wielkopolska" wg regulaminu 
podanego na stronie OT27 PZK, moze 
przeslac wniosek wraz z oplat^ o wydanie 
takiego dyplomu bez weryfikaeji kart. 
Powiaty Wielkopolski: AL, CO, CR, GB, GQ, 
GZ, JC, KA, KF, KH, KJ, KT, LE, LS, MH, NN, 
NV, OD, OF, 01, ON, PH, PO, YW, PX, RW, 
SI, SB SR, SX, TK, WF, WH, WT, ZF. 


SP-QRP Contest 2014 
XI Krajowe zawody QRP 
pod patronatem prezesa PZK 


Organizatorzy: Wlodek SP5DDJ z Grupq 
SP-QRB przy wsparciu prezesa PZK i re- 
daktora naczelnego MK QIC. 

Cel: Popularyzacja pracy malq moc^ emi- 
sjami CW i SSB wsrod staeji polskich, ze 


szczegolnym wyroznieniem operatorow 
pracujqcych na urzadzeniach skonstruowa- 
nych samodzielnie. 

Ter min i czas trwania: sobota - 27 wrzesnia 
2014 r. od 05.00 do 06.00 czasu UTC. 

Pasmo i emisje: 3,5 MHz - w segmentach 
CW i SSB przeznaczonych dla zawodow. 
Maksymalna moc wyjsciowa na CW = 5 W, 
a na SSB = 10 W 
Klasyfikacje: 

A - stacje QRP pracujace na sprz^cie fa- 
bryeznym emisje CW, 

B - stacje QRP pracujqce na sprz^cie fa- 
bryeznym emisjq SSB, 

C - stacje QRP pracujace na sprz^cie fa- 
bryeznym emisjami CW i SSB (kcznosd na 
CW mozna powtarzac na SSB), 

D - stacje QRP pracujace na sprz^cie „home 
made" emisje CW, 

E - stacje QRP pracujqce na sprz^cie „home 
made'' emisje SSB, 

F - stacje QRP pracujqce na sprz^cie „home 
made" emisjami CW i SSB (l^cznosci na CW 
mozna powtarzac na SSB), 

G- Stacje SWL. 

Wymiana raportow w grupach: 

A-RST + F, 

B-RS + F, 

C - raporty jak w grupach A i B, 

D-RST + HM, 

E-RS + HM, 

F - raporty jak w grupach D i E, 

G - obowiqzuje odebranie znakow i ra- 
portow obu korespondentow. Znak staeji 
odebranej lub staeji korespondenta nie 
moze wyst^powac w kolejnych nasluchach. 
Przerwa minimum 5 SWL. 

Punktacja za QSO: na SSB - 1 pkt, na CW 
- 2 pkt. (za nasluch l^cznosd dwoch staeji 
QRP - 1 pkt bez wzgl^du na emisje). 
Mnoznik: 1 + liezba staeji „home made" 
bez wzgl^du na emisje 
Wynik koncowy: suma punktow za QSO 
lub nasluchy X mnoznik. 

Poniewaz zawody rozliczane bedq elektro- 
nieznie, wynik oblieza komisja zawodow. 
Nagrody i wyroznienia dla zwyci^zcy 
w kazdej z grup: 

A - upominek ufundowany przez sponsora, 
B - upominek ufundowany przez sponsora, 
C - upominek ufundowany przez sponsora, 
D - puchar ufundowany przez MK QTC, 

E - puchar ufundowany przez prezesa PZK, 
F - puchar ufundowany przez SP5DDJ, 

G - upominek ufundowany przez sponsora. 
Przewidywane sq takze inne nagrody rze- 
czowe oraz dyplomy, ktorych liezba uzalez- 
niona jest od darczyncow. 

Dzienniki zawodow 

Logowanie musi bye w czasie UTC. Dzien- 
niki zawodow w formacie Cabrillo wersja 
2.0 lub jako pliki tekstowe nalezy przeslac 
w terminie 14 dni na adres elektroniezny: 
sp5ddj@wa.home.pl, Do dziennika zawo- 
dow nalezy dolqczyc oswiadezenie uezest- 
nika o przestrzeganiu mocy wyjsciowej 
nadajnika oraz opis sprz^tu i anteny. 
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Wrzesien 


SPAC 144 MHz 

17.00,02.09 

21.00,02.09 

MPARKIDIGI 

15.00,04.09 

17.00,04.09 

MPARKIUKF 

17.00,04.09 

19.00,04.09 

Dni Zielonej Gory - Winobrania 

15.00,06.09 

17.00,06.09 

IARUVHF 

14.00,06.09 

14.00,07.09 

Zawody Staropolskie 

05.00,07.09 

05.59,07.09 

SPAC 432 MHz 

17.00,09.09 

21.00,09.09 

SPAC 50 MHz 

17.00,11.09 

21.00,11.09 

MPARKIKF 

15.00,11.09 

17.00,11.09 

PGADIGI 

06.00,13.09 

06.59,13.09 

SPAC 1,3 GHz 

17.00,16.09 

21.00,16.09 

SPAC 70 MHz 

17.00,18.09 

21.00,18.09 

SP9 VHF Contest 

18.00,20.09 

20.00,20.09 

Puchar Wielkopolskiej Pyry 

05.00,21.09 

07.00,21.09 

SPAC 2,3 GHz 

17.00,23.09 

21.00,23.09 

SP QRP Contest 

05.00,27.09 

06.00,27.09 

PGA TEST 

06.00,27.09 

06.59,27.09 

Pazdziernik 



MPARKIDIGI 

15.00, 02.10 

17.00,02.10 

MPARKIUKF 

17.00, 02.10 

19.00,02.10 

IARU UHF/SHF 

14.00, 04.10 

14.00,05.10 

SPAC 144 MHz 

17.00, 07.10 

21.00,07.10 

MPARKIKF 

15.00, 09.10 

17.00,09.10 

SPAC 50 MHz 

17.00, 09.10 

21.00,09.10 

Maraton Dzien Edukacji Narodowej 14.00, 10.10 

18.00,10.10 

Mara ton Dzien Edukacji Narodowej 05.00, 11.10 

06.00,11.10 

Maraton Dzien Edukacji Narodowej 07.00, 11.10 

08.00,11.10 

PGA TEST 

06.00, 11.10 

06.59,11.10 

Technika Wojskowa 

16.00, 11.10 

18.00,11.10 

Zawody Wloclawskie 

06.00, 12.10 

06.59,12.10 

SPAC 432 MHz 

17.00, 14.10 

21.00,14.10 

SPAC 70 MHz 

17.00, 16.10 

21.00,16.10 

Dzien Lqcznosciowca 

15.00, 18.10 

17.00,18.10 

SPCW CONTEST 

16.00, 19.10 

16.59,19.10 

SPAC 1,3 GHz 

17.00,21.10 

21.00,21.10 

PGADIGI 

06.00,25.10 

06.59,25.10 

MPSSTV 

15.00,26.10 

19.00,26.10 

SPAC 2,3 GHz 

17.00,28.10 

21.00,28.10 
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AGCW Straight Key Party 

13.00,06.09 

16.00,06.09 

All Asian DX Contest, Phone 

00.00, 06.09 

24.00,07.09 

DARC 10 m Digital Contest 

11.00,07.09 

17.00,07.09 

WAEDX Contest, SSB 

00.00, 13.09 

23.59,14.09 

Swiss HTC QRP Sprint 

13.00, 14.09 

19.00,14.09 

Scandinavian Activity Contest CW 

12.00,20.09 

12.00,21.09 

CQ Worldwide DX Contest, RTTY 

00.00,27.09 

28.00,29.09 

Pazdziernik 



German Telegraphy Contest 

07.00,03.10 

09.59,03.10 

TARA PSK Rumble Contest 

00.00,04.10 

24.00,04.10 

EU Autumn Sprint, SSB 

16.00,04.10 

19.59,04.10 

Oceania DX Contest, SSB 

08.00,04.10 

08.00,05.10 

EU Autumn Sprint, CW 

16.00,04.10 

19.59,04.10 

Scandinavian Activity Contest SSB 

12.00, 11.10 

12.00,12.10 

Makrothen RTTY Contest 

00.00, 11.10 

15.59,12.10 

Oceania DX Contest, CW 

08.00,11.10 

08.00,12.10 

Worked All Germany Contest 

15.00,18.10 

14.59,19.10 

CQ Worldwide DX Contest, SSB 

00.00,25.10 

24.00,26.10 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 



Ztoci medalisci: rodzehstwo Maria (zdjqcie powyzej) oraz Mateusz 
Deptulscy (zdjgcie ponizej) 



W dniach 7-14 lipca br. zawodnicy Polskie- 
go Zwiqzku Krotkofalowcow i Polskiego 
Zwiqzku Radioorientacji Sportowej rywa- 


lizowali w trzech imprezach w Primorsku. 
Pierwszymi zawodami byly XV Mlodzie- 
zowe Mistrzostwa 1. Regionu IARU ARDF. 
Rozegrano kolejno pasmo klasyczne 144, 
sprint 3,5, fan cup 144, klasyczne 3,5. Re- 
prezentacja finansowana przez PZK, PZRS, 
gmin^ Sokolniki, powiat wieruszowski, 
TSRS, SSRS oraz UKS Azymut Siedliska 
skladala sie z 19 uczestnikow pod kierow- 
nictwem Tomasza Deptulskiego SP2RIP 
(prezesa nowo powstalego przy Polskim 
Zwiazku Krotkofalowcow - Polskiego Klu- 
bu ARDF) oraz trenera Piotra Chabrosa. 
Bardzo blisko i niewiele czasu brakowalo 
do zdobycia brazowego medalu w pasmie 
2 m Marysi Deptulskiej. Wszystkie konku- 
rencje rozgrywano przy upalnej pogodzie 
w bardzo trudnym terenie (zarosni^tym 
akacjq, taming..), a mapy nie zawsze odpo- 
wiadaly rzeczywistosci. 

Kolejne zawody to organizowany corocznie 
Europejski Puchar Morza Czarnego i IX Mi- 
strzostwa Europy w Foxoringu traktowane 
takze jako sprawdzian poziomu przygoto- 
wan do Mistrzostw Swiata w Kazachstanie. 
Na zawody te przybyly ekipy z kilkunastu 
krajow Europy oraz Kanady. Te dwie im- 
prezy przyniosly medalowe miejsca na- 
szym reprezentantom, mi^dzy innymi bar- 
dzo wysokq rownq form^ zaprezentowala 
Agata Kulicka uzyskujqc 4 medale brqzowe 
ijeden srebrny. Marysia Deptulska zdobyla 
zloty medal w foxoringu 3,5, podobnie 
zloty medal przypadl Mateuszowi Deptul- 
skiemu. Brazowy medal w klasyku 3,5 wy- 
walczyl Wiktor Zuraw w mocnej kategorii 
M19. Odwaznie wystartowali Magdalena 
Rutkowska i Witold Kubisiak mimo mlod- 
szego wieku w najmlodszych kategoriach 
K i M 14. W wielu kategoriach nasze wyniki 
sq na wysokim poziomie, mogly bye lep- 
sze, w kilku przypadkach organizatorom 


przytrafily si^ drobne awarie systemu reje- 
straeji wynikow, a paru osobom brakowalo 
przygotowanych map do foxoringu. Trzeba 
zaznaezye, ze koszty udzialu w Pucharze 
Morza Czarnego i IX Mistrzostwach Europy 
w Foxoringu pokryli zawodnicy ze srod- 
kow wlasnych. 

Wszystkim uczestniczqcym zawodnikom, 
kierownictwu i trenerom skladamy ser- 
deezne gratulacje za zdobycie 2 zloty ch, 
1 srebrnego i 5 brqzowych medali oraz 
wszystkich pozostalych uzyskanych rezul- 
tatow, 

Jeszcze w tym roku nalezy przystqpic do 
szkolenia i przygotowania reprezentaeji 
mlodziezowej w zwiqzku z przydzieleniem 
organizaeji przez IARU w przyszlym roku 
XVI Mlodziezowych Mistrzostw 1 Regio- 
niu IARU ARDF w m. Zamosc (SP9GMN, 
SP2JNK). 

Wyniki polskich uczestnikow XV Mlodzie- 
zowych Mistrzostw Regionu I IARU, Euro- 
pejskiego Puchar u Morza Czarnego i IX Mi- 
strzostw Europy w Foxoringu (7-14.07.2014) 
znajdujq si^ w tabelce. 



Agata Kulicka - srebrny medal 


Imi^ i nazwisko 

Kategoria 

Zaj^te miejsca 

XVMMR 

EPMCZ 

IX ME 

144 

Sprint 

Fan Cup 

3,5 

Sprint 

144 

3,5 

FOX 3,5 

FOX 144 

3,5 Krotki dystans 

Maria Deptulska 

K14 

5 

8 


7 



6 

1 

6 

6 

Magdalena Rutkowska 

K14 (11) 








13 


8 

Paulina Bryk 

K16 


18 









Urszula Byrdy 

K21 



5 


9 

11 

9 

8 

5 

9 

Agata Kulicka 

K21 



3 (K35) 


3 

2 

3 

7 

3 

5 

Anna Pilarczyk 

K21 





8 

14 

14 

10 



Agnieszka Deptulska 

K35 



7 


4 

13 

9 

6 

7 

6 

Witold Kubisiak 

M14 (12) 





14 

21 

22 

24 

19 

23 

Hubert Musiala 

M14 

26 

20 


24 



16 

17 

13 

6 

Jan Grosman 

M16 

27 

13 


27 







Bartosz Musiala 

M16 

20 

17 





10 

19 

9 

10 

Jakub W^grzyn 

M16 

25 

26 


13 







Mateusz Deptulski 

M19 



5 


11 

8 

16 

1 

2 

17 

Wiktor Zuraw 

M19 



14 


5 

14 

3 

7 

5 

6 

Marek Kubisiak 

M21 





6 

13 

8 

5 

7 


Tomasz Deptulski 

M40 



7 



10 

14 

9 

7 

7 

Remigiusz Rutkowski 

M40 



8 



19 

18 


14 

13 

Wladyslaw Pietrzykowski 

M60 






9 

8 

6 

5 

4 
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PREZENTACJA 


Przyrz^dy pomiarowe w.cz. 


Firma Aeroflex wprowadza 
na rynek nowy ekonomicz- 
ny analizator analogowych 
i cyfrowych systemow 
radiowych model 8800, 
umozliwiajqcy testowanie 
analogowych urzqdzeri AM 
i FM oraz technologii cy- 
frowych P25, DMR, dPMR, 
NXDN i ARIB T98. 

Model 8800 jest wyposazony 
w najwi^kszy z dotychczas sto- 
sowanych kolorowy ekran doty- 
kowy, jest to lekkie urz^dzenie 
zarowno przenosne, jak i stacjo- 
narne, wyposazone w wewn^trz- 

bateri^ pozwalaj^cq na 2,5-go- 
dzinn^ prac^ w terenie. 

Model 8800 stanowi przelom 
w testowaniu urz^dzen radio- 
wych, dysponuj^c zakresem po- 
ziomow od -140 dBm do 500 W 

Duzy, latwy w obserwacji ko- 
lorowy ekran pozwala na rowno- 
czesny odczyt wskazan miernikow 
i obserwacji analizowanych funk- 
cji. Model 8800 dysponuje funkcje 
znan^ jako „Fast Stack", przyspie- 
szaj^c^ dostep do miernikow i ana- 
lizowanych funkcji przez groma- 
dzenie danych i natychmiastowy 
dostep do nich przez wcisni^cie 
przycisku. Wprowadzono innowa- 
cyjne funkcje jak konfigurowane 
przez uzytkownika wykazy nastaw 
i cz^stotliwosci, graficzne pokaza- 
nie pozytywnych i negatywnych 
testow, co pozwala na ultraszybkie 
testy analogowych i cyfrowych sys- 
temow radiowych; testy nadawcze 
i odbiorcze na wielu cz^stotliwo- 
sciach trwaj^ zaledwie sekundy. 

Podczas testow warsztatowych, 
8800 pozwala na dokladne testo- 
wanie i regulacji, w tym pomiar 
mocy wyjsciowej z dokladnosci^ 
6% i pomiar dewiacji FM z doklad- 
nosci^ 3%. Mozliwosci analizy cy- 
frowej obejmuj^ szereg pomiarow 
parametrow FSK oraz wyswietle- 
nie na ekranie wynikow modulacji 
cyfrowej. Dla TDMA dost^pne 
szablony pozwalaj^ na ocen^, czy 
impulsy TDMA s^ zgodne z nor- 
mami ETSI. Mozliwa jest tez cyfro- 
wa analiza jakosci dzwi^ku nieza- 
lezna od zastosowanego systemu 
kodowania, przy uzyciu unikalnej 
funkcji rejestracji i odtwarzania. 

8800 jest w pelni wyposazony 
do prowadzenia testow w tere- 
nie. Opcjonalny generator sledz^cy 
umozliwia szybkie skanowane po- 
miary wspolczynnika fali stoj^cej, 
strat wyniklych z odbicia i strat 


Analizator analogowych i cyfrowych systemow radiowych 


Aeroflex 8800 


wniesionych, lokalizacji miejsca 
uszkodzenia kabla, jak rowniez 
strojenie diplekserow. Wyniki s^ 
wyswietlane zarowno graficznie, 
jak i numerycznie. Dodatkowo, 
8800 osiada opcjonalny „wewn^trz- 
ny" miernik mocy o zakresie do 
500 W i dokladnosci 4%, niezast^- 
piony przy konserwacji urz^dzen 
w miejscu zainstalowania. 

Podstawowe wtasciwosci 
analizatora: 

■ Wymiary: 343x293x146 mm 
(sztywna obudowa z tworzywa 
sztucznego) 

■ Ci^zar: 7,71 kg 

■ Wewn^trzna bateria: praca 
przez ponad 2,5 godziny przy 
pelnym podswietleniu (opcja) 

■ Odpornosc: udary 30 G, spelnia 
normi MIL-STD 28800F klasa 3. 

■ Gniazda w.cz.: GEN, T/R, ANT 
(wszystkie typu N) 

■ Gniazda audio: AUD IN, AUD 
OUT, SCOPE (typu BNC), mi- 
krofon 

■ Gniazda sterowania: Ethernet, 
USB (3 szt.), steruj^ce 44-szpilkowe 

■ Glosnik: wewn^trzny glosnik 
oraz gniazdo sluchawek 

■ Sterowanie strzalkami: latwa na- 
stawa cz^stotliwosci i poziomow 

■ Wentylator: pracuj^cy cicho 

■ Mozliwosci pomiarowe: AM, 
FM, P25, DMR, dPMR, NXDN, 
ARIB T98 

■ Obslugiwane j^zyki: angielski, 
uproszczony chinski, tradycyjny 
chinski, hiszpanski, portugalski, 
malaj ski/in d on ezyj ski, korean- 
ski, arabski, polski, rosyjski, ja- 
ponski, niemiecki, francuski 

■ Fast Stack: funkcje testowe gro- 
madzone jedna za drug^ z na- 
tychmiastowym dost^pem 

■ Nastawy wst^pne: bardzo szyb- 
kie nastawy dla testow analogo- 
wych i cyfrowych 

■ Wykazy cz^stotliwosci: definio- 
wane przez uzytkownika z edy- 
towan^ cz^stotliwosci^ nadajni- 
ka, poziomem nadajnika i cz^sto- 
tliwosci^ wejsciow^ odbiornika 

■ Zapis/odtwarzanie audio: testy 
jakosci cyfrowego dzwieku 

■ Mierniki kolorowe: kolor kaz- 
dego miernika sygnalizuje, czy 
wynik testu jest pozytywny, czy 
negatywny 



■ Modulacja cyfrowa: wykres roz- 
kladu, konstelacja, diagram 

■ TDMA: wykres impulsow: tylko 
dla DMR; „maska" dla wizualnej 
oceny wyniku 

■ Miernik cyfrowy: proste pomia- 
ry napi^cia, pr^du i rezystancji 

■ Miernik mocy wyjsciowej: we- 
wn^trzny lub zewn^trzny; za- 
kres 500 W z dokladnosci^ 4% 

■ Generator sledz^cy: WFS, straty 
odbicia, DTE strojenie diplekse- 
row 

■ Wymiana baterii: latwy dostep 
do gniazda baterii, co usprawnia 
prac^ w terenie 

Dystrybutorem tego analizatora 

oraz innych produktow Aeroflex 

jest firma Meratronik. 

www.ats.aeroflex.com 



Biuro handlowe: ul. I. Gandhi 19, Warszawa 
tel. 22 855 34 32, faks 22 644 25 56 
sales@meratronik.pl, www.meratronik.pl 



Swial Radio Wrzesieti 2014 


17 






PREZENTACJA 


Transceivery UHF 


Profesjonalne radiotelefony PMR 446: TK3501E, TK3401DE 


Nowe radiotelefony Kenwooda 


Firma Elektrit wprowadzita na rynek dwa 
nowe profesjonalne radiotelefony PMR 
446: TK3501E i TK3401DE. 


Urz^dzenia PMR 446 (Private 
Mobile Radio) pracuj^ w pasmie 
UHF 446 MHz, z maksymaln^ 
moc^ do 500 mW i anteny fabrycz- 
nie zintegrowan^ z urz^dzeniem. 

Radiotelefony PMR s$ uzywane 
bez pozwolenia radiowego i nie 
wymagaj^ zadnych rejestracji oraz 
oplat. Dzi^ki temu stanowi^ ide- 
alne i skuteczne rozwi^zanie za- 
rowno dla profesjonalistow, ktorzy 
musz^ pozostac w kontakcie z ko- 
legami (place budowy, budynki, 



hotele, targi, wystawy) lub klien- 
tami (wakacje, szkoly narciarskie) 
albo do codziennego kontaktu 
z przyjaciolmi i rodzin^. 

Zasie;g takich urz^dzen gene- 
ralnie zalezy od konfiguracji oto- 
czenia. 

Przy bezposredniej widoczno- 
sci (np. pomi^dzy szczytami gor) 
zasi^g moze dochodzic nawet do 
50 km (na morzu ijeziorach 5-6 
km). W odkrytym terenie (l^ki, 
pola) zasi^g nie przekracza 4-5 
km, a przy rzadkiej i niskiej zabu- 
dowie dochodzi do 2-3 km, Naj- 
mniejszy zasi^g do okolo 500 m 
jest w mocno zurbanizowanym 
terenie. 


Pasmo PMR 446 jest podzielone 
na 8 kanalow (co 12,5 kHz). Lista 
kanalow PMR: 


kanal 

czQstotliwosc (MHz) 

1 

446,00625 

2 

446,01875 

3 

446,03125 

4 

446,04375 

5 

446,05625 

6 

446,06875 

7 

446,08125 

8 

446,09375 


Od 2007 r, dopuszczono w Pol- 
sce uzywanie cyfrowych PMR, 
a tym samym rozszerzono pasmo 
PMR o 16 kolejnych kanalow cy- 
frowych (przy sprz^towym ogra- 
niczeniu czasu nadawania do 180 
s i dopuszczalnej mocy 500 mW). 
Pasmo DPMR 446 jest podzielone 
na 16 kanalow (co 6,25 kHz). Lista 
kanalow DPMR: 


kanat 

czestotliwosc (MHz) 

1 

446,103125 

2 

446,109375 

3 

446,115625 

4 

446,121875 

5+ 

446,128125 

6 

446,134375 

7 

446,140625 

8 

446,146875 

9 

446,153125 

10 

446,159375 

11 

446,165625 

12 

446,171875 

13 

446,178125 

14 

446,184375 

15 

446,190625 

16 

446,196875 


TK-3501 E 

Analogowe radiotelefony Ken- 
wood ProTalk TK-3501 E zast^pily 
poprzednie wersje TK-3201 i TK- 
3301, Wybrane wlasciwosci i funk- 
cje: 

■ zgodnosc z normami: ETSI PMR 
446 

■ liczba kanalow: 16 (8 kanalow 
fizycznych) 

■ zakres pracy PMR: 446,000- 
446,100 MHz 

■ modulacja: 8K50F3E 

■ moc wyjsciowa audio: 1,5 
W (glosnik wewn^trzny) 

■ wymiary z akumulatorem (bez 
anteny): 54 x 117 x 25,5 mm 

■ waga radiotelefonu: 140 g (210 g 
z pakietem akumulatora) 

W zestawie oprocz radiotelefo- 
nu TK-3501E z anteny znajduje si^ 
szybka ladowarka stolowa KSC- 
-35S i akumulator KNB-63L (Li-ion 
1130 mAh) oraz zaczep do pasa 
KBH-18. 

TK3401DE 

Radiotelefony TK3401DE pra- 
cuj^ w dwoch systemach: analo- 
gowym PMR446 oraz cyfrowym 
DPMR446 (wybieranie przel^cz- 
nikiem). 

W trybie analogowym model 
jest w pelni kompatybilny z po- 
przednimi modelami TK-3201, TK- 
3301 oraz nowym analogowym 
modelem TK-3501E. 

Wybrane wlasciwosci i funkcje: 

■ zgodnosc z normami: ETSI 
TS102 490 dPMR 446 

■ liczba kanalow: 32 (16 analogo- 
wych i 16 cyfrowych) 

■ zakresy pracy: 446,000-446,100 
MHz/PMR, 446,100-446,200 
MHz/DPMR 

■ odst^py mi^dzykanalowe 12,5 
i 6,25 kHz 

■ moc wyjsciowa audio: 1 W (glo- 
snik wewn^trzny) 

■ modulacje: 8K50F3E, 4K00F1E 

■ wymiary z akumulatorem (bez 
anteny): 54 x 122 x 35,5 mm 

■ waga radiotelefonu: 165 g (280 g 
z pakietem akumulatora) 

W zestawie oprocz radiotele- 
fonu TK-3401DE z anteny znajdu- 
je si^ szybka ladowarka stolowa 
KSC-35S i akumulator KNB-45 (Li- 
-jon 2000 mAh) oraz zaczep do 
pasa KBH-10. 
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Cechy obu modeli 

Prezentowane modele zapew- 
niaj3 500 mW mocy wyjsciowej 
i nalez^ do najlepszych urz^dzen 
PMR z wyj^tkowo trwal^ obu do - 
W3 i pojemnym akumulatorem 
oraz wbudowanym scramblerem 
(modul do szyfrowania przekazy- 
wanych informacji, zapewniaj^cy 
pouf nose korespondeneji). 

Wzmocnione aluminiowe obu- 
dowy odporne na uderzenia 
i mog3 pracowac przez wiele lat 
w najtrudniejszych warunkach. 
Wymiary urz^dzen ulatwiaj^ ko- 
rzystanie z radiotelefonu w r^ka- 
wicach ochronnych. Urz^dzenia 
S3 pyloszczelne (norma IP 54) 
i odporne na dzialanie deszczu 
i warunkow atmosferycznych 
(norma IP55), spelniaj3 norm^ US 
MIL 810 C/D/E/F. 

Akumulatory 7,5 V zapewniaj3 
dlugi czas pracy, nawet do 18 h 
na jednym ladowaniu, a dioda 
LED informuj3ce o stanie baterii 
zasilaj3cej. 

Zmiana kanalu i kodu CTCS 
odbywa si^ jednym pokr^tlem 
wg wczesniejszych ustawien za- 
programowanych fabryeznie lub 
z komputera. 


Dzi^ki funkcji VOX z regulacj3 
czulosci mikrofonu jest mozliwosc 
uruchamiania nadawania glosem. 

Oprocz tego w radiotelefo- 
nach jest sygnalizaeja CTCSS/ 
DQT, funkeja skanowania, Power 
Save (system oszcz^dzania baterii 
w czasie nasluchu), TOT (ograni- 
czenie czasu nadawania), wbudo- 
wany scrambler (szyfrator mowy), 
informaeje glosowe o kanale, Busy 
Lock (blokada nadawania, gdy 
kanal jest zajejty), programowanie 
kodow CTCSS i DCS oraz mocy 
wyjsciowej, a takze poziomu Squ- 
elcha i kilka innych parametrow. 

Eirma oferuje akcesoria dodat- 
kowe (akumulatory, szybkie lado- 
warki 6-stanowiskowe, pokrowce, 
mikrofonoglosniki i sluchawki) 
Za pomoc3 dodatkowego mikro- 
fonu do^czanego przez wodood- 
porne zl3cze operator maszyny 
lub urz3dzenia ma zapewnion3 
l3Cznosc mimo zaj^tych r3k. 

Prezentowane radiotelefony S3 
wybierane najcz^sciej jako narzedzia 
pracy przez firmy i instytueje, dla kto- 
rych najwazniejsze jest, aby sprz^t 
byl trwaly, prosty w obsludze i za- 
pewnial podstawowe bezpieczen- 
stwo przekazywanych informaeji. 

www.elektrit.pl 




NEXEDGE" DMR 


Firma Elektrit Sp. z 0.0. jest autoryzowanym dystrybutorem Kenwood Corporation na rynku polskim. Gtown^ dziedzin^ na- 
szej dziatalnosci jest bezprzewodowa t^eznose radiowa. Oferujemy szeroki asortyment radiotelefonow firmy Kenwood jak rowniez cal^ 
gamQ akcesorii. Budujemy zarowno konwencjonalne sieci dyspozytorskie jak i rozbudowane sieci trankingowe. Finalnym rozwi^zaniem 
cyfrowej t^cznosci radiowej z strony firmy Kenwood jest system NEXEDGE. 

W ofercie naszej firmy zawiera siQ kompleksowy proces doboru sprz^tu do indywidualnych potrzeb najbardziej wymagaj^- 
cego klienta. Poczynaj^c od prezentaejii funkcji, poprzez testy sprzQtu az po instalacje, uruchomienie systemu i udzielanie niezbqdnego 
suportu. Dzi^ki rozbudowanej sieci autoryzowanych dealerow na terenie calego kraju jestesmy w stanie reagowac na pytania zwi^zane 
z pomoc^ techniczn^ ze strony klienta w czasie rzeczywistym oraz natychmiast swiadezye uslugi serwisowe. 


Zapraszamy do odwiedzenia 
naszego stoiska podezas targow 
LOGISTYKA, ktore odbQdq sig 
1-4 wrzesnia 2014 w Kielcach 
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ELEWTRITspzoo 


18-100 tapy, ul. Bociariska 41 A, 85 715 28 13, 
www.elektrit.pl, elektrit@elektrit.pl 




TEST 


Radiotelefony VHF/UHF 


Dwupasmowy wielofunkcyjny transceiver 

Wouxun KG-UV8D 


Wouxun zyskaf 
znakomitg repu- 
tacj? odnosnie 
do dostarczania 
przenosnych 
radiostacji wy- 
sokiej jakosci 
o konkurencyj- 
nych cenach, 
zarowno dla 
uzytkownikow 
profesjonalnych 
jak i dla krotkofa- 
lowcow. Najnow- 
szym modelem 
w serii r^cznych 
radiotelefonow 
tego producenta 
jest KG-UV8D. 




Urz^dzenie b^d^ce w istocie 
dwupasmowym, dupleksowym 
transceiverem cross-band, reali- 
zujqcym funkcj^ dupleksowego 
przemiennika cross-band, wyko- 
rzystuje bardzo czytelny dwuko- 
lorowy wyswietlacz cieklokrysta- 
liczny. 

Dotychczasowi uzytkownicy 
sprzejtu Wouxun s^ niew^tpliwie 
obeznani z rutynowymi nastawa- 
mi, jednak nowi nabywcy b^d^ 
musieli zaznajomic si^ z nastawa- 
mi wykorzystuj^cymi menu, co na 
pierwszy rzut oka moze wydawac 
si^ skomplikowane, w rzeczywi- 
stosci jednak jest bardzo latwe do 
opanowania. 

Specyfikacja 

Zakres cz^stotliwosci pracy 
jest zalezny od modelu oraz ryn- 
ku, dla ktorego przeznaczony 
jest transceiver. Istniej^ podsta- 
wowe roznice nawet pomi^dzy 
modelami europejskimi. Aby 
miec pewnosc, ze na rynku bry- 
tyjskim znalazl si^ wlasciwy 
model, wszystkie egzemplarze 
przeznaczone na ten rynek ozna- 
czono logo firmy Martin Lynch & 
Sons, upowaznionego importera 
Wouxun. 

Modele przeznaczone na ry- 
nek brytyjski pokrywaj^ zakre- 
sy VHF i UHF (136-174 MHz 
i 400-470 MHz). Opcje pro- 
gramowanego menu pozwa- 
laj^ uzytkownikowi na skonfi- 
gurowanie kroku przestrajania 
5/6,25/10/12,5/25/50/100 kHz. Dwa 
podstawowe tryby pracy to tryb 
cz^stotliwosciowy i tryb kanalo- 
wy, w ktorym KG-UV 8 D dyspo- 
nuje 999 programowanymi ka- 
nalami. Cz^stotliwosc moze bye 
ustawiona za pomocy klawiatury 
b^dz obrotowym enkoderem. 
Moc wyjsciowa na zakresie UHF 
wynosi maksymalnie 4 W, zas 
na zakresie VHF maksymalnie 
5 W, z mozliwosci^ zmniejszenia 
mocy wyjsciowej do 1 W. Nada- 
wanie wykorzystuje modulacj^ 
F2D/F3E przy szerokim pasmie 5 
kHz lub w^skim pasmie 2,5 kHz. 
Poziom sygnalow niepoz^danych 
wynosi ponad 60 dB ponizej fali 
nosnej. Czulosc odbiornika na 
zakresie VHF i UHF wynosi 0,25 
jli V (12 dB SINAD). S 3 to para- 



metry zasluguj^ce na uwag^, jak 
dla tak niewielkiego transceivera 
mieszczqcego si^ w dloni opera- 
tora. 

Rozpakowanie i nastawy 

W kartonie, poza samym trans- 
ceiverem wyposazonym w bate- 
ri^ 7,4 V o pojemnosci 1700 mAh, 
znajduje si^ inteligentna ladowar- 
ka, antena o duzym zysku z m^- 
skim zl^czem SMA, zaczep do 
paska, uchwyt r^ezny, instrukeja 
obslugi i karta gwarancyjna. KG- 
-UV 8 D dysponuje szerokim wy- 
borem opeji menu, usilnie zaleca 
si^ przeczytanie instrukcji obslu- 
gi przed przyst^pieniem do na- 
staw. Pierwszym wrazeniem po 
zal^czeniu urz^dzenia S 3 glosowe 
meldunki slyszane przy kazdej 
zmianie nastawy, co moze bye do- 
kuczliwe dla osob znajduj^cych 
si^ w zasi^gu glosu, aby tego unik- 
n^c, mozna zastosowac opcjonaln^ 
sluchawk^. Funkcja ta jest jednak 
nieoceniona dla osob z uposledzo- 
nym wzrokiem. 

Bateria daje si^ la two wsun^c 
na jej miejsce, co jest sygnalizo- 
wane klikni^ciem, Gniazdo an- 
tenowe transceivera to zenskie 
zl^cze SMA, po dol^czeniu anteny 
urz^dzenie jest gotowe do pracy. 





Uzytkownikow nieprzyzwyczajo- 
nych do zl^cz SMA nalezy uczulic 
na delikatniejszy gwint tego zlq- 
cza w porownaniu z kombinacj^ 
PL259/S0239 czy tez ze zl^czem 
BNC, przy mocowaniu anteny na- 
lez wi^c zachowac nalezyt^ ostroz- 
nosc. Nie powinno stanowic pro- 
blemu dol^czenie do gniazda SMA 
zewn^trznej anteny, zaleca si^ jed- 
nak uzycie jako przejsciowego, 
wtyku SMA z odcinkiem elastycz- 
nego kabla wspolosiowego, nie 
zas sztywnego zl^cza z grubym 
kablem antenowym, co utrud- 
niloby operowanie obrotowym 
enkoderem i moze nadwer^zyc 
gniazdo antenowe. Idealna b^dzie 
tu pionowa antena wielopasmowa 
pokrywaj^ca zakresy VHF/UHF. 

Praca w elerze 

Oczywist^ zalet^ radiostacji jest 
wielofunkcyjny wyrazny wyswiet- 
lacz cieklokrystaliczny. Dostoso- 
wanie urz^dzenia do cz^stotliwo- 
sci wyjsciowych lokalnego prze- 
miennika jest proste przy nastawie 
z^danej cz^stotliwosci za pomocq 
klawiatury. Wykorzystuj^c roz- 
dzial skroconego operowania 
w instrukcji obslugi, z latwosci^ 
mozna przechodzic zjednej po- 
zycji menu do drugiej, posluguj^c 
si^ strzalkami w gor^ i w dol. Off- 
set przemiennika, dost^p CTCSS 
i nastawy profilu urz^dzenia s^ 
latwe do skonfigurowania. Istniej^ 
mozliwosci dostosowania do wy- 
magari uzytkownika funkcji takich 
jak ograniczenie czasu nadawania 
czy ustawienie profilu wyswietla- 
cza LCD. 

Jakosc dzwi^ku przy nadawa- 
niu okazala si^ bardzo dobra. Jed- 
nakze, przy dluzszych okresach 
nadawania peln^ moc^ bateria 
rozladowuje si^ szybko (czego 
mozna si^ spodziewac w kazdym 
r^cznym radiotelefonie duzej 
mocy). W rzeczywistosci, moc 1 
W okazala si^ calkiem wystarczaj^- 
ca do uzyskania dost^pu do lokal- 
nych przemiennikow na 144 i 432 
MHz. Dodatkowo, operator b^dzie 
zadowolony, nie maj^c wpoblizu 
swej glowy zrodla energii wielkiej 
cz^stotliwosci o mocy 4-5 W 

Praca dwupasmowa 
cross-band 

Wouxun KG-UV8D jest przy- 
stosowany do pracy jako dwupa- 
smowy przemiennik z mozliwo- 
sci^ odbioru/nadawania na dwoch 
pasmach. Prawidlowa konfigura- 
cja dla takiego trybu umozliwia re- 
transmisj^ sygnalu przychodz^ce- 



1 Specyfikacja techniczna KG-UV8D 

Zakres czQstotliwosci 

136-174 MHz i 400-470 MHz 

Krok przestrajania 

5, 6,25,10,12,5, 25,50,100 kHz 

PamiQC kanalow 

999 

Modulacja 

F3E 

Czutosc 

0,25 /iV (12 dB SINAD) 

Impedancja anteny 

50 n 

Stabilnosc czQstotliwosci 

± 2,5 ppm 

Znieksztalcenia akustyezne 

<5% 

Moc wyjsciowa 

5 W/1 W (VHF), 4 W/1 W (UHF) 

CiQzar 

490 g 

Wymiary 

124,5 x 61,49 x 33,88 mm 


Szerokie pasmo 

W^skie pasmo 

Selektywnosc w sqsiednim kanale 

< 70 dB 

<60 dB 

Modulacja skrosna 

< 65 dB 

<60 dB 

Sygnaly niepoz^dane 

< 70 dB 

<70 dB 

Stosunek sygnal/szum 

<45 dB 

<40 dB 

S^siedni kanal 

< 70 dB 

<60 dB 

Zaklocenia wlasne 

< 60 dB 

<60 dB 


go do glownego odbiornika (VFO 

A) , do wtornego nadajnika (VFO 

B) , zarowno w tym samym pa- 
smie, jak i w trybie cross-band. Dla 
pelnego wykorzystania powyzszej 
funkcji istotny jest dobor anteny, 
ktora musi bye anteny rezonanso- 
w^. Typowym zastosowaniem jest 
tu przekazanie transmisji z 2 m na 
70 cm lub odwrotnie. Na stronach 
42-45 instrukcji obslugi znajdu- 
je si^ opis konfiguraeji transce- 
ivera jako X-DIRPT (directional 
cross-band repeater) b^dz jako 
X-TWRPT (two way cross-band 
repeater). 

Podsumowanie 

Wouxun KG-UV8D jest dosko- 
nalym wyborem dla kazdego, kto 
zamierza pracowac w trybie FM 


na VHF i UHF, zarowno jako sta- 
eja ruchoma b^dz stala. Transcei- 
ver byl testowany przez ponad 
tydzien i sprawowal si^ nalezy- 
cie. Jest on solidnej konstrukcji i, 
przy uwzgl^dnieniu jego funkcji 
i mozliwosci, stanowi znakomi- 
ty wybor przy jego niskiej cenie. 
Uzytecznosc radiostacji jako prze- 
nosnej czy stalej moze zwi^kszyc 
uzycie opcjonalnych sluchawek 
z mikrofonem i przyeiskiem PTT. 
Wi^cej informaeji mozna uzyskac 
na stronie http://www.hamradio. 
co.uk. 

Richard Staples G4HGI 
Z „RadCom" 8/2014 tlumaczyt 
Krzysztof Slomczyhski SP5HS 
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ANTENY 


Anteny VHF 


Antena Yagi 13 elementow na 2 m konstrukcji SP7GXP 

Long Yagi na 2 m 

Antena Long Yagi, charakteryzujqca si? duzym zyskiem (matq szeroko- 
sciq wiqzki gtownej) stwarza wi?ksze mozliwosci nawiqzania tqcznosci 
DX-owych podczas pracy na UKF. Z kolei przy obecnosci zaktocajqcej 
pobliskiej stacji w danym pasmie mozna ustawic anten? na gt?bokie 
i ostre minima stacji przeszkadzajqcej. 



W bogatej ofercie anten 
SP7GXP na pasma KF jest mi^dzy 
innymi wyczynowa antena Yagi 
13 elementow na 2 m. Jej szkic 
konstrukcyjny jest pokazany na 
rysunku 1 . 

Glownym elementem anteny 
jest prosty wibrator podl^czony do 
przewodu antenowego za posred- 
nictwem specjalnego ukladu dopa- 
sowania oraz symetryzatora trans- 
formuj^cego. Pozostale elementy 
bierne, krotsze od wibratora, to 
11 direktorow, a pr^t z przeciwnej 
strony wibratora (najdluzszy ele- 
ment) nazywany jest reflektorem. 
Wszystkie te elementy przecho- 
dz^ przez twory nosnika (booma) 
wjednej plaszczyznie is^ zamon- 
towane za pomoc^ specjalnych 
blaszek sci^gaj^cych. 

Boom o dlugosci 4,6 m jest 
zmontowany z trzech pol^czonych 
ze sob^ rurek duraluminiowych 
(srodkowa z nich ma wi^ksz^ sred- 
nic^, dzi^ki czemu dwie pozostale 
wchodz^ do srodka). 

Uchwyt mocuj^cy zapewnia 
maksymalnq srednic^ masztu do 
50 mm. Antena ma impedancj^ 
wejsciow^ wynosz^c^ okolo 200 Cl. 
Aby zasilic j 3 kablem 50 Cl, w pla- 
stikowej puszce, ktora jest przy 
wibratorze, znajduje sie: symetry- 
zator transformuj^cy 4:1 z lini^ 




Rys. 1. Szkice konstrukcyjne anteny SP7GXP 
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Cz^sci sktadowe anteny 


% X, wykonany z kabla koncen- 
trycznego 50 Q, z uwzgl^dnieniem 
wspolczynnika skrocenia dla dane- 
go typu kabla. 

Od dolu puszki znajduje si^ 
gniazdo antenowe PL-259 (UC-1). 

Antena po zmontowaniu do- 
kladnie wedlug rysunku jest goto- 
wa do pracy i w zasadzie nie wy- 
maga strojenia (przez przesuwanie 
blaszek ukladu dopasowania moz- 
na uzyskac minimalny SWR dla 
cz^stotliwosci pracy). 

Konstrukcja jest dose stabilna 
mechanicznie i odporna na wa- 
runki pogodowe. 

Parametry anteny: 

■ cz^stotliwosc: 144-146 MHz 

■ liezba elementow: 13 

■ zysk do przodu: 15,8 dBi 

■ tlumienie przod-tyl: 26 dBi 

■ SWR typowy: 1,2:1 


CW/SSB. A jak ktos nie ma „ci 3 got" 
DX-owych, moze zainstalowac j^ 
w polaryzacji pionowej i prowadzic 
l^cznosci na odleglych przemienni- 
kach czy z dalszymi staejami, dys- 
ponuj^cymi jedynie popularnymi 
pionowymi antenami dookolnymi. 
W takim przypadku nalezy zastoso- 
wac przy antenie maszt o wysoko- 
sci 1 m z materialu izolacyjnego lub 
wysi^gnik boezny. 

Dzi^ki zyskowi kierunkowe- 
mu, (co jednoczesnie oznaeza tlu- 
mienie sygnalow z tylu czy boku) 
mozliwa staje si^ np. praca przez 
dany przemiennik, nawet jesli na 
tym samym kanale pracuje inny 
odpowiednio odlegly przemien- 
nik, ale jest odbierany z innego 
kierunku. 

Anteny dookolne nie daj^ tego 
komfortu, jak rowniez ich zysk 
energetyezny jest o kilka dB mniej- 
szy, co przeklada si^ na osi^gi staeji. 

Przy fazowaniu dwoch lub czte- 
rech anten zalecana odleglosc mi^- 
dzy antenami wynosi 2,8 m. 

www.sp7gxp.pl 


REKLAMA 
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■ szerokosc pasma przy SWR 2:1: 
>4 MHz 

■ maksymalna moc PEP: 2000 W 

■ polaryzacja E: 2x 18 

■ polaryzacja H: 2x 19 

■ tlumienie boczne: > 60 dB 

■ dlugosc elektryezna: 2,2 X 
M najdluzszy element: 101 cm 

■ promien obrotu: 2,7 m 

■ dlugosc boomu: 4,6 m 

■ srednica masztu: 50 mm 

■ powierzchnia czynna: 0,17/ 3,1 
m 2 

Z raeji duzego zysku jest to an- 
tena wyezynowa do pracy wszyst- 
kimi emisjami w pasmie 2 m. Po- 
niewaz jest to antena kierunkowa 
wysoce wskazane jest uzywanie jej 
w pol^czeniu z obrotnic^. 

Przy zamontowaniu w polaryza- 
cji poziomej na pewno da uzytkow- 
nikowi sporq satysfakcje przy pracy 



Symetryzator i blaszki zaciskowe 
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RETRO 


Przedwojenne rozgtosnie radiowe 


Mi^dzynarodowe Spotkanie Kolekcjonerow Starych Radioodbiornikow 


Radiostacje Polskiego Radia 
w Wilnie i Warszawie 


Towarzystwo Trioda zorganizowato 8 
czerwca br. w Warszawie Mi$dzynaro- 
dowe Spotkanie Kolekcjonerow Starych 
Radioodbiornikow pol^czone z wystawq 
oraz krotkimi sympozjami tematycznymi: 
„Obchody 80-lecia Wilenskiej Rozgtosni 
PR”, „Stacja nadawcza PR Warszawa Fort 
Mokotowski”. 


Stacja nadawcza PR 
Warszawa Fort Mokotowski 


Po przywitaniu uczestnikow 
spotkania (przybylo 55 osob) przez 
Mariusza Matejczyka, pierwsz^ 
prezentacj^ na temat stacji nadaw- 
czej Polskiego Radia Warszawa 
Fort Mokotowski wyglosil jeden 
z bardziej znanych pasjonatow 
radia retro, Maurycy Bryx. 

Historia stacji nadawczej Pol- 
skiego Radia S.A. w Forcie Moko- 
towskim rozpoczyna sie; w mo- 
mencie, kiedy Polskie Radio wy- 
dzierzawilo od firmy Agril teren 
o powierzchni 10 000 m 2 pod bu- 
dowq swojej stacji w Forcie Mo- 
kotowskim przy ul. Raclawickiej 
99. We wrzesniu 1926 r. rozpocz^to 
montaz aparatury nadawczej fir- 


Mariusz Matejczyk wita uczestnikow spotkania 

my Marconi typu QD8 o mocy 
10 kW. Postawiono dwa stalowe 
maszty anteny po 75 m wysokosci 
w odleglosci 130 m od siebie (za- 
projektowane i wykonane w pol- 
skiej firmie z Sosnowca - Fitzner 
i Gamper). Na potrzeby stacji za- 
adaptowano 11 pomieszczen fortu 
o l^cznej powierzchni 500 m 2 . 



Maszty anteny nadawczei Polskiego Radia S.A. w Forcie Mokotowskim 


Juz w polowie grudnia tego 
roku stacja zacz^la nadawac prob- 
nie sygnal radiowy na fali 1115 m, 
a od 2 stycznia 1927 r. regularne 
nadawanie, W pierwszych miesi^- 
cach dzialania emisja programu 
radiowego trwala 5 godzin dzien- 
nie (17.00-23.00), pod koniec 1926 
roku 8 godzin, 

W czasie pracy stacja zmieniala 
fal^ nadawcz^ na 980 m i 1111,1 m 
a po licznych modyfikacjach pod 
koniec pazdziernika 1927 r. pod- 
wyzszono moc stacji do 12 kW 

W maju 1929 roku studio ra- 
diowe wraz z zapleczem redakcyj- 
no-biurowym zostalo przeniesio- 
ne na ul. Zieln^ 25, gdzie zostalo 
zorganizowanych 5 pomieszczen 
studyjnych (najwi^ksze z nich, 
o kubaturze 1200 m3 bylo przezna- 
czone na koncerty orkiestry). 

W poszukiwaniu nowych 
sluchaczy Polskie Radio tworzy 
w 1929 r. specjaln^ komorke orga- 
nizacyjnq (Wydzial Detefon), aby 
zainicjowac ruch masowej radiofo- 
nizacji Polski za pomocq specjalnie 
zaprojektowanego i produkowa- 
nego w Polsce taniego odbiornika 
radiowego. W Panstwowej Wy- 
tworni L^cznosci (PWL) zostal za- 
projektowany przez inz. Wilhelma 
Rotkiewicza detektorowy model 
radia krysztalkowego Detefon. 
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Fragmenty aparatury nadawczej w Forcie 
Mo kotows kirn 


Pod koniec 1930 r. wyproduko- 
wano 10 tys. tych urz^dzen i roz- 
pocz^to sprzedaz w okresie przed- 
swi^tecznym. 

Poniewaz Detefon nie zawieral 
zadnego wzmacniacza, wymagal 
mocnego sygnalu ze stacji nadaw- 
czej. Z tego tez powodu w PR za- 
padla decyzja budowy w Raszy- 
nie bardzo silnej, centralnej stacji 
nadawczej o duzym zasi^gu, ktora 
miala umozliwic indukowanie si^ 
sygnalu w dlugiej 30-40 m ante- 
nie radia. W 1932 roku produkcj^ 
Detefonu przejmuj^ Panstwowe 
Zaklady Tele- i Radiotechniczne 
i produkuj^ je do 1939 roku. 

Po uruchomieniu Raszyna na- 
dajnik w Forcie Mokotowskim 
zostal zdemontowany, a po mo- 
dernizacji zostal uruchomiony 26 
lute go 1934 r. z moc^ 16 kW w po- 
znanskiej stacji nadawczej. Z kolei 
stacja warszawska w 1934 r. kolej- 
ny raz zmienia fale i rozpoczyna 
nadawanie na 1411,8 m, a takze 
korzysta z aparatury do utrwa- 


lania dzwi^ku za pomoc^ angiel- 
skich magnetofonow Sille. 

W 1935 roku zmienia si^ glow- 
ny akcjonariusz PR, staje si^ 
nim Przedsi^biorstwo Panstwo- 
we Poczta Polska, Telefon i Tele- 
graf. We wrzesniu 1936 roku roz- 
pocz^to ponownie prace technicz- 
ne nad uruchomieniem II progra- 
mu warszawskiego i powrocono 
do Fortu Mokotowskiego. Zain- 
stalowano nadajnik o mocy 10 kW 
i od 1 marca 1937 r. nast^pila stala, 
pocz^tkowo dwugodzinna emi- 
sja programow Warszawy II na 
fali 216,8 m. Studia na ul. Zielnej, 
ktore obslugiwaly programowo 
rowniez Warszawy II, zostaly roz- 
budowane o kolejne pomieszcze- 
nia oraz drug^ amplifikatorni^ 
do zasilania stacji programu II. 
W 1937 r. zbudowano nowy punkt 
retransmisyjny audycji zagranicz- 
nych na 16. pi^trze wiezowca 
Prudential (poprzedni znajdowal 
si^ w Fortach Mokotowskich). 
W marcu 1938 r. PR liczy juz 888 
pracownikow, w tym 577 zatrud- 
nionych w Warszawie. W sierpniu 
1938 roku zapocz^tkowano prace 
nad wzmocnieniem mocy nadaj- 
nika w Raszynie do 600 kW (prace 
techniczne zwi^kszaj^ce moc na- 
dajnika planowano zakonczyc 1 
stycznia 1940 r.). 

W nocy z 5 na 6 wrzesniu 1939 
roku, wobec zblizaj^cych si^ wojsk 
niemieckich, stacja nadawcza 
w Raszynie zostala przez polskich 
saperow uszkodzona oraz wysa- 
dzono jeden z masztow anteny. 
Zarz^dzono ewakuacj^ PR, a funk- 
cje stacji nadawczej (od 7 wrzesnia 
praktycznie do konca obl^zenia 
Warszawy) przej^la stacja z na- 
dajnikiem 10 kW zamontowanym 
w Forcie Mokotowskim, wymien- 
nie wspomaganym przez rezer- 
wowy nadajnik 1,5 kW umiesz- 
czony na Politechnice Warszaw- 
skiej. Dydaktyczny nadajnik na 
politechnice byl starym urz^dze- 
niem zdemontowanym ze stacji 
poznanskiej, ale dzi^ki niemu od 
8 wrzesnia byly nadawano komu- 
nikaty dla spoleczenstwa (ostatnie 
przemowienie Prezydenta Warsza- 
wy Stefana Starzynskiego trans- 
mitowano 25 wrzesnia na falach 
krotkich). 

W dniu 23 wrzesnia po zbom- 
bardowaniu elektrowni warszaw- 
skiej na Powislu zamilkla Warsza- 
wa II, ale 30 wrzesnia radiowcy 
nadaj^ jeszcze komunikaty na fa- 
lach krotkich. 

Po zaj^ciu terytorium Polski 
okupant wydal rozporz^dzenie 
nakazuj^ce bezzwloczne oddanie 



(do 5 listopada) odbiornikow do 
komisariatow niemieckiej policji. 
Obywatele pochodzenia niemiec- 
kiego byli zobowi^zani jedynie do 
zgloszenia i zarejestrowania po- 
siadanego odbiornika radiowego. 
Rozporz^dzenie to bylo przestrze- 
gane, poniewaz za jego niewyko- 
nanie grozila kara wi^zienia lub 
smierci. 

Koncowa cz^sc prezentacji 
Maurycego Bryxa zawierala nie- 
znany dot^d wstrz^saj^cy opis 
obrony Fortu Mokotowskiego we 
wrzesniu 1939 r. (spisywane na 
zywo relacje naocznego uczestni- 
ka walk). 

Obchody 80-lecia Wilehskiej 
Rozgtosni PR 

Druga prezentacja dotyczyla 
obchodow 80-lecia Wilehskiej Roz- 
glosni PR i zostala przygotowana 
oraz wygloszona przez Sigitasa 
Zilionisa z Wilna. 

Rozglosnia Wilenska Polskiego 
Radia powstala jako pi^ta w Pol- 
sce. Budynek stacji wzniesiono 
w 1927 r, na Zwierzyncu, prawo- 
brzeznej dzielnicy Wilna, a obok 



Maszt Wilehskiej Rozgtosni PR (widac dwa maszty: jeden drewnia- 
ny, drngi metalowy) 
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Przedwojenne rozgtosnie radiowe 



Siuose namuose 
1927-35 metais 
veike pirmoji 

Vilniaus radijo stotis 

Rozglosnia Wileriska 
Polskiego Radia 


Tablica pami^tkowa umieszczona 17.09.2009 r. na scianie budynku 
rozglosni wilehskiej 



postawiono dwa maszty po 45 m 
wysokosci, na ktorych rozpi^to 
anten^. 

Stacja „pr6bnie" zacz^la dzia- 
lac pod koniec 1927 r., natomiast 
uroczyste otwarcie i poswi^cenie 
rozglosni odbylo si^ 15 stycznia 
1928 r. przy ul. Witoldowej 21 na 
Zwierzyncu. 

Kolejnymi siedzibami rozglosni 
byla Lipowka (ul. Mickiewicza 22) 
oraz stacja nadawcza w Wierszu- 
liszkach. 

W 1931 r. na Lipowk^ przenie- 
siono stacja nadawcz^, a admini- 
stracja i studia zostaly na Zwie- 
rzyncu. Kilka lat pozniej admini- 
stracj^ i studia przeniesiono na ul. 
Mickiewicza 22 (na glown^ ulic^ 
Wilna; na Lipowce caly czas znaj- 
dowala si^ tylko stacja nadawcza). 

Tworc^ i dyrektorem progra- 
mowym Radia byl pisarz o tra- 
gicznym losie Witold Hulewicz, 
zamordowany przez hitlerowcow 
w Warszawie w 1941 r. Redakto- 
rem literackim Rozglosni Wilen- 
skiej Polskiego Radia przez jakis 
czas byl Wiktor Troscianko, ktory 
po wojnie wyemigrowal na Za- 
chod i przez dlugie lata pracowal 
w Radiu Wolna Europa. 

Rozglosnia Wilenska Polskiego 
Radia byla jedn^ z najlepszych 
rozglosni w Polsce. Pierwsza, 
w ktorej z inicjatywy Tadeusza 
Byrskiego wprowadzono teatr ra- 
diowy. 

Pracowaly w nim znane oso- 
bistosci - m.in. przyszly noblista 
Czeslaw Milosz, tworcy popular- 
nego kabaretu „Wilenska kukul- 



Sigitas Zilionis z Wilna i fragment jego kolekcji radioodbiornikow firmy Elektrit 


ka", znani poeci Konstanty Ilde- 
fons Galczynski i Teodor Bujnicki. 

Polskie Radio w Wilnie pelni- 
lo waznq funkcj^ w polnocno- 
-wschodniej Europie - toczylo 
walk^ z sowieck^ propaganda, co- 
dziennie emitowalo msze swi^te 
z Ostrej Bramy, raz w tygodniu 
nadawalo 15-minutow^ audycj^ 
w j^zyku bialoruskim „Chwila bia- 
loruska". To w Wilnie narodzil si^ 
Teatr Polskiego Radia. Z rozglosni^ 
wspolpracowali m.in. Hulewicz, 
Beynar (Jasienica), Galczynski, Lo- 
palewski, Milosz, Ordonowna. 

Podczas dzialan wojennych 16 
wrzesnia 1939 r. niemieckie sa- 
moloty zbombardowaly stacja na 
Lipowce (wkrotce wznowila prac^ 
ze zmniejszon^ moc^). Kolejne 
uszkodzenie mialo miejsce, gdy 
w 1944 roku przez Wilno przecho- 
dzil front i potem stacja nie zo- 
stala juz przywrocona do uzytku. 
W 1944 roku Niemcy wysadzili tez 
zbudowane przez Polakow maszty 
w Wierszuliszkach (przed wojn^ 
mowiono, ze stacja znajduje si^ na 
„Krzyzowce"). 

Po wojnie wielu pracownikow 
wilehskiej rozglosni pracowalo 
w Polskim Radiu w Warszawie. 

Wszystkie trzy wspomniane bu- 
dynki istniej^ do dzis. W gmachu 
przy dawnej ulicy Mickiewicza - 
dzis Prospekt Giedymina - pocz^t- 
kowo miescila sie; siedziba litew- 
skiego radia, teraz jest tarn Pan- 
stwowy Wilenski Teatr Maly. Na 
budynku stacyjnym na Lipowce 
przybylo jedno piqitro, ale nie ma 
sladu po wiezach. Stacja nadawcza 
w Wierszuliszkach zostala po woj- 
nie odbudowana i postawiono 120 
m maszt (rozglosnia byla aktywna 
w latach 1945-2012). 

Dom, w ktorym miescila si^ 
rozglosnia polska na Zwierzyncu, 
do niedawna miescil szpital dzie- 
ci^cy. Zostal przeznaczony do pry- 
watyzacji, ale organizacje spolecz- 
ne, stowarzyszenie mieszkancow 
Zwierzynca probuj^ wywalczyc 
ten budynek na wlasne potrzeby, 
na muzeum historii Rozglosni Wi- 
lenskiej Polskiego Radia. 

Oprocz tablicy, upami^tniaj^cej 
dzialalnosc radia, wewn^trz znala- 
zly si^ pomieszczenia przeznaczo- 
ne na nieduze muzeum radia. Or- 
ganizatorzy i pomyslodawcy idei 
pomysleli, aby upami^tnic osoby, 
ktore tworzyly owczesny program 
radia. Oprocz tablic przeznaczo- 
nych do upami^tnienia historii 
przemyslu radiowego Litwy, czy 
historii Wilehskiej Rozglosni ra- 
diowej, reszta to plansze poswi^- 
cone wybitnym osobowosciom, 
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dzi^ki ktorym wilenskie radio bylo 
jednym z najlepszych w owcze- 
snej Polsce. Poswi^cono plansze 
Witoldowi Hulewiczowi, Czesla- 
wowi Miloszowi, Konstantemu 
Ildefonsowi Galczynskiemu i Teo- 
dorowi Bujnickiemu. Na jednej 
znalazlo sii miejsce dla pracowni- 
kow technicznych. 

Upami^tnienie dzialalnosci ra- 
dios tacji w Wilnie zawdzi^czamy 
pomyslowi czlonkow wspolnoty 
Zwierzynca, ktorzy staraj^ sii za- 
chowac historic tej dzielnicy, a tym 
samym stolicy. 

Vytautas Damasevicius, litew- 
ski rezyser filmowy, organizator 
calego przedsi^wzi^cia, postaral 
sii, by tablica upami^tniaj^ca dzia- 
lalnosc wilehskiej radiostacji za- 
wierala napisy w jizyku polskim 
i litewskim. 

Dzi^ki Sigitasowi Zilionisowi, 
inzynierowi radiowemu i kolek- 
cjonerowi, jednemu z zapalencow 
i entuzjastow pomyslu upami^t- 
nienia rozglosni radiowej, na wy- 
stawie w muzeum znalazly sii 
najstarsze odbiorniki radiowe, 
aparaty sluchawkowe (kolekcjoner 
cz^sc swoich zbiorow przeznaczyl 
do muzeum). 

Radiostacja Gliwicka 

Zaplanowany program spotka- 
nia w rzeczywistosci zostal rozsze- 
rzony o prezentacji Henryka Be- 
rezowskiego na temat Radiostacji 
Gliwickiej. 

Warto przypomniec, ze radio- 
stacja w Gliwicach byla zbudowa- 
na w 1935 r., a wieza ma 111 m wy- 
sokosci ijest zbudowana zimpre- 
gnowanego drewna modrzewio- 
wego (uzyto drewna, a nie metalu, 
bo w polowie lat 30. w Niemczech 
stal byla potrzebna do budowy 
czolgow). Poszczegolne belki skre- 
cane S 3 16 100 srubami mosi^zny- 
mi bez uzycia gwozdzi z zelaza. 

We wn^trzu wiezy zawieszona 
byla pionowa antena nadawcza. 

© 



Nadajnik radiostacji gliwickiej 



RS250 i RS283 


Gliwicki nadajnik pracowal na 
cz^stotliwosci 1231 kHz, czyli 243,7 
m i mial moc 8 kW 

Siedemdziesi^t pi^c lat temu 31 
sierpnia 1939 roku Niemcy przy- 
gotowali prowokacji i zaatako- 
wali sw^ radiostacji w Gliwicach 
oglaszaj^c, ze Polacy napadli na 
Trzeci^ Rzeszi, by nazajutrz, bez 
wypowiedzenia wojny zaatako- 
wac Polsk^. 

Prawda o prowokacji gliwickiej 
wyszla na jaw dopiero po zakon- 
czeniu II wojny w trakcie procesu 
norymberskiego i sledztw alian- 
tow, sluz^cych wyjasnieniu zbrod- 
ni i przestipstw hitlerowskich. 

W roku 2005 radiostacja zostala 
przejita przez Muzeum w Gli- 
wicach, ktore otworzylo tu swoj 
oddzial o nazwie Muzeum Historii 
Radia i Sztuki Mediow. 

Muzeum przedstawia historii 
radia od okresu pionierskiego, po 
czasy wspolczesne, a na terenie 
radiostacji prawie wszystko zostalo 
tak, jak w cieply wieczor 31 sierp- 
nia 1939 roku, gdy do budynku 
wtargnili niemieccy prowokatorzy. 

Prelegent zaapelowal do 
wszystkich o pomoc w skomple- 
towaniu lamp elektronowych za- 
stosowanych w restaurowanym 
nadajniku (lampy RS 283 i RS 250 
s^ na zdjiciu). 

Jesli ktos z Czytelnikow wi- 
dzial, slyszal lub posiada takie 
lampy, proszony jest o kontakt 
z Henrykiem Berezowskim lub 
redakcj^ SR. 

Najciekawszy 
odbiornik z kolekcji 

Tradycyjnie juz spotkaniu to- 
warzyszyla wystawa odbiorni- 
kow retro pol^czona z minigield^. 
Tym razem dobor eksponatow byl 
raczej przypadkowy, poniewaz 
spotkanie nie bylo poswiicone 
radioodbiornikom lecz stacjom 
nadawczym, a radia stanowily je- 
dynie swego rodzaju tlo. 



Radio-Blocs francuskiej firmy BRUNET z 1922 r. 


Wsrod najciekawszych odbior- 
nikow z kolekcji uczestnikow spo- 
tkania byl radioodbiornik z po- 
cz^tkow cywilnego radia na swie- 
cie - Radio-Blocs francuskiej firmy 
BRUNET z 1922 r. (wlasnosc Mau- 
rycego Bryxa). Inn^ ciekawostk^ 
byl radioodbiornik z wykopalisk 
pod Zlotymi Tarasami, Bylo tak- 
ze pari odbiornikow „mlodszej 
daty", w tym zestaw radioodbior- 
nikow KOS 6920 firmy Diora z lat 
1960/61 (wlasnosc Henryka Pasz- 
kowskiego). 

www.trioda.netp 



Radioodbiornik z wykopalisk pod Zlotymi Tarasami 



Odbiorniki „mtodszej daty” 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 


Za nami udany start polskiej reprezentacji SNOHQ w IARU HF, 16. Zjazd Techniczny UKF i 53. Zjazd 
Stowarzyszenia PK-UKF, XXVI Zjazd Old Timer Klubu PZK i kilka krotkofalarskich zjazdow lokalnych. 
Trwajq przygotowania do wrzesniowego Zjazdu Technicznego SP 2014. 


Z zycia klubow i oddziatow PZK 


Radiokomunikacja Amatorska 
UKF - cd. 

Kontynuujemy relacj^ zl Sym- 
pozjum Integracyjnego „Radioko- 
munikacja Amatorska UKF" w Ga- 
jowie (woj. dolnosl^skie) przygoto- 
wan^ przez 3Z6AEF. 

Mikrofalowe 
laboratorium pomiarowe 

Bardzo cennym elementem 
programu sympozjum bylo mikro- 
falowe laboratorium pomiarowe. 
Laboratorium prowadzili Edward 
SP9WY, Henryk SP6GWN, Stefan 


SP9QZO oraz Irek SQ5MX. Pod 
okiem doswiadczonych kolegow 
mozna bylo dokonywac specja- 
listycznych pomiarow fabrycz- 
nymi analizatorami, ktore na co 
dzieri nie s^ dost^pne dla wi^k- 
szosci konstruktorow amatorow. 
Przeprowadzano pomiary mocy, 
wyznaczano charakterystyki an- 
ten mikrofalowych, kalibrowano 
cz^stotliwosci generatorow wzor- 
cowych, Szczegolowy harmono- 
gram pomiarow, ustalony przez 
organizatorow, absolutnie... nie byl 
przestrzegany! Po prostu kazdy 
cheitny mogl skorzystac z przy- 



Laboratorium Henryka SP6GWN (z lewej strony analizator SiteMaster $331 A firmy Wiltron/Anritsu) 



Pomiary z udzialem Edwarda SP9WY 


rz^dow, zas koledzy pomiarow- 
cy udzielali wskazowek i rad, jak 
najlepiej wykonac pomiary, aby 
wyniki byly wiarygodne i rzetel- 
ne. W wielu przypadkach nie jest 
to takie proste i oczywiste, szcze- 
golnie w zakresach cz^stotliwosci 
mikrofalowych. Dlatego kontakt 
osobisty z doswiadczonym kole- 
gcj. jest tak cenny, a laboratorium 
pomiarowe na sympozjum - tak 
uzyteczne. 

Jednym z fabrycznych przyrz^- 
dow pomiarowych, uzywanych 
w laboratorium, byl analizator Si- 
teMaster S331A firmy Wiltron/An- 
ritsu. Jest to przenosny analizator 
anten i kabli (network analyzer). 
Umozliwia pomiary dopasowa- 
nia, wspolczynnika SWR i innych 
w zakresie cz^stotliwosci od 20 
MHz do 3,3 GHz. W zastosowa- 
niach profesjonalnych uzywany 
jest rowniez do szybkiej lokalizacji 
miejsca uszkodzenia linii transmi- 
syjnej (kabla). Ceny tego przyrz^- 
du na rynku wtornym zaczynaj^ 
si^ od ok. 1500 $, wie;c raczej s^ 
poza zasi^giem amatora, jak wi^k- 
szosc profesjonalnych przyrz^- 
dow... 

https ://picasaweb. google. 

com/3z6aef/PUKUKF201402?au- 
thuser = O&f eat = directlink 

Wyklady i prelekcje 

Wyklady, ktorych bylo osiem 
(w dwoch sesjach), prowadzili do- 
swiadczeni UKF-owcy z Czech, 
Niemiec i Polski: Zdenek Samek 
OK1DFC, Klaus Lutsch DL8SER, 
Georg Hylinski DF1SR, Edward 
Piotrowski SP9WY, Henryk Mi- 
niach SP6GWN, Przemyslaw Go- 
lembowski SP7VC, Robert Ratu- 
siriski SQ8AQX ilreneusz Szulski 
SQ5MX. Roznorodna tematyka 
prelekcji zapewniala zawsze peln^ 
sal^ uwaznych sluchaczy. Wyklady 
byly wyglaszane po polsku, po 
niemiecku (z tlumaczeniem na pol- 
ski) i po angielsku. 

SP9WY: Budowa tanich naswietla- 
czy typu feed-loop wg OM6AA 

Edward SP9WY przedstawil 
wlasn^ odmian^ konstrukcji na- 
swietlacza wg OM6AA (uwaga dla 
Kolegow nieobeznanych z tema- 
tyk^ mikrofalow^: upraszczaj^c, 
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Wzorzec 10 MHz GPS Stelana SP9QZ0 



tora i entuzjast^ techniki mikro- 
falowej, a w szczegolnosci EME. 
Wyklad dotyczyl wzmacniaczy 
na lampach z fali bieziCi (TWT - 
Traveling-Wave Tube) i ukladach 
ich zasilania. Lampy takie si ci^- 
gle wykorzy sty wane w technice 
mikrofalowej dla uzyskania du- 
zych mocy nadajnika, od kilku- 
dziesi^ciu do kilku tysi^cy watow. 
Wbrew pozorom TWT sq dose la- 
twe w uzyciu, jednak si bardzo 
wymagajice, jesli chodzi o uklady 
zasilania. Pozwalaji na uzyskanie 
wzmocnienia mocy nawet do 46 
dB. 


naswietlacz/oswietlacz albo pro- 
miennik to element anteny para- 
bolicznej, umieszczany zwykle na 
osi reflektora w ognisku paraboli). 
Oryginalnej, teoretyeznej prezen- 
taeji //Loop Feed with Enhanced 
Performance" (dost^pna wj^zyku 
angielskim na stronie interneto- 
wej autora: http://www.om6aa. 
eu/) towarzyszyl szczegolowy opis 
i pokaz samodzielnego wykonania 
naswietlacza z wykorzystaniem 
tanich, latwo dost^pnych mate- 
rialow. Prezentowany naswietlacz 
jest dwuzakresowy: na pasma 13 
cm i 23 cm. Dodatkowa modyfi- 
kaeja pozwala zasilac naswietlacz 
jedni linii transmisyjn^ (kablem 
koncentrycznym) dla obu pasm. 

Edward SP9WY wykorzystal do 
budowy... talerz do wypieku pizzy 
oraz typowe rurki miedziane, do- 
st^pne w kazdym markecie. Cala 
sztuka polega na precyzyjnym wy- 
konaniu elementow rezonanso- 
wych iwlasciwym ich umieszcze- 
niu nad powierzchnii reflektora. 
Dokladne pomiary tak wykona- 
nego naswietlacza potwierdzily 
slusznosc koncepcji i parametry 
uzyskane przez autora oryginalne- 
go opracowania. 

Prezentacj^ Edwarda SP9WY 
uzupelnil cennymi uwagami Z de- 
nek OK1DFC, ktory rowniez wy- 
konywal wczesniej t^ konstrukcj^, 
ale z wykorzystaniem oryginal- 
nych elementow. Zdenek zwrocil 
uwag^ na kilka istotnych szcze go- 
low wykonania, poprawiajicych 
parametry naswietlacza: elementy 
rezonatorow zbudowane zjedne- 
go nieprzerwanego „kawalka" rur- 
ki, material wypelnienia (izolato- 
ra), mocowanie do gniazd koncen- 
trycznych odpowiedniej jakosci. 

SQ5MX: Beacony UKF 

Irek SQ5MX od lat jest kon- 
struktorem i opiekunem warszaw- 
skich bikonow (radiolatarni) na 
pasma ultrakrotkofalowe i mikro- 


falowe. W swej prezentaeji przed- 
stawil szczegoly konstrukcyjne 
urz^dzen zamontowanych na wie- 
zy w Kampinoskim Parku Naro- 
dowym, gdzie zlokalizowane si 
rowniez radiolatarnie SR5VHW (2 
m), SR5UHW (70 cm), SR5LHW 
(13 cm), ktore od 1 czerwca 2013 
r. synchronizowane si sygnalem 
z wzorca rubidowego, adaptowa- 
nego i uruchomionego przez Irka 
SQ5MX. 

Wyklad SQ5MX dotyczyl glow- 
nie aspektow konstrukcji radio- 
latarni, a szczegolnie ukladow 
sygnalu wzorcowego i sterowa- 
nia. Przedstawiono zalety i wady 
rozwi^zan z DDS (na przykladzie 
Si570), RDDS (ang. Reverse DDS) 
pol^czonym z wzorcem OCXO 
i stabilizaeji GPS oraz synchro- 
nizacj^ za pomocq ukladow p^tli 
PLL i generatorem wzorca rubido- 
wego 10 MHz. 

SP6GWN: Wzmacniacze mocy 
na lampach z fali biez^c^ TWT 
i zasilaeze 

Wyklad Henryka SP6GWN by! 
prezentaeji przygotowani przez 
Pawla WA6PY, znanego konstruk- 


W duzym uproszczeniu zasada 
dzialania TWT polega na oddzia- 
lywaniu fali elektromagnetyeznej 
i strumienia elektronow emito- 
wanych z wyrzutni do kolekto- 
ra. Linia opozniajica w postaci 
spirali (helix) umieszczona jest 
w polu magnetyeznym wytwarza- 
nym przez uklad magnesow lub 
elektromagnesow, ktore ogniskuji 
strumien elektronow. Wzajemne 
oddzialywanie fali elektromagne- 
tyeznej w linii opozniajicej i stru- 
mienia elektronow sprawia, ze 
elektrony w pewnych punktach 
si hamowane, a w innych przy- 
spieszane. Powoduje to zmiane; 
g^stosci elektronow w strumie- 
niu i w konsekweneji nastejpuje 
wzmocnienie. Napi^cia ogniskuji- 
ce i przyspieszajice strumien elek- 
tronow muszi bye bardzo doklad- 
nie stabilizowane. Lampy z fali 
biezici wymagaji napi^c nawet 
do 24 kV. Wspolczesne zasilaeze 
do TWT to wysoko wydajne prze- 
twornice ze stabilizaeji napi^c i za- 
bezpieczeniami przeciizeniowymi. 

W dalszym ciigu wykladu 
omowione zostaly konkretne typy 
lamp i fabrycznych zasilaezy, kto- 
re mogi bye wykorzystane przez 
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Prelekcja Roberta SQ8AQX na temat transwertera 5,7 GHz (praca konkursowa PUK UKF; krotka charakterystyka 
projektu jest w dziale Hobby) 
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Optical DX 7 
Just do itl 


krotkofalowcow (raczej: mikrofa- 
lowcow). Podane zostaly przykla- 
dy prostych obliczen i praktyczne 
rady, jak wykorzystywac TWT do 
konstrukcji wzmacniaczy duzej 
mocy. 

Ten wysoce specjalistyczny wy- 
klad zainteresowal nie tylko entu- 
zjastow mikrofal, ale rowniez in- 
nych krotkofalowcow - glownie ze 
wzgl^du na ciekawy opis zjawisk 
fizycznych zachodz^cych w lam- 
pach TWT. 

DL8SER: L^cznosci 
za pomoc^ swiatla 

Wyklad i prezentacja Klau- 
sa DL8SER dotyczyla l^cznosci 
w zakresie THz, czyli swiatla wi- 
dzialnego. Okazuje si^, ze stosun- 
kowo prostymi srodkami mozna 
eksperymentowac z l^cznosciami 
na falach swietlnych i wcale nie 
jest niezb^dny do tego laser. Na 
pocz^tek wystarcz^ uklady wy- 
korzystuj^ce diody swiec^ce LED 
z dobr^ optyk^ (wazne s^ duze 
srednice soczewek skupiaj^cych) 
oraz proste uklady wzmacniaczy 
nadawczo-odbiorczych. Takimi 
prostymi srodkami mozna juz 
uzyskiwac kilkukilometrowe za- 
si^gi (przy dobrych warunkach 
atmosferycznych). Eksperymenty 
Klausa DL8SER z diodami o duzej 
swiatlosci i diodami laserowymi 
pozwolily na osi^gni^cie rekordo- 
wego zasi^gu 130 kilometrow! 

Po teoretycznym wykladzie, 
wygloszonym wj^zyku niemiec- 
kim z tlumaczeniem na polski 
przez Georga DF1SR, przyst^- 
piono do praktycznych ekspery- 
mentow. Klaus DL8SER ustawil 
urz^dzenie odbiorcze, zas Henryk 
SP6GWN byl operatorem nadajni- 
ka optycznego: niezmiernie pro- 
stego ukladu moduluj^cego foni^ 
strumien swietlny typowej diody 
LED. Wszyscy mogli si^ przekonac, 
ze „jak ci^ widz^, tak ci^ slysz^". 


torow, ktore nigdy nie byly jeszcze 
aktywowane. Mimo wielu, cz^sto 
niebezpiecznych, przygod i prze- 
ciwnosci, wyprawa okazala si^ 
wspanial^ przygod^ i zakonczy- 
la si^ sukcesem. Przemek SP7VC 
przeprowadzil 489 l^cznosci CW/ 
SSB w pasmach 2, 4 i 6 m oraz pra- 
wie 4800 QSO na pasmach krotko- 
falowych, aktywuj^c 11 wysp do 
programu IOTA oraz 21 poszuki- 
wanych lokatorow. 


OK1DFC: Nie kazdy kabel jest 
kablem, a zl^czka zl^czkq 

Krotki wyklad Zdenka OK1DFC 
dotyczyl niektorych aspektow wy- 
korzystania zl^czy (gniazdo/wtyk) 
roznych typow w zakresach pasm 
centymetrowych i milimetrowych, 
Zdenek zawodowo zajmuje si^ m. 
in. liniami transmisyjnymi i zl^- 
czami mikrofalowymi, wi^c jego 
uwagi i rady byly naprawd^ wia- 
rygodne i cenne. 

Pozostale dwa wyklady nie 
byly stricte techniczne - dotyczy- 
ly raczej wykorzystania techniki 
w ^normalnej" dzialalnosci krotko- 
falarskiej: Georg DF1SR przedsta- 
wil swoj^ ostatni^ wypraw^ EME 
do HBO, a Przemek SP7VC opo- 
wiedzial o miesi^cznej podrozy, 
ktor^ odbyl latem 2013 roku wraz 
z Kasi^ SQ70YL. Trasa wyprawy 
przebiegala z SP przez LY, YL, ES, 
OH, LA, OZ, DL z powrotem do 
SP i liczyla ponad 10 tysi^cy kilo- 
metrow. Celem podrozy byla akty- 
wacja kilkunastu wysp programu 
IOTA oraz praca na pasmach KF, 
50 MHz, 70 MHz i 144 MHz z loka- 


Pokazy l^cznosci stacji EME 
(Earth-Moon-Earth) 

Obok wykladow, laboratorium 
pomiarowego i wystawy konkursu 
PUK-UKF, uczestnicy sympozjum 
mogli podziwiac anten^ parabo- 
licznq do Iqcznosci EME, ktora zo- 
stala zainstalowana juz pierwsze- 
go wieczoru sympozjum. Zdenek 
Samek OK1DFC - znany konstruk- 
tor, publicysta i milosnik pasm mi- 
krofalowych - prezentowal prak- 
tycznie l^cznosci z odbiciem od 
Ksi^zyca. Oprocz europejskich 
slyszane byly rowniez stacje DX- 
-owe: udalo si^ nawi^zac l^cznosci 
z Japonic i USA. Wyposazenie po- 
lowej stacji EME SP/OK1DFC wi- 
doczne jest na zdj^ciach: TRX Icom 
IC-9100, transwerter i PA 1 kW 
wraz ze sterownikiem, sterownik 
anteny, zasilacze oraz komputer 
z oprogramowaniem K1JT. Warto 
odwiedzic strong internetow^ pod 
adresem www.okldfc.com, aby 
obejrzec na zdj^ciach wyposazenie 
domowej stacji Zdenka OK1DFC, 
mi^dzy innymi imponuj^c^ (10 
m srednicy) anteny do l^cznosci 
EME. Oczywiscie do rozpocz^cia 
przygody z EME nie jest potrzebne 
az tak bogate wyposazenie stacji, 
ale do zrobienia EME DXCC w pa- 
smie 23 cm calkiem uzyteczne. 
W kazdym razie warto zaintereso- 



Zdenek 0K1DFC przy stacji mikrofalowej 
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Jurek SQ6BBA przy antenie parabolicznej 3 m 



wspolpracy z ukladem PLL 
■ Kategoria B (urzqdzenia odbior- 
cze, nadawcze lub nadawczo- 
-odbiorcze): 

SP6GZZ: wzmacniacz mocy 144 
MHz/400 W na bazie modulu TV 
z pasma 190 MHz 
SP2DMB: transwerter 70 MHz 
w FT-897; wzmacniacz mocy 70 
MHz/50 W - PA70H 
SQ8AQX: transwerter 5,7 GHz 
(na bazie projektu F6BVA z mo- 
dyfikacjami powielacza, ukla- 
du wejscia p.cz, 144 MHz i uzy- 
ciem zewn^trznego OCXO 117 
MHz/4-5 dBm) 

SP2DMB/SP3RNZ: modyfika- 
cja FT-847 do pracy w pasmie 


wac siq tq technik^, ktora, choc nie- 
latwa, daje ogromnq satysfakcje po 
pokonaniu wszystkich trudnosci. 

Antena paraboliczna o sred- 
nicy 3 m prezentowana na spo- 
tkaniu w Gajowie przez OK1DFC 
jest konstrukcj^ specjalnie przy- 
stosowan^ do uzycia w terenie. 
Elementy anteny wykonane sq ze 
spawanych ksztaltownikow alu- 
miniowych, a sama czasza z dwu- 
nastu odpowiednio przyci^tych 
platow siatki metalowej, mocowa- 
nych do konstrukcji za pomocq 
plastikowych opasek zaciskowych. 
Calosc montowana jest na trojno- 
gu z ukladem obrotnicy i stabili- 
zowana bloczkami betonowymi 
(lub czymkolwiek innym, dost^p- 
nym w polowym miejscu montazu 
anteny...) Calosc latwo sie sklada 
i rozklada w warunkach tereno- 
wych. 

Konkurs PUK-UKF 2014 

Waznym punktem programu 
bylo rozstrzygni^cie pierwszej 
edycji konkursu PUK-UKF 2014. 
Regulamin PUK-UKF jest wzoro- 
wany na regulaminie konkursu na 
Przydatne Urzqdzenie Krotkofalar- 
skie, ktory rokrocznie odbywa sie 
w Burzeninie, a we wrzesniu b.r. 
b^dzie juz piqty raz. 

Celem konkursu PUK UKF 
(Przydatne Urzqdzenie Krotkofa- 
larskie UKF) jest promocja samo- 
dzielnego projektowania i budowy 
urzqdzen elektronicznych, przy- 
datnych w praktyce radioamatora 
i krotkofalowca oraz propagowa- 
nie idei pracy zespolowej, samo- 
ksztalcenia i rozwijania zaintere- 
sowan technicznych w zakresie 
pasm powyzej 30 MHz. Konkurs 
PUK-UKF zostal zorganizowany 
przez zespol Sympozjum Integra- 
cyjnego „Radiokomunikacja Ama- 
torska - Gaj6w 2014", pod patro- 
natem Dolnoslqskiego Oddzialu 
Terenowego Polskiego Zwiqzku 


Krotkofalowcow oraz Stowarzy- 
szenia „Europejskie Centrum 
Radiokomunikacji Amatorskiej - 
Gora Chelmiec" (ECRA). 

Uczestnikiem Konkursu mogl 
bye konstruktor lub zespol kon- 
struktorow, zarowno polski, jak 
i zagraniezny, zarejestrowany na 
Forum Technicznym UKF (ukf-te. 
iq24.pl), ktory zamiescil opis urzq- 
dzenia na Forum, zglaszajqc tym 
samym swoj udzial do organiza- 
tora. Termin zgloszen uplynql 30 
kwietnia 2014 roku. 

W konkursie wziedo udzial czte- 
rech konstruktorow: Piotr Bryl 
SP2DMB, Roman Futoma SP6GZZ, 
Grzegorz Dobrychlop SP3RNZ 
i Robert Ratusinski SQ8AQX, kto- 
rzy przedstawili 9 prac w ponizej 
podanych kategoriach. 

■ Kategoria A (dowolne urzqdze- 
nia odwzorowywane na pod- 
stawie istniejqcych, dost^pnych 
powszechnie opisow): 

SQ8AQX: PLL Reverse DDS wg 
G8ACE (stabilizaeja generato- 
row OCXO wzorcem 10 MHz); 
modyfikaeja transwertera wg 
DB6NT i OCXO wg DF9LN do 


70MHz 

■ W kategoriach C (anteny i urzq- 
dzenia antenowe) nie bylo zglo- 
szonych prac 

■ Kategoria D (inne urzqdzenia 
pomiarowe, bloki funkcjonalne, 
pomocnicze): 

SQ8AQX: odbiornik na 3 cm 
czyli SDR z DVB-T plus konwer- 
ter SAT z PLL 

SP2DMB: multimetr RF do PA 
(mierzy aktualne napi^cie, prqd, 
moc doprowadzonq i wyjsciowq 
w formie grafieznej oraz warto- 
sci SWR i temperature radiato- 
ra); multimetr ATmega 8 (doko- 
nuje pomiarow napiecia, prqdu, 
mocy, amperogodzin, a w wersji 
Green Energy dodatkowo kWh) 
Oceny przedstawionych prac 
dokonala Komisja Konkursowa 
w skladzie: Waldemar Sznaj- 
der 3Z6AEF, Tadeusz Fedorow- 
ski SP6HQT oraz Jerzy Bartoszek 
SQ6BBA. Wszyscy uczestnicy kon- 
kursu zostali nagrodzeni: mierniki 
elektroniezne, dyplomy, prenu- 
meraty „Swiat Radio", gadzety - 
ufundowane przez sponsorow: 
Wydawnictwo AVT oraz DOT 





70MH 


0d lewej: SP6GZZ, SP6MLK, SP2DMD, SQ8AQX 


Swial Radio Wrzesieti 2014 


31 




SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 



Wrgczanie nagrod przez Waldemara 3Z6AEF 


PZK. Wystawa prac konkursowych 
wzbudzila nieklamane zaintere- 
sowanie wszystkich uczestnikow 
sympozjum, a konstruktorzy cier- 
pliwie odpowiadali na szereg py- 
tari o szczegoly prac i doradzali, 
jak mozna samodzielnie powielic 
konkursowe prace. Dokumentacje 
wszystkich projektow s^ dost^p- 
ne dla kazdego zainteresowanego 
i b^d^ zbiorczo wydane w postaci 
elektronicznej - wraz z dodatko- 
wymi uwagami i radami konstruk- 
torow. Krotkie charakterystyki po- 
szczegolnych prac s^ prezentowa- 
ne w dziale Hobby. 

SNOHQ 2014 

Po raz siedemnasty, a po raz 
pi^tnasty pod znakiem SNOHQ 
wystartowala reprezentacja Pol- 
skiego Zwi^zku Krotkofalowcow 
w Mistrzostwach IARU Cham- 
pionship. Jak co roku, do ostat- 
niej chwili „wazyly si^ losy" sta- 
cji w niektorych lokalizacjach, ale 
wszystko skonczylo si^ szcz^sliwie 
i sam start odbyl si^ bez zaklocen. 

Liczylismy bardzo na dobr^ 
propagacj^ na wyzszych pasmach, 
ale byla ona tylko srednia i wyz- 
sze pasma „zgasly" stosunkowo 
wczesnie. Jak zwykle z zalem slu- 
chalo si^, jak stacje narodowe po- 
lozone blisko wybrzezy Atlanty- 
ku zaliczaly, maj^c niezly pile-up, 
stacje Ameryki Polnocnej, gdy dla 
nas one juz nie byly osi^galne. 
Tak wi^c zgodnie z przewidywa- 
niami stacje HQ z Anglii, Francji, 
Hiszpanii, a takze Niemiec zrobily 
wyniki lepsze od nas. A fakt, ze 
ekipa Wloch wg wst^pnych sza- 
cowan plasuje si^ tuz za nami, to 
tylko „wypadek przy pracy" Wlo- 
chow. Mozna spokojnie i z dumq 
stwierdzic, ze zespol SNOHQ od 
samego pocz^tku (15 lat) trzyma 
si^ dobrze i za kazdym razie daje 


z siebie wszystko. Jezeli przegry- 
wamy, to przegrywamy z przeciw- 
nikiem ktory nazywa si^ „geogra- 
fia". Z perspektywy 15 lat nieprze- 
rwanych startow, przy zaliczeniu 
dwoch szczytow aktywnosci slo- 
necznej, mozna tez zwrocic uwa- 
g^ na prawidlowosci wystejpuj^ce 
w rezultatach koncowych. Nieraz 
pisalem, ze przy rownym przy- 
gotowaniu zespolow, miejsce na- 
szego teamu SNOHQ w pierwszej 
szostce nalezy uznawac za sukces. 
W zawodach IARU ponad 30% 
wszystkich uczestnikow startuje 
z naszej strefy tj. 28. Ponad 50% 
wszystkich uczestnikow jest z Eu- 
ropy. Efekt jest taki, ze wi^kszosc 
QSO robimy za 1 b^dz 3 punkty. 
Stacje z innych niz nasza stref eu- 
ropejskich robi^ wi^c wi^cej QSO 
z nasz^ strefy niz my z ich strefa- 
mi, czyli te ich 3-punktowe QSO sa 
w ich logach liczniejsze. Mnozniki 
zespolu SNOHQ s^ zwykle naj- 
wyzsze, a prawie zawsze w pierw- 
szej trojce. Tak wi^c najwi^ksze 
znaczenie maj^ QSO DX-owe po 
5 punktow. I tu wlasnie geografia 
ustala kolejnosc „na mecie", prefe- 
ruj^c lokalizacje nad Atlantykiem 
czy Morzem Srodziemnym oraz 
oczywiscie na poludniu. 

Inaczej ma si^ sprawa z naszym 
najgrozniejszym rywalem, tj. ze- 
spolem z tej samej strefy (28) DA- 
OHQ. Zespol ten wygrywa z nami 
glownie przez znacznie wi^ksz^ 
liczb^ QSO ze stacjami rodzimymi. 
Ale to jest zrozumialem chocby 
z faktu, liczba licencji w DL-u jest 
znacznie wyzsza niz w SP Nato- 
miast w okresie podwyzszonej 
aktywnosci slonecznej ta liczba 
,/wlasnych" QSO nie wystarczy 
juz Niemcom do pokonania An- 
glikow, Francuzow, Hiszpanow. 
Zespol SNOHQ dwa razy byl drugi 


za Niemcami wlasnie wtedy, gdy 
warunki propagacyjne byly dla 
wszystkich gorsze, co paradoksal- 
nie szanse wyrownywalo. 

Zespol SNOHQ przeprowa- 
dzil ponad 18 tysi^cy l^czno- 
sci, z rezultatem ponad 27 mi- 
lionow punktow wykonal swoj 
plan w granicach maksimum. Nie 
z/Uderzyly" nas w tym roku ani 
burze, ani jakies szczegolne awa- 
rie, wi^c mozemy spokojnie i rze- 
czowo oceniac i analizowac swoj 
tegoroczny start, co b^dzie mialo 
miejsce na specjalnym spotka- 
niu w drugiej polowie sierpnia. 
Jak zwykle, niestety, wiele stacji 
SP chcialo zrobic QSO z SNOHQ, 
probuj^c wolac w czasie propaga- 
cji DX-owej na pasmach 21 i 28. 
Koledzy z SP, ktorzy sprobowa- 
li tego w nocy, zrobili 12 QSO 
z SNOHQ bez problemu, Inni, 
ktorzy chcieli to zrobic w nie- 
dzielne poludnie musieli odejsc 
z kwitkiem bo rachunek jest pro- 
sty i brutalny; jedna stacja W/JA/ 
UUA9/0 to cale 5 punktow. Gdy 
w tych ostatnich godzinach robi 
si^ takich QSO calkiem sporo, to 
nie sposob zrekompensowac tego 
pi^ciokrotnie wi^ksza liczb^ stacji 
SR ktore na dodatek slychac aku- 
rat wtedy duzo slabiej. Tak wi^c, 
jak co roku b^dziemy powtarzac 
jak nas wolac w przyszlosci - tak 
samo, w nocy! 

W imieniu zespolu SNOHQ 
zapraszamy juz teraz do udzialu 
w IARU Championship 2015 i ro- 
bieniu z nami jak najwi^cej QSO! 

SP6T 

SN6F/1 powrocil na pasma 

Po kilku latach i wielu pery- 
petiach znak kontestowy SN6F 
powrocil do Dolnosl^skiego Od- 
dzialu Terenowego i na zawody 
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Zespot operatorski SN6F/1 



cow z 20 krajow, a jedynym re- 
prezentantem SP byl Jacek Krupa 
SP5APW 

Podczas spotkania odbyly si^ 
mi^dzy innymi prelekcje ON5NT 
i VE3LYC oraz G3XTT. Oczekiwa- 
nym punktem programu byla pre- 
zentacja 11 nowych grup IOTA 
dokonana przez G3KMA (Mana- 
ger IOTA). Dyskutowano takze 
o pozyskiwaniu QSL potwierdza- 
j^cych l^cznosci z wyspami oraz 
o koniecznosci zmiany regulaminu 
IOTA. 

Obszerne opracowanie 
SP5APW (50-lecie programu Is- 
lands on the Air i relacja z 50th An- 
niversary IOTA Convention) zosta- 
nie zamieszczone w jednym z ko- 
lejnych numerow SR, jako praca 
konkursowa „Wakacje z radiem". 



Andrzej SP6ECA 


IOTA. Zespol w skladzie SP6A, 
SP6ECA, SP6ZT, SP6ICO, SQ6NEJ, 
SQ6NEF, SQ6MIK i S06ZG wy- 
startowal w zawodach IOTA Con- 
test 2014 z wyspy Wolin EU-132 
jako SN6F/1. 

Operatorzy zamontowali dwa 
zestawy 3- el. an ten na wyzsze pa- 
sma, GP na 40 m oraz Inv-V na 80 
m. W ostatniej chwili zrealizowali 
pomysl Tomka SQ6NEF i powstal 
3-el. Wire-Beam na pasmo 40 m. 
Dla stacji mnoznikowej postawili 
dodatkowo anten^ GP7DX. Praca 
miala polowy charakter a wszyst- 
kie anteny staly w lesie sosnowym. 
Transceivery to TS590 i I C756 ze 
wzmacniaczami. W efekcie byly do 
dyspozycji dwie peine stacje RUN 
i MULTI. 

Praca w zawodach przebiegla 
sprawnie i po 24 h w logu pojawilo 
si^ okolo 1300 l^cznosci (mnoznik 
ponad 300 i okolo 3,7 min pkt.). 
Stosowany byl program loguj^cy 
N1MM wspomagany DX-clustrem. 
Dla kilku czlonkow ekipy byl to 
pierwszy start w zawodach wpo- 
lowych warunkach, ktory pozwo- 


lil na podniesienie umiej^tnosci 
opera torskich. Udany start od razu 
zdopingowal kolegow do plano- 
wania pracy za rok. 


50-lecie Islands on the Air 


W tym roku przypada 50-lecie 
powstania programu dyplomo- 
wego IOTA - Islands on the Air, 
stworzonego w 1964 r. przez Geof- 
fa Wattsa BRS-3129, a od 1985 r. 
prowadzonego przez RSGB. 

Z okazji 50-lecia tego progra- 
mu od pocz^tku 2013 do konca 
2014 r. trwa rywalizacja IOTA 50th 
Anniversary Marathon (w gru- 
pach „Chasers 7/ i „Activators 7/ ), 
a w dniach 4-6 lipca br. odbyla 
si^ w Beaumont House (Wind- 
sor) konferencja 50th Anniversary 
IOTA Convention. Uczestniczy- 
lo w niej ponad 100 krotkofalow- 



Jacek SP5APW (z lewej) i Roger G3KMA 



Pierwsza informacja o nowych 11 grupach 
wysp IOTA 



Od lewej: Tomasz SP2RIP Agata SQ5AXK, Wtadyslaw SP9GNM 

ARDF Poland 

W lipcu br. powstal Ogolnopol- 
ski Klub Radioorientacji Sportowej 
PZK (ARDF Poland), ktory stal si^ 
jedynym przedstawicielem PZK 
w grupie roboczej ARDF IARU, 

Oto sklad zarz^du ARDF 
Poland: Tomasz Deptulski 
SP2RIP, Wladyslaw Pietrzykow- 
ski SP9GNM, Agata Kulicka 
SQ5AXK. 

Wybrane osoby to wieloletni 
dzialacze z kilkudziesi^cioletnim 
stazem w sporcie ARDF, medalisci 
mistrzostw Furopy i swiata, tre- 
nerzy i wychowawcy w regional- 
nych klubach, osoby gwarantu- 
j^ce przestrzeganie wspolzawod- 
nictwa sportowego i przepisow 
ARDF 

Klub specjalizuje si^ w radio- 
orientacji sportowej i ma charakter 
srodowiskowy, uwzgl^dnia dzia- 
lalnosc radioorientacji sportowej 
czlonkow PZK, LOK, PZRS, ZHP 
i innych niezrzeszonych sympaty- 
kow tej dyscy pliny sportu. 
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tACZNOSC 


Historia radiotechniki 


Odkrywcy i wynalazcy, ktorzy na zawsze zapisali si^ w historii radia 


Pionierzy radia 

W swiecie ciqgle przybywa radioamatorow, ktorzy cz?sto nie znajq histo- 
rii radia. To dla nich jest przeznaczony ponizszy artykut, pierwotnie za- 
mieszczony w miesi?czniku QST. Takze naszym OMs przyda si? troch? 
przypomnienia, bo jeszcze niedawno historia radia podlegaia wptywom 
ideologicznym. 


Przed rokiem 1860 nasza plane- 
ta byla miejscem ciszy pod wzgli- 
dem zjawisk elektromagnetycz- 
nych. Jedynymi sygnalami byly 
te, ktore wytwarzala matka natu- 
ra. Gdybysmy cofn^li sii w cza- 
sie z odbiornikiem w kieszeni, to 
uslyszelibysmy jedynie syczenie 
wyladowan elektrostatycznych na 
wszystkich cz^stotliwosciach i nic 
wi^cej. 

W tamtych czasach wielkim 
osi^gni^ciem bylo wynalezienie 
i rozwijanie metod przesylania 
informacji i energii za posrednic- 
twem przewodow. Nauka o elek- 
trycznosci szybko sii rozwijala 
i byla bardzo pomocna w komuni- 
kacji za posrednictwem telegrafii 
przewodowej. W 1862 roku linie 
telegraficzne opasaly kontynent 
amerykanski, a pierwsze kable 
podwodne pol^czyly Ameryki 
z Europe. Ten rodzaj komunikacji 
byl tak nowoczesny, ze niemal nie 
zajmowano sii metodami alter- 
natywnymi. Dopiero po 40 latach 
zademonstrowano komunikacji 
bezprzewodow^. 

Nie da sii dzisiaj jednoznacznie 
ustalic, kto jako pierwszy skontru- 
owal radio i przeprowadzil l^cz- 
nosc radiow^. Ponizej przed- 
stawieni naukowcy i wynalazcy, 
pionierzy tego rodzaju l^cznosci. 
Michael Faraday (1791-1867) 



Michael Faraday 


byl pierwszym, ktory przyczy- 
nil sii do powstania teorii elek- 
tromagnetyzmu. Znany jest jako 
odkrywca pola magnetycznego 
i zjawiska indukcji magnetycznej. 
W oparciu o ti teorii wymyslil 
silnik elektryczny, dynamo i trans- 
formator. 

James Clerk Maxwell (1831- 
1879) szkocki profesor fizyki 
na uniwersytecie w Cambrid- 
ge jest uznawany za jednego 
z najwiikszych naukowcow XIX 
wieku. W 1865 r. opublikowal 
koncepcji alternatywnego spo- 
sobu transmisji za posrednic- 
twem fali elektromagnetycznej, 
Wszystkie wczesniejsze pogl^dy 
naukowe na temat elektrycznosci 
i magnetyzmu zawarl w rowna- 
niach, ktore pokazaly, ze pola 
magnetyczne i elektryczne mog^ 
bye generowane i rozchodzic sii 
w przestrzeni z szybkosci^ swia- 
tla. Jest to jedna z przelomowych 
teorii fizyki. 

Mahlon Loomis (1826-1 886), 
dentysta i eksperymentator w Wa- 
szyngtonie, w 1872 uzyskal patent 
na „systemu telegrafii bezdrutowej 
przez atmosferi". Transmisji nie 
udalo mu sii wprawdzie przepro- 
wadzic, ale historycy zaliczaj^ go 
do grona pierwszych eksperymen- 
tatorow radiowych. 

David Edward Hughes (1831- 



James Clerk Maxwell 


1890) wykonal nadajnik iskrowy. 
Sygnaly Morse' a wysylal na odle- 
glosc 450 metrow, Hughes ekspe- 
rymentowal z roznymi urz^dze- 
niami, m.in. wynalazl koherer. 

Rownolegle podobne proby 
prowadzili fizyey: Francuz Edou- 
ard Branly i Brytyjczyk Oliver 
Lodge. Do dzis trwaj^ dyskusje, 
ktory z nich byl pierwszy. 

Prace Maxwella i Hughesa za- 
inspirowaly niemieckiego fizyka 
Heinricha Hertza (1857-1894) do 
prowadzania badah nad istnie- 
niem fali elektromagnetycznej. 
W jego laboratoriach budowano 
nadajniki iskrowe, takze z cewka- 
mi i kondensatorami, a do odbioru 
sluzyl dipol z niewielk^ szczeli- 
n^, w ktorej, podezas pracy gene- 
ratora iskrowe go, przeskakiwaly 
widoczne iskierki. Odkryl on, ze 
generowane fale maj^ rozn^ dlu- 
gosc, Dla upamiitnienia jego za- 
slug Generalna Konferencja Wag 
i Miar uhonorowala Hertza, wy- 
znaczajqc now^ jednostki ezisto- 
tliwosci „herc" oznaczaj^c^ „cykle 
na sekundi". 

Faraday, Maxwell, Hughes, 
Loomis i Herz s^ uznawani za pio- 
nierow radia, ale historycy nauki 
wymieniaj^ jeszcze nastipuj^ce 
osoby, ktore przyezynily sii do 
rozwoju komunikacji radiowej: 

Joseph Henry (1797-1878) - 
naukowiec amerykanski, ktory 
niezaleznie odkryl samoindukcji 
elektromagne tyczn^ . 

Berend Wilhelm Feddersen 
(1832-1918) - niemiecki fizyk, kto- 
ry stwierdzil, ze oscyluj^ce iskry 
elektryczne mogq bye wytwarza- 



Heinrich Rudolf Hertz 
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ne w ukladzie zlozonym z cewki, 
kondensatora i rezystora. 

Wilhelm von Bezold (1837- 
1907) - fizyk niemiecki, ktory eks- 
perymentowal z oscylacjami wy- 
twarzanymi w przewodnikach. 

Temistocle Calzecchi-Onesti 
(1853-1922) - fizyk wloski, zade- 
monstrowal detektor fal elektro- 
magnetycznych, umieszczajyc 
opilki w rurce szklanej, ktora - 
wystawiona na dzialanie zrodla 
fali elektromagnetycznej - prze- 
wodzila pryd elektryczny. 

Edouard Branly (1844-1940) 
- fizyk francuski, ktory na pod- 
stawie prac Temistocle Calzecchi- 
-Onestiego zbudowal i pokazal 
bardziej wyszukany i czuly wersj^ 
detektora fal elektromagnetycz- 
nych. 

Oliver Lodge (1851-1940) - fi- 
zyk brytyjski, ulepszyl detektor 
Branly'ego przez dodanie wibra- 
tora, ktory rozbijal polyczenia opil- 
kow pozwalajyc uzyskac jednako- 
wy czulosc detekcji (koherer). 

Radio staje siQ realne 

Odkrycia dotyczyce promie- 
niowania elektromagnetycznego 
rozpowszechnialy si^ w akademic- 
kich pracach naukowych i innych 
publikacjach, ale powoli (nie bylo 
Internetu!). Uplyn^lo wiele lat, 
zanim zwrocono uwagy na rewe- 
lacyjne odkrycia ludzi, ktorzy po- 
lyczyli wiedzy teoretyczny z prak- 
tycznym zastosowaniem. 

Z chwily nadejscia XX wieku 
naukowcy w Rosji, Serbii i we 
Wloszech niezaleznie od siebie, 
niemal jednoczesnie, zacz^li wy- 
najdywac metody i budowac apa- 
raty, ktore przyczynily si^ do naro- 
dzin radia. 

Jak to bywa w przypadkach 
wielkich odkryc, powstal spor o to, 
kto byl pierwszy. Niewytpliwie 
bylo trzech wynalazcow, ktorzy 
odniesli sukcesy w budowie prak- 
tycznych urzydzen, zdolnych do 
nadawania i odbioru fal elektro- 
magnetycznych na odleglosci od 
kilku metrow do wielu kilome- 
trow. Wedlug danych historycz- 
nych, zadna pojedyncza osoba nie 
jest wynalazcy radia, zaszczyt jest 
podzielony. 

Jedny z osob, ktorym przypi- 
suje si^ wynalezienie radia, jest 
Aleksander Popow (1859-1906). 
To, co o nim wiemy, dotarlo do nas 
po przefiltrowaniu przez przed- 
rewolucyjnych rosyjskich history- 
kow, nasyconych nacjonalizmem 
i przepelnionych aury mistycy- 
zmu religijnego. Wiemy, ze skon- 
czyl studia fizyki i matematyki na 



Aleksander Popow 

wydziale fizyki na uniwersytecie 
w Petersburgu. Byl wykladowy 
w Uczelni Technicznej Minister- 
stwa Morskiego w Kronsztadzie, 
a pozniej profesorem ksztalcycego 
kadry rosyjskich elektrotechniko- 
Elektrotechnicznego Instytutu im- 
peratora Aleksandra III, Z powodu 
tajemnicy wojskowej jego prace 
zwiyzane z radiem byly trzymane 
w sekrecie, a ich publikacja byla 
ograniczona. 

Popow szukal metody wykry- 
wania blyskawic w nadchodzycej 
burzy. Zestawil on koherer kon- 
strukcji Branly' ego-Lodge'a z urzy- 
dzeniem, ktore automatycznie po- 
trzysalo szklany rurky z opilkami. 
Dolyczajyc nadajnik konstrukcji 
Hertza 7 maja 1895 roku przepro- 
wadzil pokaz swojego systemu 
w Rosyjskim Stowarzyszeniu Fi- 
zyczno-Chemicznym w Petersbur- 
gu (do dzis w Rosji 7 maja jest ob- 
chodzony jako Dzien Radia). 

Nastypnie Popow zaprojekto- 
wal i zainstalowal system sygna- 
lizacji dwustronnej miydzy ra- 
diostacjami w bazie morskiej na 
wyspie Hogland i na pokladzie 
okr^tu wojennego „General-Admi- 
ral Apraksin". System ten odegral 
kluczowy rol^ w ratowaniu okr^tu 
po jego zatoniyciu w 1900 r. 

Amerykanin serbskiego pocho- 
dzenia Nikola Tesla (1856-1943) 
byl mistrzem w wielu dziedzinach 
i genialnym wynalazcy, w tym 
opatentowanych projektow urzy- 
dzen do generowania fal elektro- 
magnetycznych. Jego glownym 
osiygni^ciem byla koncepcja trans- 
misji mocy prydu przemiennego, 
wynalazek silnika indukcyjnego 
AC i transformatora. Zaintereso- 
wanie Tesli technologic fal elek- 
tromagnetycznych bylo zwiyzane 
z pracami nad przesylaniem du- 
zych mocy sieciy energetyczny bez 
przewodow. 

Juz w 1891 r, Tesla prowadzil 
wyklady na temat zasad radia 



i pokazywal komunikacj^ bezdru- 
towy, stosujyc unikalny nadajnik 
ze szczeliny iskrowy i odbiornik 
z kohererem powiyzany z anteny 
pracujycy w odniesieniu do uzie- 
mienia. Uzyskal na ten system 
patent, ktory stal si^ pozniej pod- 
stawy kwestionowania niektorych 
patentow Marconiego (w 1904 r, 
syd przyznal prawo Marconiemu, 
lecz w 1943 r., juz po smierci Te- 
sli, Syd Najwyzszy USA zmienil 
decyzjy i przywrocil patent temu 
wynalazcy). 

Tesla mial wiele marzen, wsrod 
ktory ch dominujycym bylo utwo- 
rzenie systemu urzydzen radio- 
wych wielkiej mocy (200 kW) dla 
transatlantyckiej bezprzewodowej 
komunikacji handlowej. W 1904 
r. opublikowal koncepcja, ze sta- 
cja powinna nie tylko nadawac 
i odbierac fale radiowe, lecz tak- 
ze przesylac energi^ elektryczny. 
Rozpoczyl prace na stacji w po- 
blizu Shoreham na Long Island, 
lecz nigdy nie byla ona w pelni 
sprawna. Tesla mial przyznanych 
278 patentow wydanych w 26 kra- 
jach. Wsrod pionierow radia byl 
z pewnosciy postaciy najbardziej 
barwny. 

Guglielmo Marconi (1874- 
1937) w wyniku ciyglego ulepsza- 
nia swojej aparatury, zaczynajyc 
od 1895 r. z podstawowym nadaj- 
nikiem iskrowym, odbiornikiem 
z kohererem, byl w stanie prze- 
prowadzac transmisje na znaczny 
odleglosc (stosowal liters „S" w ko- 
dzie Morse'a dla zapowiedzenia 
i identyfikacji swoich transmisji 
eksperymentalnych), 

W 1901 zaszokowal swiat, 
oswiadczajyc, ze pokonal Atlan- 
tyk sygnalami wyslanymi z Pol- 
dhu w brytyjskiej Kornwalii do St 
John's w Nowej Funlandii w Ka- 
nadzie (2200 mil) na fali o dlugosci 
366 m. Dzisiaj to dokonanie jest 
kwestionowane, poniewaz na tej 
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Guglielmo Marconi 

cz^stotliwosci w porze dziennej 
wszystkie takie sygnaly absor- 
bowane w atmosferze. W 1902 r. 
przeprowadzil zweryfikowan^ 
transmisji z Glace Bay w Nowej 
Szkocji do Poldhu, a w 1903 r. z So- 
uth Wellfleet (Cape Cod) w Mas- 
sachusetts do Poldhu, czym doko- 
nal przelomu w wyobrazeniach 

0 mozliwosci komunikacji w skali 
swiatowej. 

W 1909 r. Marconi otrzymal Na- 
grod^ Nobla z fizyki wraz z Kar- 
lem Ferdinandem Braunem za 
prace nad wynalezieniem tele gra- 
in bezdrutowej. 

Jeszcze jako mlody przedsi^- 
biorca przewidywal handlowe 
zastosowanie aparatury bezprze- 
wodowej. Utworzyl w Wielkiej 
Brytanii The Wireless Telegraph & 
Signal Company, ktore to przed- 
si^biorstwo zostalo rozbudowane 
do prawdziwego imperium komu- 
nikacyjnego Marconi Wireless and 
Telegraph Company z oddzialami 
w wielu krajach (niektore istnieji 
do dzis, a filia American Marconi 
przeksztalcona w Radio Corpora- 
tion of America znana jest najle- 
piej jako RCA). 

Marconi prowadzil swoje bada- 
nia do konca zycia, powi^kszaj^c 
odleglosci transmisji na coraz krot- 
szych falach, az uzyskal l^cznosci 
wokol calego swiata. Wiele z jego 
odkryc na krotszych falach do- 
prowadzilo do utworzenia radaru 

1 wykorzystania mikrofal. 

Budowa i ulepszanie 

Popow, Tesla i Marconi to naj- 
bardziej znani tworcy radia, lecz 
obok nich dzialali takze inni wy- 
nalazcy. 

Roberto Landell de Moura 

(1861-1928) brazylijski naukowiec 
i ksi^dz, realizowal w 1900 r. w Sao 


Paulo w Brazylii, radiowe transmi- 
sje telefoniczne na odleglosci 8 ki- 
lometrow. Uzyskal patent w USA 
na „nadajnik fal", ktory byl pre- 
kursorem obecnych radiotelefo- 
now (transceiverow). 

Karl Ferdinand Braun (1850- 
1918), fizyk niemiecki, ulepszyl 
istniej^ce urz^dzenia radiowe 
przez wprowadzenie przestraja- 
nych obwodow, prostownika na 
diodzie krysztalkowej i sprz^zenia 
indukcyjnego. Najbardziej byl jed- 
nak znany jako konstruktor lampy 
z promieniowaniem katodowym, 
za ktorej wynalezienie uzyskal 
wraz z Marconim Nagrodq; Nobla 
z fizyki w 1909 r. 

Jagadis Chandra Bose (1858- 
1937), szczegolnie utalentowany 
fizyk indyjski, ktory w 1895 roku 
pokazal generowanie i transmisji 
fal na 60 GHz przez murowan^ 
sciani na odleglosc 75 stop (23 
metry). Sam wynalazl wszystkie 
skladniki dla tego systemu znacz- 
nie wczesniej, niz powstala tech- 
nologia mikrofalowa. 

Eksplozyjny wzrost tqcznosci 
bezprzewodowej 

W pierwszych dekadach XX 
wieku nast^pil niezwykly wzrost 
liczby odkryc i wynalazkow. Wie- 
dza o radiu i jego funkcjach wzra- 
stala m.in. dzi^ki kolejnym bada- 
czom. 

John Ambrose Fleming (1849- 
1945), angielski inzynier elektryk 
i fizyk, skonstruowal w 1904 r. 
dwuelektrodowy, prozniowy pro- 
stownik lampowy - pierwsz^ lam- 
ps prozniowy. 

^ Lee de Forest (1873-1961) dodal 
siatki steruj^c^ do lampy Flemin- 
ga i utworzyl w ten sposob lam- 
ps prozniowy - detektor RF, tzw. 
audion. Kilka lat pozniej badacze 
wykryli, ze trioda moze wzmac- 
niac sygnaly. 

Edwin Howard Armstrong 

(1890-1954), amerykanski inzynier 
elektryk i wynalazca, utworzyl 
obwod regeneracyjny (1914 r.), od- 
biornik superheterodynowy (1918 
r.) i obwod superregeneracyjny 
(1922 r.). Byl takze wynalazc^ mo- 
dulacji czistotliwosci (FM). 

Reginald Fessenden (1866- 
1922), kanadyjsko-amerykanski 
wynalazca, jako alternatyws do 
nadajnika z wiruj^c^ iskr^ zasto- 
sowal szybkoobrotowy alternator 
wynaleziony przez Ernsta An- 
dersona (1878-1975). Nadajnik, 
po podl^czeniu do anteny, wy- 
twarzal staly sygnal radiowy. Do 
linii transmisyjnej wstawil mikro- 
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fon wiglowy dla wytworzenia 
sygnalu audio na fali nosnej, Byl 
pierwsz^ osob^, ktora nadala glos 
z modulacji amplitudy. 

Pojawienie si? 
radioamatorstwa 

W tym samym czasie, wmiars 
badan i rozwoju radia, nowa tech- 
nologia stawala sis dostspna dla 
niemal wszystkich, ktorzy posia- 
dali odpowiednie fundusze i cie- 
kawosc. W koncu cisza radiowa 
zostala przelamana. 

W tym czasie, w niepoddanym 
zadnym regulacjom srodowisku 
radio wym, kazdy byl panem dla 
siebie. Ciqgle pojawiali sis nowi 
uzytkownicy, stawiaj^c z^dania 
zajmowania, ich zdaniem, bardzo 
w^skiej cz^sci widma radiowego. 
Rz^dy i ich sluzby wojskowe (w 
szczegolnosci morskie) oraz or- 
ganizacje zajmuj^ce sis radiowy 
komunikacji handlow^ i przemysl 
morski byli zainteresowani za- 
jiciem czistotliwosci na wlasne 
potrzeby. Wtedy takze pojawili sis 
entuzjasci fal radiowych - radio- 
amatorzy. 

Marconiemu przypisuje sis po- 
wiedzenie „wszyscy jestesmy ama- 
torami". Zapewne chodzilo o to, 
ze ludzie ciekawi swiata i pomy- 
slowi (amatorzy, czyli inaczej milo- 
snicy) mogi sami wykorzystywac 
fale radiowe dla wlasnych potrzeb. 
Byli oni zachscani do dzialania 
licznymi artykulami typu „zrob to 
sam" publikowanymi w ksi^zkach, 
magazynach i gazetach. 

Niewiele czasu uplyn^lo, gdy 
sygnaly amatorskie zacz^ly kon- 
kurowac ze stacjami handlowymi 
i wojskowymi, powodujic kry- 
tyki pracy niektorych indywi- 
dualistow, ktorzy chcieli ts now^ 
techniki przej^c na wlasnosc. To 
wtedy niektorych radioamatorow 
nazwano //hams" (z ang. ham to 
marny, popisujicy sis aktor, ka- 
botyn) za odpychajice popisywa- 
nie sis w eterze. Jest to okreslenie 
przynoszice do dzisiaj ujms, ale 
amatorzy sami s^ odpowiedzialni 
za uzyskanie tej etykiety! 

W 1914 r. amatorzy zorganizo- 
wali sis i w krotkim czasie Ameri- 
can Radio Relay League uzyskala 
swoj glos na szczeblu mi^dzyna- 
rodowym. Byl to pocz^tek nowej 
ery radia. 

Michael W. Marinaro WN1M 
z „QST" 10/2013 tlumaczyl 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB 
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Zestawienie parametrow cz^sci odbiorcze] transceiverow KF 

Ranking transceiverow HF 


Tabela zawiera zestawienie pa- 
rametrow cz^sci odbiorczych nie- 
ktorych TRX-ow na pasma ama- 
torskie KF wg www.sherweng. 
com/table.html. 

Testy cz^sci odbiorczych trans- 
ceiverow KF S3 wykonane me- 
todami Third Order Dynamic 
Range Narrow Spaced lub Reci- 
propal Mixing Dynamic Range w 
przypadku maskowania rezultatu 


pomiaru przez zbyt wysokie szu- 
my fazowe heterodyny pierwszej 
przemiany cz^stotliwosci w torze 
odbiorczym. Uszeregowane (od 
gory tabeli - najlepsze, do dolu - 
najmniej przydatne) pod k^tem 
zakresu dynamicznego dla w^- 
skich odst^pow sygnalow prze- 
szkadzaj^cych wzgle;dem aktual- 
nie odbieranego sygnalu (przed- 
ostatnia kolumna). 


Jest to cenna informacja dla 
krotkofalowcow pracuj^cych w 
zawodach krotkofalarskich oraz 
poluj^cych na DX-y, zwlaszcza 
na dolnych pasmach amator- 
skich (dla porownania w tabeli 
znajduj^ si^ takze wybrane od- 
biorniki na zakresy pasm ama- 
torskich). 
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JRC 

-138 

3,5 

4 

103 

0,1 

118 

10 

C szeroki filtr 0,8 oktawy 

80 

95 

20 

IT 

2 

NRD-515 














Kenwood TS-590 

-132 

1,4 

3 

133s 

0,28 

N.A. 

10 

B filtry pasmowe na 

IMA* 

102 

20 

76 f 

2 

z przemian^ do gory 

—1 39 b 

0,42 b 



0,1 3 b 



pasma amatorskie 






TS-590S na 17 m 














Ten-Tec Omni V 

-134 

1,2 

6 

135 

0,18 

134 

10 

C filtry pasmowe na 

100 

89 

20 

76 

2 









pasma amatorskie 






Atlas 

—1 20 a 

N.A. 


123 

0,5 

N.A. 


C filtry pasmowe na 

95 

76 

20 

76 

2 

21 0/21 5X 








pasma amatorskie 






Icom 

-132 

2,3 

3 

142 

0,35 

126 

10 

B szeroki filtr 0,5 oktawy 

80 

99 

20 

75 

2 

756 Pro III 

—1 40 b 

0,7 



0,14 










—1 42 b1 

0,3 



0,11 









Icom 

-133 

2,1 

3 

138 

0,32 

124 

10 

B szeroki filtr 0,5 oktawy 

80 

98 

20 

75 

2 

756 Pro II 

—1 38 b 

0,65 



0,15 










_141b! 

0,26 



0,11 









Drake 

-135 

1,0 

3 

145 

0,28 

114 

10 

B szeroki filtr 0,5 oktawy 

85 

97 

100 

75 

2 

R-7 

—1 40 b 

0,4 b 



0,15 b 









Drake 

-134 

1,3 

3 

146 

0,5 

116 

10 

B szeroki filtr 0,5 oktawy 

90 

99 

100 

75 

2 

TR-7 














Heath 

-123 

N.A. 


92 

0,5 

N.A. 


C filtry pasmowe na 

75 

79 

20 

75 

4 

SB-104 








pasma amatorskie 






WJ 

-129 

0,11 

3 

123 

0,23 

115 

10 

D wejscie szerokopa- 

80 

99 

20 

75 

5 

HF-1000 

—1 36 b 




0,1 3 b 



smowe 






Icom 

-135 

1,9 

3 

126 

0,23 

127 

10 

C szeroki filtr oktawowy 

80 

87 

20 

74 

2 

706MkllG 

—1 40 b 

0,6 



0,12 









Ten-Tec 

-136 

0,2 

25 

129 

0,15 

130 

10 

C obwody strojone na 

80 

87 

20 

74 

2 

Omni-B 








pasma amatorskie 






Icom 

-140 

1,5 

3 

135 

0,1 

118 

10 

C szeroki filtr 0,5 oktawy 

80 

92 

50 

74 

3 

IC-730 














Kenwood 

-125 

4,0 

3 

125 

0,35 

123 

10 

C obwody strojone na 

75 

74 

20 

74 

4 

R-820S 








pasma amatorskie 






Collins 

-146 

1,1 

15 

122 

0,1 

120 

4 

B obwody strojone na 

85 

88 

20 

74 

2 

75-S3B 








pasma amatorskie 






Icom 

-127 

2,0 

3 


0,5 

129 

10 

B szeroki filtr 0,5 oktawy 

90* 

94 

20 

73 

2 

IC-781 

—1 38 b 

0,5 b 



0,1 8 b 









Oryginalny IC-781 

-128 

2,4 

3 

131 

0,5 



B szeroki filtr 0,5 oktawy 

90 

98 

20 

78 

2 


—1 35 b 

0,7 b 



0,22 b 









IC-781 zdiodami Pin 

-126 

3,6 

3 

134 

0,54 



B szeroki filtr 0,5 oktawy 

90 

98 

20 

72 

2 


—1 34 b 

1,1 5 b 



0,21 b 









Kenwood 

-135 

2,0 

3 

143 

0,15 

115 

10 

B szeroki filtr 0,5 oktawy 

80 f 

86 

20 

73 

3 

TS-930S 














Icom 

-129 

5,5 

6 

130 

0,3 

125 

10 

C filtry pasmowe na 

75 

81 

50 

73 

4 

IC-701 








pasma amatorskie 






Collins 

-141 

1,3 

12 

121 

0,14 

120 

4 

B obwody strojone na 

95 

85 d 

20 

72 

2 

75S-3C 








pasma amatorskie 






Kenwood TS-480HX 

-135 

3,0 

3 

142 

0,28 

121 

10 

B szeroki filtr 0,5 oktawy 

80 f 

99 

20 

72 

3 

bezfiltraCW 

—1 43 b 

0,6 b 



0,11 c 









JRC 

—1 32 a 

0,9 

3 

123 

0,2 

120 

10 

B automatyeznie dostra- 

65 

95 

50 

72 

5 

NRD-525 








jane obwody wejsciowe 






Yaesu FT-1000 

—1 33 b 

3,0 b 

3 

135 

0,2 b 

128 

10 

B szeroki filtr 0,5 oktawy 

90 f 

89 

20 

71 1 * 

2 

MP MKV Field 














zfiltrem Inrad w 1 p.cz. 














Icom 

-127 

3,5 

3 

132 

0,55 

127 

10 

B szeroki filtr 0,5 oktawy 

90 

86 

20 

71 

2 

756 Pro 

—1 36 b 

1,0 b 



0,21 b 










—1 39 b1 

0,5 b1 



0,1 4 b1 









Drake 

-128 

0,6 

3 

130 

0,25 

115 

10 

C szeroki filtr 0,5 oktawy 

75* 

90 

20 

71 

5 

R-8 

— 131 ab 

0,3 



0,1 8 b 





85 b 




Icom 

-127 

3,1 

3 

129 

0,28 

122 

10 

C szeroki filtr 0,5 oktawy 

75 

87 b 

20 

71 

5 

IC-R72 

—1 35 a 

1,2 b 



O.H 1 
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Icom 

R-9000 

-131 3 

0,8 

3 

129 

0,15 

128 

10 

B szeroki filtr 0,5 oktawy 

90 

93 

20 

71 

5 

Elecraft K2 
s/n: 1140 

-135 

2,6 

15 

118 

0,22 

123 

10 

B filtry pasmowe na 
pasma amatorskie 

80 f 

95 

20 

70 

2 

JRC 

NRD-535 

—1 35 a 

0,9 

3 

114 

0,1 

117 

10 

A automatycznie 
dostrajane obwody 
wejsciowe 

70 

92 

50 

70 

5 

Kenwood 

TS-830S bezfitraCW: 
YK88 

—1 36 a 

0,9 

3 

122 

0,1 

113 

2 

C obwody strojone na 
pasma amatorskie 

80 

84 

20 

70 

3 

Icom 

IC-761 

-131 
—1 39 b 

2,0 

0,7 b 

3 

145 

0,4 
0,1 7 b 

129 

10 

B szeroki filtr 0,5 oktawy 

90 f 

87 

20 

70 

2 

Kenwood 

TS-870S 

-127 
—1 37 b 

1,9 

0,44 b 

3 

137 

0,5 

121 

10 

C szeroki filtr 0,5 oktawy 

90 f 

95 

20 

69 

2 

Yaesu FT-1000 
MP MKV Field 

—1 33 b 

3,0 b 

3 

135 

0,2 b 

128 

10 

B szeroki filtr 0,5 oktawy 

90 f 

88 

20 

69 

2 

Yaesu 
FT-1000 D 

-1 28 b1 

6,0 b1 

3 

>131 

0,3 b1 

121 

10 

B szeroki filtr 0,5 oktawy 

90* 

90 

20 

69 

2 

Lowe 

HF-150 

—1 26 a 

0,7 

3 

126 

0,3 

113 

10 

F No Bandpass 

75 

84 

20 

69 

5 

Kenwood 

TS-430S 

-136 a 

0,6 

3 

134 

0,1 

102 

10 

C szeroki filtr 0,5 oktawy 

70 

78 

20 

69 

5 

Yaesu 

FT-1000 MP 

-125 
—1 34 b 

3,8 

1,1 b 

3 

>135 

0,48 

0,18 b 

128 

10 

B szeroki filtr 0,5 oktawy 

90‘ 

97 

20 

68 

2 

JRC 

NRD-545 

-130 a 

2,0 

6 

127 

0,2 

118 

10 

B szeroki filtr 0,5 oktawy 

65 

96 

100 

68 

5 

Signal/One 

CX-11A 

—1 22 a 

0,6 

17 

109 

0,6 

119 

50 

C szeroki filtr 0,5 oktawy 

105 

90 

50 

68 

5 f 

Kenwood 

TS-180S 

-139 

0,9 

3 

115 

0,15 

120 

10 

C obwody strojone na 
pasma amatorskie 

80 

70 

20 

68 

3 

Drake 

TR-4C 

—1 24 a 

1,2 

3 

105 

0,4 

130 

10 

C obwody strojone na 
pasma amatorskie 

80 

74 

20 

68 

2 

Icom 

IC-735 

-126 
—1 33 b 

1,5 

12 

135 

0,35 
0,1 8 b 

123 

10 

C szeroki filtr 0,5 oktawy 

90 f 

83 

20 

68 

2 

Icom 

IC-R75 

—1 23 a 
—1 30 b 

3,5 

1,3 b 

3 

119 

0,5 

0,2 b 

109 

10 

B szeroki filtr 0,5 oktawy 

80 

95 

50 

67 

5 

Drake SW8 

—1 27 a 

0,9 

3 

125 

0,32 

113 

10 

N.A. 

70 

92 

20 

67 

5 

Racal 
6790 GM 

-128 

0,3 

1 

145 

0,7 

130 

10 

D Broadband 

85 

95 

20 

66 

2 

Lowe 

HF-235 

—1 26 a 

0,8 

3 

129 

0,35 

117 

10 

D szeroki filtr oktawowy 

80 

71 

20 

66 

5 

AOR 

AR3030 

—1 31 a 

2,0 

10 

130 

0,16 

117 

10 

C szeroki filtr 0,5 oktawy 

85 

90 

20 

66 

5 

Yaesu 

FRG-100 

—1 33 a 

0,9 

3 

127 

0,13 

112 

10 

C szeroki filtr 0,5 oktawy 

70 

99 

50 

65 

5 

Kenwood 

R-5000 

-131 3 

0,4 

3 

134 

0,2 

120 

10 

C szeroki filtr 0,5 oktawy 

80 f 

86 

20 

65 

5 

Palstar 

R-30 

-123 

2,6 

3 

130 

0,35 

116 

10 

C szeroki filtr oktawowy 

90 

88 

20 

64 

5 

Yaesu 

FRG-7700 

-130 3 

1,3 

3 

123 

0,2 

100 

10 

D szeroki filtr oktawowy 

65 

83 

50 

64‘ 

5 C 

Kenwood 

R-1000 

-130 3 

0,9 

3 

119 

0,2 

107 

10 

D szeroki filtr oktawowy 

70 

76 

20 

64 f 

3 C 

Heath 

SB-303 

-134 

N.A. 


104 

0,5 

N.A. 


C obwody strojone na 
pasma amatorskie 

70 

66 

20 

64 

4 

Collins 

KWM-380 

-127 3 

1,1 

5 

123 

0,3 

99 

10 

B szeroki filtr 0,5 oktawy 

70* 

94 

50 

64 ( 

2 

Icom 

IC-751 

-127 
—1 33 b 

6,3 

3 

138 

0,4 

0,2 b 

127 

10 

B szeroki filtr 0,5 oktawy 

90 f 

84 

20 

64 

2 


40 
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Icom 7000 

-129 

4,5 

3 

119 

0,45 

122 

10 

C szeroki filtr oktawowy 

65 

90 

20 

63 

2 


—1 39 b 

1,0 



0,13 









Yaesu FT-2000 

-122 

5 

3 

120 

1,0 

122 

10 

B + Bandpass 

80 f 

81 n 

20 

63 n 

2 


—1 32 b 

1,3 b 



0,3 b 



+ Trk 


90° 


61° 



-1 40 b1 

0,5 b1 



0,1 4 b1 









Kenwood 

-139 

N.A. 


116 

0,15 

N.A. 


C obwody strojone na 

70 

63 

20 

63 

3 

TS-520 








pasma amatorskie 






Yaesu 

-135 

1,0 

3 

130 

0,2 

99 

10 

C szeroki filtr 0,5 oktawy 

80 f 

91 

50 

63 f 

2 

FT-One 














Collins 

-145 

1,0 

14 

105 

0,1 

N.A. 


B obwody strojone na 

75 

75 

20 

63 

3 

75-S3 Wing 








pasma amatorskie 






JRC 

-141 

1,6 

3 

128 

0,15 

133 

10 

A automatyeznie dostra- 

80 

94 

20 

63 

2 

NRD-93 








jane obwody wejsciowe 






Yaesu 

-136 

1,8 

3 

140 

0,12 

106 

10 

C szeroki filtr 0,5 oktawy 

62* 

96 

50 

63 

2 

FT-980 














Icom 

-129 

3,1 

3 

132 

0,4 

128 

10 

B szeroki filtr 0,5 oktawy 

90 f 

86 

20 

62 

3 

IC-R70/R-71A 

—1 35 b 

1,4 b 



0 , 2 b 









Grundig Satellite 700 

—1 27 a 

1,6 

3 

106 

0,3 

118 

10 

NA 

85 

76 

20 

62 

5 

KWZ-30 

-130 

1,0 

3 

120 

0,8 

118 

10 

d 

80 

100 

20 

60 

5 

Collins 

-134 

1,0 

7 

117 

0,13 

146 

10 

A automatyeznie dostra- 

100 

84 e 

100 

60 

5 

51 SI 








jane obwody wejsciowe 






Icom 

-135 a 

0,45 

3 

132 

0,11 

131 

10 

B szeroki filtr 0,5 oktawy 

75 

81 

20 

59 

5 

R-8500 














Yaesu 

-141 

N.A. 


102 

0,15 

N.A. 


C obwody strojone na 

70 

60 

20 

59 

3 

FT- 101 E 








pasma amatorskie 






Drake 

-139 

0,7 

3 

130 

0,15 

135 

10 

A obwody strojone na 

70 

85 

20 

58 

2 

R-4C oryginalny 








pasma amatorskie 






Yaesu 

-120 

1,6 

3 

130 

0,7 

109 

10 

C szeroki filtr 0,5 oktawy 

70 f 

86 

20 

56 

3 

FT-757 

—1 34 b 




0,1 5 b 









Ten-Tec 

-123 

0,5 

3 

109 

0,4 

113 

10 

B szeroki filtr 0,5 oktawy 

70 

93 

100 

46 

5 

340 

—1 33 b 

0,13 



0,14 









Kenwood 

—1 30 a 

1,4 

3 

115 

0,15 

105 

10 

D szeroki filtr oktawowy 

70 

71 

20 

45 

5 

R-2000 














Kenwood 

—1 30 a 

0,8 

3 

109 

0,2 

99 

10 

D szeroki filtr oktawowy 

65 

68 

20 

F.L. 

5 

R-600 














Yaesu 

—1 32 a 

0,6 

3 

122 

0,18 

N.A. 


D szeroki filtr oktawowy 

70 

87 

20 

F.L. 

5 

FRG-8800 














AOR 

-124 

0,9 

3 

118 

0,2 

103 

10 

B szeroki filtr 0,5 oktawy 

60 

58 

50 

F.L. 

5 

5000 

—1 30 ab 

1,8 



0,35 










Legenda: 

1 dB kompresja sygnatu musiata bye mierzona przy odstQpie az 100 kHz od odbieranego 
kanatu radiowego, aby unikn^c „maskowania” rezultatu pomiaru przez zbyt duze szumy 
fazowe LO 

F.L. Pomiar maskowany kiepsk^ selektywnosciq filtra i przenikaniem sygnatow poza pasmem 
przepuszczania filtra 
N.A. Brakdanych 

a Pomiar wykonano przy wykorzystaniu filtra dla emisji SSB 
b Pomiar wykonano przy zatqczonym przedwzmacniaGzu w.cz. 
b1 Pomiar wykonano przy zat^ezonym drugim przedwzmacniaczu w.cz. 
b2 Przedwzmacniacz ustawiony na wzmocnienie 20dB. Mozliwe ustawienia: 10, 20 lub 30 dB 
c Rezultat bytby lepszy gdyby istniata mozliwosc wykonania pomiaru przy odstQpie mniej- 
szym niz 2 kHz od odbieranego kanatu radiowego 
d Zakres dynamiezny wynosi 90 dB dla odstQpu 100 kHz od odbieranego kanatu radiowego 
e Zakres dynamiezny wynosi 66 dB dla odstQpu 20 kHz od odbieranego kanatu radiowego 
f Pomiar ,, maskowany” zbyt duzymi szumami fazowymi LO 
a Pomiar wykonano przy uaktywnionym Audio DSP 
h Pomiar wykonano przy wyt^ezonej ARW 

1 Przy odstQpie 1 kHz od odbieranego kanatu radiowego zakres dynamiezny wynosi 95 dB 
po aktywowaniu filtra kwarcowego z pasmem przepuszczania 300 Hz 
< Przy odstQpie 1 kHz od odbieranego kanatu radiowego zakres dynamiezny wynosi tylko 68 
dB ze wzglQdu na „maskowanie” sygnatu szumami fazowymi 


k Przy odstQpie 1 kHz od odbieranego kanatu radiowego zakres dynamiezny wynosi tylko 66 
dB 

m Odbiornikzostatzmodernizowany przez Malcom Technical Support pod k#em najszersze- 
go zakresu dynamieznego 

n Pomiar wykonano przy wykorzystaniu filtra kwarcowego z pasmem przepuszczania 3 kHz 

0 Pomiar wykonano przy wykorzystaniu filtra kwarcowego z pasmem przepuszczania 6 kHz 
p Pomiar wykonano przy wykorzystaniu filtra 5-kwarcowego z pasmem przepuszczania 

200 Hz 

q Pomiar wykonano przy wykorzystaniu filtra 8 -kwarcowego z pasmem przepuszczania 
400 Hz 

r Pomiar wykonano przy wykorzystaniu filtra 5-kwarcowego z pasmem przepuszczania 
500 Hz 

s Pomiar wykonano, wykorzystujqc metodQ pomiarow ARRL 3-Hz bandwidth blocking 

1 Z opcjonalnym filtrem pasmowym 

u Bez opcjonalnego filtru pasmowego 

v Dla odstQpu 1 kHz wystQpuje ograniGzone ttumienie sygnatu lustrzanego (dotyezy sytuacji 
gdy „czQstotliwosc posrednia” wynosi 0 Hz i wtakim rozwi^zaniu uktadowym osiqgniQte 
ttumienie sygnatow lustrzanych odlegtych tylko o 1 kHz nalezy przyj^c jako wysokie) 
w Przy odstQpie 1 kHz od sygnatu wtasciwego zakres dynamiezny wynosi 104 dB 
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WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 


Rozmowa z prezesem klubu SP6PCH - Ryszardem Zaj^czkowskim SQ60U 

Reaktywacja SP6PCH 



W ubiegtym roku zostat reaktywowany klub SP6PCH. Aktualnie nosi 
nazw? ”Klub Mitosnikow Radia oraz Lqcznosci Dalekosi?znych Kotliny 
Jeleniogorskiej SP6PCH” i miesci si? w Komarnie koto Jeleniej Gory. Na 
temat dziatalnosci SP6PCH rozmawiamy z prezesem klubu, Ryszardem 
Zajqczkowskim SQ60U. 


czy oddzialu nie jest niezb^dna. 
Jako przyklad podaj^ Sudecki Od- 
dzial Terenowy PZK, ktorego wiele 
lat siedzib^ byl dom Zdzislawa 
SP6LB. 

Jestem pewien, ze gdybysmy mieli 
siedzib^, ulatwiloby to szkolenie 
mlodziezy i starty w zawodach, 
ale jest, jak jest i to w pelni akcep- 
tujemy. 

Red.: Jestes prezesem klubu, a kto 
wszedl w sklad zarz^du i ilu aktu- 
alnie czlonkow liczy SP6PCH? 
SQ60U: Dalszy sklad zarz^du klu- 
bu SP6PCH wygl^da nast^puj^co: 
sekretarz i skarbnik - Kazimierz 
SP6GBR, czlonek zarz^du - Ma- 
riusz SP6DMQ, czlonek honorowy 
- Zdzislaw SP6LB. 

Pozostali czlonkowie: Wojciech 
SP60WJ, Kazimierz SQ6FHW, Jan 
SQ6HHQ, Henryk SQ60CV, Da- 
rek SQ8MFN, Dominik SQ9LOP, 
Piotr SQ6KXP, Renata SQ5KHH, 
Andrzej SQ5RTI, Krystian 
SP6GYZ, Stanislaw SQ6ADR, Wal- 
demar SP60W, Robert SP6RGB, 
Henryk SP60PZ, Pawel SQ5STS 
(na razie jest dziewi^tnastu czlon- 
kow). 

Kierownikiem radiostacji jest 
SP60WJ, a operatorami SQ60U 
i SP6DMQ. 

Red.: Jak cz^sto spotykacie si^ 
w klubie i czy takie wizyty nie 
uci^zliwe dla pozostalych do- 
mownikow? 

SQ60U: Spotykamy si^ w okre- 
slonym celu, np. ostatnie zebranie 
z 26 kwietnia 2014 dotyczylo stra- 
tegy dzialania w 2014 roku, zapo- 


Redakcja: Jak doszlo do tego, ze 
klub SP6PCH wznowil dzialal- 
nosc i dlaczego w Twoim domu 
w Komarnie? 

SQ60U: Klub SP6PCH wznowil 
dzialalnosc po prezentacji Radio- 
reaktywacji w Jeleniej Gorze, za 
namow^ Pawla SQ5STS i Ryszarda 
SQ9MDD. Przy zalatwieniu spraw 
formalnych pomogl nam nasz se- 
kretarz oddzialowy Jurek SP6BXP 
Siedziba klubu w Komarnie jest 
tymczasowa i poszukujemy lokali- 
zacji, ktora by nie obci^zyla za bar- 
dzo naszego skromnego budzetu. 
Zdarza si^ czasem tak, ze aby pr^z- 
nie dzialac, stala siedziba klubu 
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znania si^ z projektem regulaminu 
klubu, udziafu w organizowanych 
przez Stowarzyszenie Razem dla 
Komarna polkolonii dla dzieci. 
Planujemy rowniez liczne spotka- 
nia towarzyskie. 

W moim domu rodzinnym rodzice 
wychowali nas w duchu „czym 
chata bogata, tym rada", tak wiqc 
kazdy gosc jest mile widziany 
w naszych progach. 

W kazd^ srode; spotykamy si^ na 
falach krotkich na cz^stotliwosci 
21,400 MHz i omawiamy sprawy 
biez^ce dotycz^ce naszego klubu. 

Red.: Jaki sprz^t nadawczo-od- 
biorczy i antenowy jest na wypo- 
sazeniu klubu? 

SQ60U: Aktualnie posiada- 
ny sprz^t jest dosyc skromny: 
transceiver IC-746PRO, mi- 
krofon IC-SM20, antena Dia- 
mond CP -6 i Alpha Delta DX-A. 
Niedawno zakupilem rowniez 
nowe anteny HB9CV na 20 m 
i Cushcraft R-6000 i b^dziemy je 
instalowac. 

Podczas szkolen uzywamy sprz^tu 
uzyczonego przez kolegow uczest- 
nicz^cych w tych zaj^ciach. 

Red.: Czy startujecie w zawodach 
i wspolzawodnictwach i ew. ja- 
kimi osi^gni^ciami mozecie si^ 
pochwalic? 

SQ60U: Czlonkowie klubu star- 
tup w poszczegolnych zawodach 
indywidualnie. 

My jako zarz^d klubu dajemy pel- 
03 swobod^ w dzialaniu i nikt ni- 
komu nie ogranicza aktywnosci 
radiowej typu starty w zawodach, 
aktywnosci zamkowych lub parko- 
wych czy innych. 


Pocz^tki dzialalnosci S 3 dosyc 
trudne, ukierunkowane na sprawy 
organizacyjne i jak do tej pory nie 
mozemy si^ pochwalic sukcesami 
na tym polu. Duzym ogranicze- 
niem jest nasz skromny sprzeit ra- 
diowy i anteny. 

Red.: A jak wygl^da finansowanie 
klubu i plan dzialania na najbliz- 
sze miesi^ce? 

SQ60U: Sprawa finansowania 
klubow bez osobowosci prawnej to 
juz jest dose spory problem, o kto- 
rym wol^ nie mowic. 

My organizujemy to w ten sposob, 
ze zbieramy pieni^dze do przyslo- 
wiowej czapki na konkretne cele, 
czyli np. wydatki biez^ce. Z kolei 
nagrody dla dzieci w postaci slo- 
dyezy czy inne gadzety sponsoruj^ 
osoby prywatne. 

Red.: Z jakimi pokrewnymi orga- 
nizaejami wspolpracujecie? 
SQ60U: Nawi^zalismy wspolpra- 
cq z harcerzami FSE „Zawisza" 
wjeleniej Gorze. 

Red.: Mieliscie tez kilka wyjaz- 
dow, ktorych celem byla integra- 
eja srodowisk radiowych. 

Gdzie odbywaly si^ wyjazdy i kto 
bral w nich udzial? 

SQ60U: Bylismy na wielu spo- 
tkaniach integracyjnych organizo- 
wanych przez Sowiogorski Klub 
Krotkofalowcow SP 6 YNR, w maju 
2013 na spotkaniach w Puszczyko- 
wie oraz na spotkaniu w Rokietni- 
cy organizowanym przez kolegow 
z SP3. 

W tym roku klub SP 6 PCH obj^l 
patronatem spotkanie integracyj- 
ne First Radio World Friendship 


Meeting Soczewka 2014, ktorego 
jednym z organizatorow byla na- 
sza kolezanka Renata SQ5KHH, 
a uczestniczyli w tym spotkaniu 
takze nasi koledzy klubowi: Wal- 
dek SP60W, Krystian SP 6 GYZ, 
Andrzej SQ5RTI i Darek SQ 8 MFN. 
Spotkanie mialo na celu integracj^ 
wszystkich srodowisk radiowych, 
takich jak CB-radio, uzytkowni- 
kow PMR, nasluchowcow i in- 
nych. Przyjechalo sporo kolegow 
z zagranicy, z takich krajow jak: 
Niemcy, Francja, Belgia, Malta, We- 
dlug organizatora, w spotkaniu 
tym l^cznie z dzieemi uezestniezy- 
lo 79 osob. 


/ 
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Znani krotkofalowcy 



Red.: W ramach Programu Radio- 
reaktywacja klub SP6PCH zorga- 
nizowal prezentacji krotkofalar- 
stwa w szkolach jeleniogorskich. 
Na czym polegaty te spotkania 
i kto je prowadzit? 

SQ60U: Pierwsze spotkanie po 
powstaniu Klubu SP6PCH zorga- 
nizowalismy w Gminnym Zespo- 
le Szkol im. Wandy Rutkiewicz 
w Janowicach Wielkich w dniu 
8.06.2013 i uwazamy je za bardzo 
udane. 

Uczestniczylismy z Pawlem 
SQ5STS w prezentacji zorganizo- 
wanej 12.04.2014 przez DOT nr 1 
pod haslem „Krotkofalowcy w Hu- 
manitarium" (ja bylem tylko bier- 
nym obserwatorem). 

Ostatnim i najbardziej udanym 
ze wzgl^du na liczb^ uczestni- 
kow, byla prezentacja Radiore- 
aktywacji, organizowana przez 
nasz klub w Gimnazjum nr 4 
w Jeleniej Gorze, gdzie pocz^t- 
kowo uczestniczyly dwie klasy, 
a po przerwie trzy (w sumie 80 
dzieci). 


Mam informacji, ze gimnazjum 
w Lomnicy pow. Jelenia Gora prosi 

0 organizacji prezentacji w czerw- 
cu, kwestia do omowienia z kole- 
gami klubowymi. 

Red.: Od kiedy interesujesz si^ 
krotkofalarstwem i kto Ci poma- 
gat w pierwszym okresie dzialal- 
nosci? 

SQ60U: Jestem krotkofalowcem 
od dwunastu lat, a wczesniej by- 
lem bardzo aktywnym tzw. CB- 
-st^. Srodowisko to jest zupelnie 
nieakceptowane przez niektorych 
krotkofalowcow, wydaje mi si^ to 
wielkim bl^dem, bo tarn jest kuz- 
nia przyszlych radiowcow. 

Na mojej drodze spotkalem wielu 
wspanialych ludzi, z ktorych wielu 
nie ma juz wnaszych szeregach... 
Czesc Ich pami^ci. 

Pierwsi krotkofalowcy, jakich po- 
znalem, to byli Zygmunt SP6QKT 

1 sp. Stanislaw SP6GNO, pozna- 
lismy si^ w schronisku na Stogu 
Izerskim i to oni przekonywali 
nas, zebysmy zaj^li si^ krotkofalar- 
stwem. Najwi^kszy wklad w moj^ 
edukacji po zdaniu egzaminu 
wlozyli: Marek SP6NIC, Krzy- 
siek SQ6ILC i Kaziu SP6GGT, bo 
wbrew pozorom zdany egzamin to 
dopiero polowa sukcesu. 

Musz^ wymienic tez kilku mo- 
ich przyjaciol, ktorzy sprawdzili 
sie; „w boju" podczas mojej ci^z- 
kiej choroby: Marek SP6NIC, Sta- 
siu SP6EF, Zenek SP6JQF, Robert 
SQ6XX, Heniu SQ60CV, ktorzy 
odwiedzali mnie i wspierali pod- 
czas pobytu w klinice. 

Red.: W jakim stopniu masz teraz 
korzystniejsze warunki antenowe. 


po przeprowadzce z miasta na 
wies? 

SQ60U: Mieszkalem prawie 
w centrum Jeleniej Gory,w budyn- 
ku wybudowanym w latach trzy- 
dziestych, ze starym pokrytym 
dachowk^ dachem, co stanowilo 
jedyny problem. 

Mialem fajnych s^siadow, ktorzy 
nie sprawiali mi zadnych proble- 
mow antenowych, czasem zapy- 
tali tylko, czy to jest bezpieczne 
dla budynku. Teraz mam wi^cej 
przestrzeni do montazu masztow 
i systemow antenowych. 

Red.: Jakimi osi^gni^ciami sporto- 
wymi mozesz si^ pochwalic? 
SQ60U: Jezeli chodzi o starty 
w zawodach, to jakichs tarn wy- 
bitnych osi^gni^c nie mam, tak 
jak wczesniej zaznaczylem, trzeba 
liczyc sily na zamiary, a ja jestem 
typowym milosnikiem l^cznosci 
dalekosi^znych. 

Bior^ czynny udzial w rywalizacji 
ARRL, a na dzien dzisiejszy mam 
potwierdzone kartami QSL 264 
DXCC i oczekuji przed wysla- 
niem kolejnej aplikacji na cztery 
podmioty zrobione w ostatnim 
czasie: FT5ZM, XZ1J, ZL7AAA, 
HC8ART. 

Red.: Dzi^kuj^ za rozmow^ i zy- 
cz^ duzo zdrowia oraz zadowole- 
nia z naszego hobby. 

SQ60U: Dzi^kuji za zaintereso- 
wanie klubem SP6PCH i zapra- 
szam do l^cznosci na pasmach. 

Z Ryszardem Zaj^czkowskim 
SQ60U rozmawial 
Andrzej Janeczek SP5AHT 
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Recenzja 


tACZNOSC 


Tom 40. Wielkiego Leksykonu Uzbrojenia Wrzesieh 1939 


Radiostacje polowe WP 1 939 


WIEIKI LIKSYKON UZBROJENIA 



Z okazji 75. rocznicy najazdu 
hitlerowskich Niemiec na Polsk^ 
i wybuchu drugiej wojny swia- 
towej trafilo do r^k Czytelnikow 
unikatowe wydawnictwo przed- 
stawiaj^ce najciekawsze przykla- 
dy uzbrojenia Wojska Polskiego 
w kampanii 1939 roku - Wielki 
Leksykon Uzbrojenia Wrzesien 1939. 


24 lipca br. ukazal si^ drukiem 
tom 40. tej serii, zatytulowany Ra- 
diostacje polowe. W ksi^zce przed- 
stawiono pi^c typow radiostacji 
polowych uzywanych przez Woj- 
sko Polskie: RKD, RKG/A, N2, 
Nl, Wl. Na uwag^ zasluguje fakt, 
ze byl to sprz^t niemal w calosci 
pochodz^cych z wytworni rodzi- 
mych. 

Opis kazdej radiostacji sklada 
si^ z historii powstania danej kon- 
strukcji, informacji na temat wersji 
i odmian konstrukcyjnych, opisu 
technicznego i podstawowych da- 
nych taktyczno-technicznych. Za- 
mieszczono rowniez krotkie omo- 
wienie rozwoju srodkow l^cznosci 
radiowej armii II Rzeczypospoli- 
tej, ich zastosowanie w kampanii 
wrzesniowej oraz opisy polskiej 
maszyny szyfruj^cej LCD i (dla 
porownania) jednej z kilku radio- 
stacji uzywanych przez niemieckie 
wojska l^dowe. Ksi^zka zawiera 
liczne fotografie i barwne sylwetki 
boczne pojazdow do przewozu 
radiostacji. 

Autorem ksi^zki jest Roman 
Buja, staly wspolpracownik 
„Swiata Radio", specjalizuj^cy siq 
w sprz^cie radiowym armii II Rze- 
czypospolitej. 



Motocykl CWS IV1 ill z radiostacjami RKD i ROD mieszczqcymi siq 
w wozku bocznym 



Radiostacja RKG/A z odbiornikiem PWt BG w samochodzie 
Renault MH2 


Zamowienie na prenumerat§ (patrz str. 1 2) 


Zamawiam prenumeratg „Swiata Radio” 


G kwartalnq bezptatnq + 9-miesi$cznq ptatnq w cenie 108 zt 
(tylko dla nowych Prenumeratordw) 

G 24 numery w cenie 16 x 12 zt = 192 zt 
G 12 numerdw w cenie 11 x 12 zt = 132 zt 
G 6 numerdw w cenie 6 x 12 zt = 72 zt 
12 numerdw w cenie 86 zt (tylko dla aktywnych cztonkdw PZK) 

NaleznoSc ureguluj?: 

G przekazem pocztowym lub przelewem bankowym {wzdr blankjetu na str. 12) 

□ proszf o przysfanie faktury proforma 

I I za pobraniem pocztowym przy odbiorze egzemplarza razpoczynaj^cego prenumeratf 

Vfyraiam zgodg na pizelwarzanie swoich danych osobowych w bazie danych Prenumeratoriw AVT-Korpon da Sp. z <xo.. 
Warszawa, w celach marketingowych zgodnie z Ustawq o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Wiem, is przysiuguje mi prawo aost§pu do swoich danych, poprawiania oraz tqdania zaprzeslania ich pra stwarzanla. 
Swoje dane powierzam dobrowolnie. 

Czytelny podpis: 


Zamdwienie przecelij faksem: 22 257 84 00 
e-mailem: prenumerata@avt.pl 

lub poczt 1 na adres: AVT-Korporacja, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa 


Dane adresowe prenumeratora: 


hn}$ (Nazwa) 


.□□-□□CL 


Miejscowosc 


Prcsz§ a wystawienie 
faktury VAT 


Upowazniam Wydawnictwo AVT*Korporacja Sp. z o.o. do wystawienia 
faktury VAT b&z mojego podpisu- 


Czytelrry pcdpis 
i pieczqtka firmawa : . 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 


Praca konkursowa „Wakacje z radiem" 

Moj pierwszy Hamfest 
w Friedrichshafen 

Hamfestu. Przed wejsciami utwo- 
rzyly siq; calkiem dlugie, roznoj^- 
zyczne kolejki. Cena biletu 9 €, dla 
emeryta 6,5. Wchodz^cych witala 
„QSL Wand", na ktorej mozna bylo 
przypi^c swoj^ kartq: QSL, co oczy- 
wiscie uczynil pisz^cy te slowa. 

Hamfest odbywal si^, pomijaj^c 
obszerne l^czniki, w pi^ciu halach: 
glownej, nazwanej przez organiza- 
torow Rothaus Hall / Al, w ktorej 
stoiska mialy krotkofalarskie sto- 
warzyszenia i przedstawicielstwa 
handlowe bardziej i mniej zna- 
nych radiokomunikacyjnych firm, 
od takich tuzow jak Icom, Yeasu 
i Kenwood poczynaj^c, poprzez 
Fritzela i Diamonda, na lokalnych, 
familijnych manufakturach skon- 
czywszy. 

W „Czerwonym Domu Al" bylo 
stanowisko PZK, miejsce spotkan 
polskich radioamatorow goszcz^- 
cych w Friedrichshafen - ich liczbq; 
oceniam na ok. 30. 

Wi^kszosc europejskich organi- 
zacji krotkofalarskich miala swoje 
przedstawicielstwa w hali Al. Spo- 
za Europy na pewno byl ARRL, 
kraje arabskie (np. Tunezja, Katar), 
Turcja, Izrael czy Tajlandia. Goscily 


tez rozne, niekiedy dose egzotycz- 
ne organizaeje, np. Tokyo 610 DX 
Group czy Clipperton DX Club. 
Poza Niemcami, najwi^ksz^ liczbq 
stowarzyszen mieli Wlosi. 

Pragn^ na chwil^ zatrzymac si^ 
przy jednym stoisku, a bylo nim 
przedstawicielstwo DARC Verlag, 
czyli wydawnictwa, jak mozna by 
powiedziec: niemieckiego PZK. 
Nie tyle zdumiewa polskiego ra- 
dioamatora istnienie witryny wy- 
dawniczej zwi^zku niemieckich 
krotkofalowcow (maj^ je prze- 
ciez inne organizaeje, np. ARRL, 
RSGB itd.), co liezba wydawanych 
przez eh publikaeji: stoisko DARC 
Verlagu mialo kilkanascie metrow 
dlugosci. Krolowalo najnowsze, 
13. wydanie Antennenbuch sp. Ka- 
rola Rothammela, ktore po aktu- 
alizacji Aloisa Krischke DJOTR, 
liezy ponad 1500 stron i wazy 2,6 
kg. Cena tej naszej, antenowej 
biblii byla rownie imponuj^ca: 
59 €, czyli ok. 250 zl. Przy okazji 
dodam, ze na Hamfescie mozna 
bylo kupic od bukinistow rozlicz- 
ne edycje tej ksi^zki, z najbardziej 
nam znan^, ostatni^ enerdowsk^ 
z 1988 r. DARC Verlag obok sprze- 
dazy ksi^zek, map i atlasow, dru- 
kuje karty QSL, sprzedaje czapki, 
koszulki i polary z nadrukiem, 
znaezki klapowe, zegary i inne 
krotkofalarskie gadzety. Wszystko 
to mozna poogl^dac na ich stro- 
nie: www.darcverlag.de. 

Z hali Al, poprzez halq; wy- 
kladow^ A2 przenosimy siq; do 
najbardziej odwiedzanych hal A3 
i A4, czyli pchlego targu. Mnogosc 
sprzedawanych towarow byla nie- 
wyobrazalna, przewazaly starocie, 


... i stoiska stowarzyszen z innych krajow 

Pomyslodawc^ wyjazdu na 
tegoroezny Hamfest byl Janek 
SP6ViXV> ktory doslownie z dnia 
na dzien zaproponowal wspoln^ 
eskapad^ do Friedrichshafen. Wy- 
jechalismy z Wroclawia w pi^tek 
27 czerwca br. Caly czas towarzy- 
szyla nam piqikna, sloneczna po- 
goda i tak^z aur^ przywitalo nas 
Friedrichshafen. 

W sobot^, o ci^zkich nogach, 
po wczesnym sniadaniu, szybki 
wyjazd na tereny targowe w Frie- 
drichshafen, gdzie o 9 rozpoczyna- 
la si^ sobotnia, najwazniejsza cz^sc 



Pchli targ 
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Prezentowano sprz^t z demobilu... 



...orazten najnowoczesniejszy 


glownie stare odbiorniki radiowe 
i sprze;t radiokomunikacyjny, tak 
dla amatorow, jak i z militarnego 
demobilu. 

Z polskich akcentow widzialem 
dwa: zestaw sluchawkowo-mikro- 
fonowy Tonsilu w oryginalnym 
pudelku i amatorsko wykonany 
jakis zasilacz w obudowie radmo- 
rowskiego zasilacza radiotelefonu 
FM-302. 

Z naszego kr^gu, tzn. dawnego 
Ukladu Warszawskiego, klamotow 
bylo calkiem sporo, a to glownie 
za spraw^ polskich, czeskich, w^- 
gierskich i rosyjskich sprzedaw- 
cow. Widzialem odbiorniki R-250, 
tez ich w^gierskie i enerdowskie 
mutacje, byly RBM-1 (po 100 €), 
RSI-6M, BC-312, R-311 i US-9, 
a przede wszystkim setki radio- 
komunikacyjnych komponentow 
z tej epoki. Niemcy glownie ze 
swoim sprz^tem, w tym ze znacz- 
n^ podaz^ Volksempfangerow, 
potocznie zwanych u nas „hitler- 
kami", dose poszukiwanymi na 
polskim Allegro. Najbardziej po- 
pularny w nazistowskich Niem- 
czech model DKE 38 ceniono na 
90 €, a nie mniej popularny VE 301 
na 120 €. 

Warto wspomniec o dwoch sto- 
iskach, na ktorych eksponowano 
maszyny szyfruj^ce Enigma. Na 
pierwszym stoisku, chyba muze- 
alnym, poza oryginalnym egzem- 
plarzem z lat 30. ubieglego wieku, 


eksponowano tez oryginaln^, ale 
jej radzieck^, powojenn^ wersj^ az 
z 10 wirnikami. 

Trojwirnikow^ replik^ Enigmy 
z 1936 r. ceniono na 33 000 €. 

Milym zaskoczeniem bylo od- 
nalezienie mojej karty QSL wy- 
slanej 14 lat temu niemieckiemu 
krotkofalowcowi, wowczas naslu- 
chowcowi, ktory swq kolekcje: kart 
wystawil na sprzedaz za cen^ 10 €. 

Pchli targ w halach A3 i A4 moz- 
na skomentowac tak: ogromna 
liezba sprzedawcow, moc zwiedza- 
j^cych, niewielu kupuj^cych. 

Mog^ zaryzykowac tez^, ze 
Hamfest jest bardziej imprez^ 
dla milosnikow starych odbiorni- 
kow radiowych. Bylo doslownie 
wszystko... 

Ostatnia hala, A5, byla miej- 
scem ciekawego zjawiska, przez 
organizatorow z angielska nazwa- 
nego „Maker World", ktore w pew- 
nym uproszczeniu mozna okreslic 
eksperymentalnym majsterkowa- 
niem z wykorzystaniem nowocze- 
snych technologi, np. drukowania 
3D. 

Sprzedazy tu raezej nie bylo, 
byla to rozlegla prezentaeja ponad 
setki wystawcow z lieznymi miej- 
scami do majsterkowania i eks- 
perymentowania. Nie ukrywam, 
ze ostatnia hala zrobila na mnie, 
krotkofalowcu z kilkudziesi^cio- 
letnim stazem, najwi^ksze wraze- 
nie, bo tchn^lo tu innym, nowym 



swiatem, odleglym od rupieciarni 
pchlego targu poprzednich dwoch 
hal. 

Hamfest w Friedrichshafen jest 
imprez^ tylez rozlegl^, co staran- 
nie przygotowan^, z rozmachem 
i z iscie niemieck^ starannosci^. 
Trzy dni wypelnione byly 60 
prelekcjami, glownie o krotkofa- 
larskiej tematyce, byly tombole, 
aukeja sprz^tu pomiarowego, za- 
pewniono wyzywienie w wielu 
punktach gastronomicznych, miej- 
sca parkingowe, w tym dla kem- 
pingow i kamperow, jak rowniez 
pole namiotowe. Wlasciwie nicze- 
go nie brakowalo, w tym opieki 
medyeznej, czystych toalet, szatni, 
przechowalni bagazu i przecho- 
walni... dzieci. 

Polska obecnosc, choc skromna, 
prawdopodobnie z raeji znaeznej 
odleglosci, kosztow i trudow eska- 
pady, byla jednak niezle zaakcen- 
towana. 

Przywiozlem z sob^ 2000 zdj^c, 
ktore moze kiedys b^d^ swiadec- 
twem minionego czasu. Mysl^, 
ze za rok ponownie odwiedz^ to 
miejsce. 

Adam SP6EBK 



We Friedrichshafen widoezni byli nie tylko radioamatorzy - na 
zdjQciu prezentaeja milosnikow steampunku 



Autor z odnalezionq wlasnq QSL-kq 
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Dodatkowe wyposazenie radiostacji 


Cyfrowy generator DDS z uktadem AD9850 

DDS wg SQ5RWQ 



Opis modelu prezentowanego podczas III Spotkania Krotkofalowcow 
w Kampinoskim Parku Narodowym. 


Generatory przestrajane w ra- 
diokomunikacji znajduj^ zastoso- 
wanie m.in. w przyrz^dach labora- 
toryjnych i serwisowych, jako zro- 
dla sygnalow referencyjnych a tak- 
ze jako VFO lub BFO odbiornikow 
i nadajnikow. Typowe rozwi^zania 
ukladowe, to klasyczne generatory 


vcc 

Serial W.CLK 
Serial FO_UD 
Senal DataT07) 
Reset 
GND 

Square-wave p«n 1 

Square-wave p n 2 
Sine-wave pin 1 
Sine-wave pin 2 



VCC 

DO 

D1 

D2 

D3 

04 

05 
0 $ 
07 
GND 


Rys. 1. Uniwersalny modut generator DDS z uktadem AD9850 


♦v* gnd 



OAC R^t 

ANALOG 

OUT 


ANALOG 

IN 

CLOCK OUT 
CLOCK OUT 


1-BlT x 8-BITS x 
40 LOADS 5 LOADS 


FREQUENCY. PHASE. AND CONTROL 
DATA INPUT 


Rys. 2. Funkcjonalny schemat blokowy AD9850 


analogowe LC lub RC, nierzadko 
stabilizowane p^tl^ fazow^ PLL 
(lub prostszymi p^tlami FLL czy 
DAFC) czy zlozone syntezery, 
oparte na mieszaniu i powielaniu 
sygnalow wzorcowych. Wymie- 
nione uklady charakteryzuje jedna 
lub wieicej cech, ograniczaj^cych 
ich praktyczn^ uzytecznosc. Do 
tych cech nalez^: niska stabilnosc 
cze;stotliwosci, mala czystosc wid- 
mowa generowanych sygnalow 
oraz ograniczony zakres i krok 
uzyskiwanych cz^stotliwosci. Bar- 
dzo dobr^ alternatyw^ dla wymie- 
nionych grup urz^dzen s^ genera- 
tory DDS (ang. Direct Digital Syn- 
thesis), w ktorych wykorzystano 
zasad^ odtwarzania wyliczanych 
„w lode" probek generowanego 
sygnalu za pomoc^ przetwornika 
cyfrowo-analogowego DAC (ang. 
Digital-to-Analog Converter) ze 
stal^ cz^stotliwosci^, wytwarza- 
n^ przez wysokostabilny genera- 
tor kwarcowy. Rozwi^zania te s^ 
znane w elektronice od wielu lat 
jednak calkiem niedawno trafily 
„pod strzechy" za spraw^ niedro- 
gich scalonych syntezerow DDS, 
np. popularnego ukladu AD9850 
prod, firmy Analog Devices. Kom- 
pletny modul syntezera z ukladem 
AD9850, stabilizowanym generato- 
rem i filtrem dolnoprzepustowym 
LC mozna nabyc np. na znanym 
portalu aukcyjnym za kwot^ poni- 
zej 50 zl. 

Przykladowy modul pokaza- 
no na rysunku 1 (na rynku moz- 


na spotkac co najmniej dwa wy- 
konania zblizone funkcjonalnie) 
- wyprowadzenia s^ w postaci 
dwoch rz^dow 10-pinowych zl^- 
czy //goldpin". Pary wyjsc genero- 
wanych sygnalow (sinusoidalne 
i prostokqtne - w przeciwfazach) 
oznaczono niebieskimi trojk^tami. 
Z kolei trojk^ty czerwone, to wej- 
scia steruj^ce (programowanie cz^- 
stotliwosci i fazy generowanych 
przebiegow) oraz zasilanie, ktore 
dla wygody podl^czenia powto- 
rzono po obu stronach modulu. 
Proces programowania moze od- 
bywac si^ metod^ szeregow^ lub 
rownolegl^. Przy zastosowaniu 
szybszej metody rownoleglej ak- 
tywnie wykorzystywane s^ piny 
D0-D7 (programowanie odbywa 
si^ przez przekazanie do ukladu 
AD9850 czterech 8-bitowych slow 
steruj^cych). 

Struktur^ wewnedrzn^ ukla- 
du AD9850 przedstawiono na ry- 
sunku 2. Zdublowany (szerego- 
wy i rownolegly) interfejs do pro- 
gramowania czejstotliwosci i fazy 
znajduje sie; w lewej dolnej cz^sci 
schematu blokowego. Przy zasto- 
sowaniu ukladu jako zwyklego 
generatora wolno przestrajanego 
(np. r^k^ operatora urz^dzenia 
jako VFO w transceiverze) w zu- 
pelnosci wystarczy wolniejszy 
transfer szeregowy, wymagaj^cy 
mniejszej ilosci pol^czen (progra- 
mowanie rownolegle z natury b^- 
dzie okolo 8-krotnie szybsze, co 
moze bye przydatne gdy uklad 
DDS chcemy wykorzystac jako 
element modemu FSK czy PSK). 
W lewej gornej cz^sci schematu 
blokowego AD9850 zarysowano 
uklad odpowiedzialny za wylicza- 
nie probek generowanego sygnalu 
a obok po prawej stronie pokaza- 
no 10-bitowy przetwornik DAC. 
Sygnaly sinusoidalne (w przeciw- 
fazie) na wyjsciach przetwornika 
DAC nalezy podac na filtry dolno- 
przepustowe, eliminuj^ce zjawisko 
tzw. aliasingu, charakterystyczne- 
go dla przetwarzania sygnalow 
dyskretnych w dziedzinie czasu. 
Jeden z odfiltrowanych sygnalow 
sinusoidalnych mozna nast^pnie 
podac na wejscie wbudowanego 
w AD9850 szybkiego analogowego 
komparatora (w prawym dolnym 
rogu schematu na rys. 2), ktory 
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Rys. 3. Schemat elektryczny generatora 
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Dodatkowe wyposazenie radiostacji 



Rys. 4. Ptytka drukowana generatora 

generuje na wyjsciach dwa prze- 
biegi prostok^tne w przeciwnych 
fazach. W wykorzystywanym 
module generatora DDS poziom 
stalego napi^cia odniesienia dla 
komparatora jest regulowany za 
pomoc^ potencjometru monta- 
zowego (niebieski kwadratowy 
element w dolnej cz^sci rys. 1). 
regulacj^ warto wykonac bardzo 
dokladnie, poniewaz wplywa ona 
na wspolczynnik wypelnienia (sy- 
metri^) uzyskiwanych sygnalow 
prostok^tnych. 

Uklad scalony AD9850 moze 
pracowac z napi^ciem zasilania 
VDD od 3,3 do 5 V, przy czym 
maksymalne cz^stotliwosci takto- 
wania F s oraz wydzielane moce 
strat cieplnych P T wynosz^ wte- 
dy odpowiednio: 155 mW przy 
110 MHz oraz 380 mW przy 125 


MHz (wyczuwa si^ lekkie grzanie 
pracuj^cego ukladu). Natomiast 
deklarowana przez producenta 
wartosc parametru SFDR (ang. 
Spurious-Free Dynamic Range), 
oznaczaj^cego stosunek amplitu- 
dy uzytecznego sygnalu wyjscio- 
wego do najsilniejszego sygnalu 
zaklocaj^cego (miara dokladno- 
sci odwzorowania sygnalu przez 
przetwornik DAC), przy cz^stotli- 
wosci generowanego sygnalu si- 
nusoidalnego rownej 40 MHz, jest 
lepsza od 50 dB, co nalezy uznac 
za wartosc zadowalaj^c^ w wi^k- 
szosci zastosowan radioamator- 
skich. Trzeba tu jednak wyraznie 
podkreslic, ze przy tak malym sto- 
sunku cz^stotliwosci generowanej 
F=40 MHz do cz^stotliwosci prob- 
kowania Fs = 125 MHz, rownyrn 
0,32, probkowanie odbywa si^ zbyt 
rzadko, by jakosc odwzorowania 
sygnalu w dziedzinie czasu byla 
wystarczaj^ca dla wi^kszosci za- 
stosowan. W praktyce, wykorzy- 
stuj^c tylko filtr dolnoprzepustowy 
LC, zaimplementowany w opi- 
sywanym module DDS, jestesmy 
w stanie uzyskac przebiegi sinuso- 
idalne i prostok^tne o jakosci nie 
budz^cej zastrzezen (na podstawie 
obserwacji za pomoc^ amatorskie- 
go oscyloskopu cy fro we go) tylko 
w zakresie do kilkunastu MHz. 
Przy wi^kszych wymaganiach na 
czystosc widmow^ generowanego 
sygnalu warto zastosowac dodat- 
kowe filtry dolnoprzepustowe LC 



Przyktadowe modulowe wykonanie generatora 


(dla przebiegu sinusoidalnego) czy 
filtracj^ fazy sygnalu dla przebie- 
gow prostokqtnych - np. z zasto- 
sowaniem p^tli fazowej PLL. Jed- 
nak rozwi^zaniem, ktore zdaniem 
autora nalezy uznac za najbardziej 
skuteczne, gdy chcemy naszego 
DDS-a uzyc jako generatora VFO 
na kilka pasm radiowych, jest za- 
stosowanie dla przebiegow sinu- 
soidalnych dedykowanych filtrow 
pasmowo-przepustowych LC (o 
odpowiedniej dobroci) oraz poda- 
nie dopiero tak odfiltrowanego sy- 
gnalu na wejscie komparatora (we- 
wn^trznego w ukladzie AD9850 
lub zewn^trznego) formuj^cego 
przebiegi prostok^tne, ktore mog^ 
okazac si^ przydatne m.in. w ukla- 
dach SDR z kluczami analogowy- 
mi przel^czanymi cyfrowo. 

W prezentowanej aplikacji 
przestrajanego generatora DDS 
postawiono na maksymaln^ pro- 
stot^ rozwi^zania, pozwalaj^c^ 
utrzymac niski koszt wykonania 
bez ograniczania mozliwosci dal- 
szego rozwoju. Schemat elektrycz- 
ny urzqdzenia prezentuje rysunek 
3, Do dyspozycji uzytkownika po- 
zostawiono caly dost^pny zakres 
przestrajania modulu DDS (U3) 

- do 40 MHz maks., regulowany 
programowo z krokiem od 1 Hz 
do 1 MHz, zmienianym co dekad^ 
(x 10). Do zmiany kroku sluz^ dwa 
l^czniki monostabilne „+/- AF" 
(SW1, SW3) a zmiany cz^stotliwo- 
sci dokonuje si^ przez obracanie 
mechanicznym enkoderem 24-im- 
pulsy/obrot (SW2). Calosci^ steruje 
popularny mikrokontroler ATme- 
ga8 (U2), taktowany wewn^trz- 
nym generatorem RC o cz^stotli- 
wosci 8 MHz, Informacj^ o genero- 
wanej cz^stotliwosci, nastawionym 
kroku regulacji oraz (opcjonalnie) 
poziomie sinusoidalnego napi^cia 
wyjsciowego zapewnia typowy 
alfanumeryczny wyswietlacz LCD 
16x2 (U5). Uklad zostal pomysla- 
ny tak, by sprawdzic si^ w roznych 
zastosowaniach - zarowno jako 
fragment innego urz^dzenia (np. 
VFO) jak i niezalezny generator 
serwisowo-laboratoryjny. W tym 
celu w projekcie uwzgl^dniono 
takze mozliwosc zastosowania sca- 
lonego stabilizatora napi^cia (Ul) 
oraz wzmacniaczy wyjsciowych 

- buforow dla zintegrowanego 
modulu DDS. Dla obu wyjsc cy- 
frowych funkcj^ t^ pelni uklad 
74HCT04 (U4) a dla sygnalu si- 
nusoidalnego - szerokopasmowy 
wzmacniacz analogowy z tran- 
zystorami BC547B i BC557B (Q1 
i Q2). Oba opcjonalne uklady bu- 
forowania sygnalow wyjsciowych 
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w znacznym stopniu zabezpie- 
czajq modul DDS przed skutka- 
mi zwarc i przepi^c na wyjsciach 
a takze zapewniajq impedancj^ 
wyjsciowq zblizonq do 50 Cl w sze- 
rokim zakresie generowanych 
cz^stotliwosci. Dodatkowo, przy 
zastosowaniu wzmacniacza-bufora 
dla sygnalu sinusoidalnego, umoz- 
liwiona jest regulacja i pomiar po- 
ziomu napi^cia wyjsciowego a tak- 
ze jego odczyt na wyswietlaczu 
LCD. 

Rysunek 4 pokazuje projekt 
jednostronnej plytki drukowanej 
owymiarach ok. 75x100 mm, wy- 
konanej w technice montazu prze- 
wlekanego (THT). Pomyslano go 
tak, ze fragmenty przeznaczone 
dla ukladow peryferyjnych mozna 
odciqc od glownej cz^sci PCB (np. 
przez dokladne naci^cie i odlama- 
nie) i umiescic w dogodnej cz^sci 
obudowy projektowanego urzq- 
dzenia. Na plytce przewidziano 
tez liczne wyprowadzenia zlqczy 
typu „goldpin" (J1-J13), z ktorych 
cz^sc jest przeznaczona do Iqcze- 
nia ze sob^ wymaganych modu- 
low urz^dzenia (J3-J4, J5-J6) a inne 
maj^ zastosowanie opcjonalne. 


Przykladowo, gdy w budowanym 
urzqdzeniu mamy do dyspozycji 
stabilizowane i filtrowane zasilanie 
+ 5 V, mozna pomin^c stabiliza- 
tor U1 z kondensatorami C1-C3 
a uklad zasilic wprost przez zl^cz- 
ke; J2. Z kolei rezygnuj^c z obu 
ukladow buforowania sygnalow 
wyjsciowych oraz z regulacji i po- 
miaru napiejcia sinusoidalnego, sy- 
gnaly wyjsciowe mozemy pobrac 
wprost z l^czowek: Jll oraz J12 
albo J 7 (po zmostkowaniu pinow 1 
i 2 w Iqczowce J12 i po odwroceniu 
polaryzacji kondensatora Cl 6). 

Na ostatniej fotografii pokazano 
przykladowe wykonanie opisywa- 
nego urzqdzenia DDS jako gene- 
ra tora warsztatowego - w pelnej 
wersji ukladowej i z wydzielonymi 
modulami regulacji i wyswietlacza 
LCD. Podlqczenie potencjometru 
regulacyjnego dla sygnalu sinu- 
soidalnego wykonano podwoj- 
nym cienkim kablem koncentrycz- 
nym 50 Cl, podobnie jak wypro- 
wadzenia sygnalow wyjsciowych 
do gniazd BNC 50 Cl na tylnym 
panelu przyrzqdu. Urz^dzenie 
z wlasnym stabilizatorem napi^cia 
LM7805 (lub jego odpowiedni- 


kiem), wyposazonym w niewielki 
radiator, dobrze pracuje z dowol- 
nym zasilaczem prqdu stale go 7-12 
V/0,5 A. Przykladowe wykonanie 
panelu czolowego z kompletem 
elementow regulacyjnych i wy- 
swietlaczem LCD mozna zobaczyc 
na pierwszym zdj^ciu. 

Opisany generator DDS, po- 
rn imo swej prostoty, spotkal si^ 
ze sporym zainteresowaniem ko- 
legow konstruktorow, za ktorych 
sugestiami i namowami sq obecnie 
rozwijane bogatsze wersje, przy- 
stosowane do pracy z komputerem 
(poprzez interfejs USB), jako sa- 
modzielny generator sinusoidalny 
VFO czy BFO do starszych modeli 
TRX-ow, generator sygnalow cy- 
frowych do przetwarzania kwa- 
draturowego I/Q w urzqdzeniach 
SDR, samodzielny wobulator i wo- 
buloskop (przydatny np. przy stro- 
jeniu filtrow wejsciowych w.cz. czy 
filtrow p.cz.) a takze jako generator 
pomocniczy do polautomatycz- 
nych skrzynek antenowych. 

Adam Sobczyk SQ5RWQ 
sq5rwq@gmail.com 



REKLAMA 


Oscyloskop cyfrowy 50MHz 


Wybrane parametry: 
pasmo 50MHz 
2 kanaly 

czas probkowania 500Ms/s 
wyswietlacz LCD kolor 7" 
czufosc wejsciowa 1 mV - 20V/dz 
podstawa czasu 5ns - 50s/dz 

mozliwosc zapisania dwoch przebiegowo dlugosci 2x600k 
funkcje matematyczne 
funkcja Print Screen 
interfejs USB 

W zestawie: 

- 2 sondy napi^ciowe z dzielnikiem 1:1/1 0:1 
• przewod USB, oprogramowanie 



kod handlowy: 

UT-2052CL 


cena: 


1 201 zl 

www.sklep.avt.pl 


AVT-KorporacjaSp. zo,o„ 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 1 1 
Dziat Handlowy tel.: (22) 257 84 50 e-mail: handlowy@avt.pl 
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Konkursy 


Kon kurs PUK-UKF (Przydatne Urz^dzenie Krotkofalarskie UKF) rozstrzygni^ty 


Projekty PUK-UKF 2014 


Podczas I Sympozjum Integracyjnego „Radiokomunikacja Amatorska - 
Gajow 2014” zostat rozstrzygni^ty Konkurs PUK UKF (Przydatne Urzg- 
dzenie Krotkofalarskie UKF). Oto krotkie opisy poszczegolnych prac. 


Wzmacniacz mocy 144 
MHz/400 W (SP6GZZ) 

Roman SP6GZZ wykonal 
i uruchomil PA na 144 MHz na 
2xD1028UK, wykorzystujqc goto- 
wy moduhi TV-190 MHz. Odkr^cil 
plytk^ wzmacniacza od radiato- 
ra, ktory nie zapewnial prawidlo- 
wego chlodzenia i zamocowalem 
na ptycie miedzianej srebrzonej 
145x100x4 mm, i dopiero plyt- 
kq przykr^cil do radiatora alumi- 
niowego (uzyl pasty termoprze- 
wodz^cej na bazie srebra). 

W czasie testow wzmacniacz 
oddawal 400 W przy sterowaniu 
mocq 25 W i napi^ciu zasilania 26,5 
V/35 A (przy 28 V moc bylaby oko- 
lo 450 W). Przy sterowaniu moc^ 
8 W moc wyjsciowa wynosila 300 
W (zasilanie 27 V/28 A). Pr^dy spo- 
czynkowe dla kazdego tranzystora 
maj^ po 1,5 A, a sprawnosc ponad 
50 % (tranzystory lekko ciepte). 

Wzmacniacz ma zabezpieczenia 
przed wzrostem napi^cia zasilania 
i odwrotnym wl^czeniem zasilania 
oraz zbyt duzym SWR lub odl^cze- 
niem anteny (jest tez zabezpiecze- 
nie tranzystorow przed za wcze- 
snym podaniem mocy). Wzmac- 
niacz ma wymiary 320x240x110 
mm i posiada dodatkowy driver 
PA oraz przedwzmacniacz RX na 
BF981. 



TranswerterTS70 (SP2DMB) 

TS70 to nowa wersja transwer- 
tera SMD w wykonaniu Piotra 
SP2DMB, ktora od wersji prze- 
wlekanej TH70 rozni si^ wykorzy- 
staniem dlawikow SMD w filtrach 
pasmowych oraz zastosowaniem 
w torze nadawczym i generato- 
rze tranzystorow BFQ19(s) oraz 
BFG591 lub BFG35. Ponadto uzyte 
s^ polprzewodniki: BF944S, MMIC 
MSA0886, J310, SCM-1 (mieszacz). 



Urz^dzenie w zaleznosci od po- 
trzeby moze bye przystosowane 
do wspolpracy z transceiverami 
28 MHz lub 50 MHz i potrzebu- 
je w torze genera tora odpowied- 
nio kwarce z zakresu 40,5xx do 42 
MHz lub 20 MHz (18 MHz). Moc 
wyjsciowa transweretra wynosi 
100 mW, przy czym maksymalna 
moc wejsciowa TRX-a nie moze 
przekraczac 5 W 

Wzmacniacz PA70H (SP2DMB) 

We wzmacniaczu do transwer- 
tera na pasmo 4 m Piotr SP2DMB 
zastosowal MOSFET RD70HVF1 
firmy Mitsubishi zapewniaj^cy moc 
wyjsciowq 45-55 W, przy sterowa- 
niu okolo 3,5 W (13,8 V/7-8 A), 

PA70H jest zmontowany na 
jednostronnej plytee 84x146 
mm i zamkni^ty w obudowie 
160x80x190 mm (zalecany radia- 
tor 124 x 150 x 35 mm). 

Autor badal wzmacniacz 
w dwoch konfiguracjach, uzy- 
skuj^c rozne moce. Przy sterowa- 
niu bezposrednio z transwerte- 
ra TS70/100 mW moc wyjsciowa 
wraz z PA70H wzrasta do ponad 
30 W. Z kolei przy sterowaniu 



z dodatkowym driverem PA70 na 
RD16HHF1 moc wyjsciowa wzro- 
slado 45-55 W 


Multimetr ATmega8 (SP2DMB) 

Multimetr Piotra SP2DMB 
oparty na mikroprocesorze ATme- 
ga8 i wzmacniaczu operacyjnym 
LM358 lub MCP607 umozliwia na- 
st^puj^ce pomiary (maksymalnie): 
napi^cia 30 V, pr^du 25 A, mocy 
750 W, amperogodzin 99 Ah, kilo- 
watogodzin i temperatury od -55 
do 120°C (wolne piny mog^ bye 
wykorzystane do sterowania np. 
przekaznikow, przyeiskow), 

Napi^cie zasilania ukladu wy- 
nosi 8-30 V/20 mA. Urz^dzenie 
jest zmontowane na plytee 50x80 
mm. Dokladnosc multimetru jest 
uzalezniona od zastosowanego 
procesora oraz typu wzmacniacza 
operacyjnego i rezystora pomia- 
rowego. 

Modyfikacja Yaesu FT-847 
w pasmie 70 MHz 
(SP2DMB & SP3RNZ) 

Opracowana przez Piotra 
SP2DMB i Grzegorza SP3RNZ mo- 
dyfikacja transceivera FT-847 ma 
na celu popraw^ parametrow szu- 
mowych i czulosci odbiornika, jak 
rowniez efektywnosci, mocy i czy- 
stosci widma nadajnika w pasmie 
70 MHz. 

Rozwi^zanie polega na zast^- 
pieniu dotychczasowych fabryez- 
nych obwoddw z zakresu 54-76 
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MHz - filtrami pasmowymi wyko- 
nanymi w technice hybrydowej, 
ktore ograniczaj^ szerokosci pasma 
pracy. Nowy filtr zwi^kszyl odpor- 
nosc na modulacj^ skrosn^ oraz 
poprawil czulosc i ogoln^ liczb^ 
szumow^ odbiornika, a dodatko- 
wy wzmacniacz na BF994S zniwe- 
lowal szcz^tkowe tlumienie filtra 
i poprawil parametry odbiornika. 

W torze nadawczym jest uzyty 
dwuobwodowy filtr pasmowo- 
-przepustowy na obwodach 7V1S, 
ktory zapewnia maksymalne tlu- 
mienie cz^stotliwosci 45 MHz. 

Tlumienie sygnalow niepoz^- 
danych wynosi okolo 55-60 dB, 
a moc nadajnika okolo 60 W out- 
put, przy 13,8 V/13 A. 



Transwerter TS70 dla FT-897 


Kolejn^ prac^ Piotra SP2DMB 
jest transwerter 10 W/70 MHz 
przystosowany do transceivera 
FT-897. Konstruktor wykorzystal 
swoj^ wczesniejsz^ konstrukcj^ 
transwertera TS70 w wersji SMD 
oraz dodal wzmacniacz PA70 na 
RD16HHF1. Calosc po zmodyfiko- 
waniu pod wzgl^dem gabarytow 
jest zamontowana w ramie z pla- 
skownika AL/25 x 2 mm i miesci si^ 
w komorze na akumulatory. Oby- 
dwa moduly S 3 ekranowane i po 
bokach maj 3 otwory wentylacyjne 
(wzmacniacz jest usytuowany bli- 
sko wentylatorow). Na tylnej scian- 
ce S 3 umieszczone trzy gniazda: 
SMA zenskie do anteny 70 MHz, 
SMA m^skie do wejscia 28MHz we/ 
wy oraz gniazdo 8 -pinowe. Autor 
opisuje tez sposob zmniejszeniu 
mocy transceivera do ok. 5 W maks. 
(w Menu pozycja 75). 

Transwertr 5,7 GHz (SQ8AQX) 

Robert SQ 8 AQX skonstruowal 
transwerter 5,7 GHz (6 cm) na ba- 
zie projektu F 6 BVA. Cz^sc radiowa 
na 6 cm jest bez zmian, zmody- 
fikowany zostal powielacz lokal- 
nego oscylatora i wejscie sygnalu 
144 MHz. Konstruktor dodatkowo 
zastosowal uklad przel^czania na- 
pi^c, jak w transwerterach DB 6 NT, 
dzi^ki czemu mozna zrezygnowac 



z dodatkowej plytki drukowanej, 
co upraszcza konstrukcj^ i nieco 
obniza koszt urz^dzenia. W torze 
nadajnika zastosowano wzmacnia- 
cze ERA3SM i filtr kubkowy zestro- 
jony na 5760 MHz. W torze odbior- 
czym zastosowano dwa stopnie na 
tranzystorach NE32584C i wzmac- 
niacz ERA3SM. Filtry wykonano 
z typowych zaslepek rur miedzia- 
nych 18 mm. 

W transwerterze jest zastoso- 
wane zewn^trzne OCXO o cz^sto- 
tliwosci 117 MHz przy posredniej 
144 MHz i mocy 4-5 dB. 

Parametry urz^dzenia: moc 
wyjsciowa 5 mW, wzmocnienie 
odbiornika 19 dB, NF 1,7 dB. 

Stabilizacja OCXO wzorcem 
RDDS (SQ8AQX) 

Poniewaz oscylatory OCXO nie 
s^ wystarczaj^co stabilne dla wyz- 
szych pasm mikrofalowych, Robert 
SQ 8 AQX zastosowal Rewers DDS, 
ktory kontroluje cz^stotliwosc 
kwarcu do cze;stotliwosci odniesie- 
nia np. 10 MHz z GPSa. Moze bye 
dolozony do istniej^cych oscylato- 
row, potrzebuje jedynie warikapu 
do strojenia. 

RDDS dziala na odwrotnej za- 
sadzie niz DDS. W Reverse DDS 
cz^stotliwosc odniesienia pochodzi 
z oscylatora kwarcowego OCXO 
z zakresu od 90 do 140 MHz 

Cz^stotliwosc OCXO jest ze- 
garem dla ukladu DDS AD9850/ 
AD9851, ktory to generuje cz^sto- 
tliwosci odniesienia, np. 10MHz. 
Ta cz^stotliwosc odniesienia jest 
nast^pnie w detektorze fazy po- 
rownywana z wysok^ jakosci^ sy- 
gnalu odniesienia np, z GPS, a na- 
pi^cie roznicowe podawane jest 




na OCXO do dostrajania (produkt 
z DDS-a, czyli 10 MHz sluzy jedy- 
nie do porownania z wzorcem 10 
MHz). 

RDDS moze bye stosowane 
rowniez do stabilizaeji nietypo- 
wych cz^stotliwosci np. bikonow, 
moze miec zaprogramowany zna- 
miennik, nadawac w A1A czy F1A, 
emisjami cyfrowymi np. JT4. 

Odbiornik na 3 cm (SQ8AQX) 

Do nasluchu pasma 10 GHz 
Robert SQ 8 AQX zastosowal kon- 
werter satelitarny z PLL i odbior- 
nik SDR z DVB-T, Konwerter to 
tani model BS1K1EL100A firmy 
Sharp (zamontowany w polary- 
zacji poziomej i zasilany przez se- 
parator napi^ciem 12 V, antena 60 
cm od TV-SAT), a odbiornik DVB-T 
z RTL2832U + R820T. 

Wazne jest, aby odbiornik USB 
mial chipset RTL2832U oraz tuner 
E4000k lub R820T, bo wtedy b^dzie 
pewnosc, ze uda si^ go poprawnie 
uruchomic z oprogramowaniem 
do SDR. 



Prosty w obsludze program 
SDRSharp umozliwia odbior emi- 
sji AM, FM, CW, SSB i umozliwia 
regulacje szerokosci ogl^danego 
pasma, regulacje szerokosci filtrow 
czy zmian^ czulosci tunera. 

Po zmianie w konwerterze 
kwarcu z 25 MHz na 25,5 MHz 
(mnoznik 390, cz^stotliwosc LO 
9945 MHz) odbior pasma 3 cm jest 
mozliwy na odbior niku 423 MHz. 

Wybrane prace b^d^ w mia- 
r^ wolnego miejsca sukcesywnie 
publikowane na lamach „Swiata 
Radio". Jezeli ktory s z projektow 
wydaje Ci si^ szczegolnie interesu- 
j^cy, postaramy si^ zamiescic jego 
szerszy opis w pierwszej kolejno- 
sci, ale przeslij jego tytul na ad- 
res redakcji: redakcja@swiatradio. 
com.pl. 
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Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 

Uktady nadawczo-odbiorcze 


Z czasopism docierajgcych do redakcji wybralismy kilka interesujqcych 
konstrukcji radiowych uktadow nadawczo-odbiorczych. Sq wsrod nich 
opisy rozwigzari radiowych o roznych zastosowaniach i na rozne zakre- 
sy cz$stotliwosci, ktore mogq zainteresowac szersze grono Czytelnikow. 





Odbiomik na pasma 7 i 14 
MHz („Prakticka Elektronika” 
5/2014) 

W miesi^czniku „Prakticka 
Elektronika" zamieszczono opis 
i schemat ideowy dwupasmowego 
odbiornika opartego na koncepcji 
US5MSQ z rosyjskiego „Radia" 
11/2008. 

Schemat ideowy urz^dzenia 
jest zamieszczony na rysunku 1. 

Zastosowany detektor z tranzy- 
storem Fet BF245A umozliwia na 
wyzszych zakresach wykorzysta- 
nie harmonicznych sygnalu gene- 
ratora. Dzi^ki temu VFO ma jed- 
n^ cewk^ na obydwu zakresach, 
a zmianie ulegaj^ jedynie obwody 
wejsciowe LC. 

Sygnal z gniazda antenowego 
jest dostarczany na wejscie za po- 
moc^ potencjometru 2k5 pelni^cego 
funkcj^ tlumika. Nast^pnie sygnal 
trafia na przel^czany dwuobwodo- 
wy filtr pasmowy z dwoch cewek 
po 1 ijH sprz^zony pojemnosciowo. 
Przel^czanie zakresu odbywa si^ 
przez zmian^ pojemnosci konden- 
satorow za pomoc^ przel^cznika. 
Obwod jest zestrojony w pasmie 14 
MHz, a dzieki dolqczeniu dwoch 
kondensatorow rownoleglych oraz 
sprz^gaj^cego uzyskuje si^ obnize- 
nie cz^stotliwosci pracy do 7 MHz. 


Zalet^ mieszacza na polowym 
tranzystorze jest bardzo niskie 
zuzycie energii generatora (VFO 
praktycznie nieobci^zone), co po- 
zwolilo na pominiecie separato- 
ra. Generator pracuje w ukladzie 
Hartleya na tranzystorze polowym 
FET BF245C z cewk^ 1 (jH . 

Cz^stotliwosc jest regulowana 
elektronicznie przez zmian^ na- 
piejcia na diodzie pojemnosciowej 
KB113. 

Dzieki uzyciu dwoch potencjo- 
metrow o wartosciach 100 k i 4k7 
jest mozliwa precyzyjna zmiana 
wartosci generatora w granicach 
7, 0-7, 2 MHz. Przy takiej zmianie 
VFO druga harmoniczna wypada 
w pasmie 14-14,4 MHz, co daje 
pokrycie z zapasem pasma 20 m. 

W celu pomiaru cz^stotliwosci 
generatora zostal uzyty dodatko- 
wy stopien wzmocnienia OE na 
tranzystorze 2N3904. 

Sygnal roznicowy mieszacza jest 
filtrowany w filtrze dolnoprzepu- 
stowym skladaj^cym si^ z dwoch 
dlawikow 47 mH i wspolpracuj^- 
cych kondensatorow wl^czonych 
w obwod drenu tranzystora. 

Cz^stotliwosc odci^cia filtru na 
poziomie -3 dB wynosi 2,3 kHz, 
a na poziomie -60 dB okolo 4 kHz, 
co nalezy uznac za bardzo dobr^ 
przy prostocie ukladu. 



Wzmacniacz m.cz. jest trzy- 
stopniowy, z bezposrednim sprz^- 
zeniem dwoch tranzystorow 
2N3904. W obwodzie trzeciego 
stopnia OE jest wl^czony trans- 
formator zasilaj^cy sluchawki lub 
kart^ dzwi^kow^ komputera (od- 
bior za pomoc^ programu CW, 
SSTV, RTTY). Sila glosu jest regu- 
lowana potencjometrem 4k7/C. 
Caly odbiornik jest zasilany na- 
pi^ciem 12 V (VFO poprzez stabi- 
lizator 7808). 

Cewki w.cz. odbiornika za- 
wieraly 16 zwojow DNE 0,25 
mm i byly nawini^te na korpu- 
sy z rdzeniami o srednicy 5,5 mm 
(odczepy na trzecim zwoju licz^c 
od masy), Cewki m.cz. to goto we 
dlawiki fabryczne (mozna tez na- 
win^c samodzielnie na ferrytowe 
rdzenie kubkowe). 


Maty konwerter w gor^ 

(„CQDL” 3/2014) 

DL1SER pokazuje, wjaki spo- 
sob mozna rozwi^zac problem ze 
zdobyciem odbiornika radiowego 
z odpowiednim zakresem. Zamiast 
budowac odbiornik KF od pod- 
staw, mozna dobudowac konwer- 
ter do posiadanego taniego odbior- 
nika SDR typu DAB/DVB -T typu 
„ dongle". 
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to Lew Pass Fitter 






Schemat ideowy urz^dzenia 
umozliwiaj^cego odbior fal dlu- 
gich, srednich i KF jest pokazany 

na rysunku 2. 

Urz^dzenie wspolpracuje 
z komputerem PC, ktory spelnia 
funkcje; koncowego procesora 
DSP dla odebranego i przeslanego 
przez port USB sygnalu w formie 
cyfrowej. 

Z dost^pnym darmowym opro- 
gramowaniem na komputer PC 
odbiornik SDR umozliwia odbior 
praktyeznie wszystkich popular- 
nych analogowych emisji gloso- 
wych (AM, FM, DSB, SSB), a tak- 
ze cyfrowych (CW, RTTY, PSK31, 
PSK62 i wiele innych - w zalez- 
nosci od mozliwosci konkretnego 


programu). Dost^pny jest takze 
podgl^d widma kanalu radiowego 
o szerokosci rownej cz^stotliwosci 
probkowania FS, uzaleznionej od 
parametrow uzytej karty dzwi^ko- 
wej w komputerze (typowo w gra- 
nicach od 48 do 192 kHz) albo (al- 
ternatywnie) przetwornika analo- 
gowo-eyfrowego ADC w tunerze 
DVB-T (rz^du kilku MHz). Zakres 
odbieranego pasma w.cz. wynosi 
najcz^sciej od okolo 60 MHz do 1,8 
GHz, co umozliwia odbior staeji 
UKF ( VHF +/ UHF) . 

Jest to podstawowy uklad prze- 
miany cz^stotliwosci z wykorzy- 
staniem mieszaeza diodowego, 
gdzie zamiast tradycyjnego gene- 
ratora kwarcowego uzyto gotowe- 
go modulu oscylatora kwarcowego 
100 MHz. 

Przy uzyciu takiego oscylatora 
zakres odbioru 0,15-30 MHz wy- 
padnie w pasmie 100,15-130 MHz. 

Oprocz oscylatora i mieszaeza 
waznym elementem urz^dzenia 
jest obwod wejsciowy w postaci 
potrojnego filtru dolnoprzepusto- 


wego. Cewki L1-L3 zawieraj^ po 6 
zwojow drutu CuAgl nawini^tych 
na srednicy 6 mm. 

Caly uklad zostal zmontowany 
na jednostronnej plytee druko- 
wanej o wymiarach okolo 30x70 
mm i umieszczony w metalowym 
pudelku wyposazony w gniazda 
BNC. 

Zasilanie urz^dzenia moze od- 
bywac si^ z zewn^trznego zasila- 
cza 5 V lub zl^cza USB. 


Transwerter na pasmo 630 m 
(„CQDL” 2/2014) 

DK1KQ w „CQDU przedstawia 
konstrukcj^ prostego transwerte- 
ra na zakres 472-479 kHz, dzi^ki 
ktoremu za posrednictwem trans- 
ceivera 80 m mozna prowadzic 
l^cznosci w pasmie 630 m (CW, 
QRS, WSPR), 

Schemat ideowy urz^dzenia 
jest pokazany na rysunku 3. La- 
two zauwazyc, ze jest to wlasciwie 
konwerter nadawezy 3,5 MHz/500 
kHz, bo sygnal odbiornika nie jest 




Swia Radio Wrzesien 2014 


55 






DIGEST 


Czasopisma IARU 



przetwarzany na inn^ cz^stotli- 
wosc. Transceiver musi pracowac 
w splicie: TX 3475 kHz, RX 475 
kHz. 



Sercem ukladu jest generator 
kwarcowy 3 MHz na tranzystorze 
T1 (T2 pelni funkcj^ separatora/ 
wzmacniacza). Mieszacz jest dio- 
dowy, podwojnie zrownowazony 
z wykorzystaniem ukladu ADE-1 
lub SBL-1. 

Sygnal z transceivera jest naj- 
pierw zmniejszony w tlumiku re- 
zystorowym R12-R15, a nast^p- 
nie jest podany na jedno z wejsc 
wspomnianego mieszacza. Roz- 
nica cz^stotliwosci sygnalow do- 
prowadzonych do mieszacza to 
poz^dany sygnal wyjsciowy. Po 
odfiltrowaniu przez kondensator 
C18, jest wzmacniany w dwu- 
stopniowym ukladzie z tranzy- 
storami T3 i T4 (IRF510; T1-T3 to 
popularne tranzystory 2N2222, 
2N3904...). 

Na wyjsciu antenowym trans- 
wertera znajduje si^ podwojny filtr 
dolnoprzepustowy z cewkami L3- 
L4. Podczas odbioru sygnal z tego 
filtru jest podany przez dwojnik 
C23-L5 na diodowy ogranicznik 
D1-D2 (1N4148) i dalej na wejscie 
odbiornika 472-479 kHz. 

Przy zasilaniu napi^ciem 11- 
13,8 V moc wyjsciowa wynosi oko- 
lo 500 mW 

Cewka LI zawiera 20 zwojow 
CuL 0,28 mm na rdzeniu T37-6, zas 
cewki L3 i L4 maj^ po 6 zwojow 


CuL 1 mm na rdzeniach FT50-43. 
Cewka L2 to typowy dlawik 15 (i\\, 
a uzwojenie cewki L5 o indukcyj- 
nosci 45 /jlH pochodzi z filtru p.cz. 
455 kHz. 

Filtr kwarcowy 
(„CQDL” 4/2014) 

W literaturze mozna spotkac 
wiele opisow wykonania drabin- 
kowego filtru kwarcowego jako 
podstawowego elementu transce- 
ivera, decyduj^cego glownie o se- 
lektywnosci odbiornika i tlumieniu 
drugiej wst^gi sygnalu SSB nadaj- 
nika. 

Jeszcze jedn^ tak^ konstrukcj^ 
przedstawil DC90E w miesieczni- 
ku „CQDL". 

Na rysunku 4 jest pokazany 
schemat ideowy drabinkowe- 
go filtru kwarcowego z uzyciem 
osmiu jednakowych rezonatorow 
kwarcowych o cz^stotliwosci 10,24 
MHz. 

Uklad zawiera dwa przel^cza- 
ne diodami tory po 10 kwarcow 
z dobranymi pojemnosciami, aby 
uzyskac dwie szerokosci pasm: 2,6 

kHz i 8 kHz. 

Filtr zostal zmontowany na 
plytce drukowanej o wymiarach 
80 x 50 mm. 

WzmacniaczIO W/2 m 
(„CQDL6 72014) 

DH1MW w „CQDL" 6/2014 
opisuje konstrukcj^ wzmacniacza 
mocy FM przy stoso wane go do pa- 
sma 144-146 MHz. 

W ukladzie, ktorego schemat 
jest zamieszczony na rysunku 5 
jest wykorzystany uklad hybrydo- 
wy RA13H1317M. Jest to wzmac- 
niacz mocy MOSFET firmy Mitsu- 
bishi przystosowany do pracy w 
zakresie 135-175 MHz, a jego wyj- 
sciowa moc katalogowa wynosi 




13 W (zasilanie 12,5 sprawnosc 
40 % , moc we j sciowa 50 m W) . 

Moduly takie s^ przewidziane 
w pierwszym rz^dzie do uzytku 
w radiostacjach ruchomych. Przy 
braku napi^cia polaryzacji bra- 
mek (VGG = 0) przez tranzystory 
plynie szcz^tkowy pr^d uplywu 
a sygnal w.cz. doprowadzony do 
wejscia modulow jest stlumiony 
o 60 dB. 

Tranzystory modulow pracuj^ 
w trybie wzbogacania, co oznacza, 
ze pr^d drenow i moc wyjsciowa 
rosn^ w miar^ wzrostu napi^cia 
bramek. Juz przy napi^ciu bramek 
rownym 4 V uzyskuje si^ zauwa- 
zalne wartosci pr^du i mocy wyj- 
sciowej, a moc nominaln^ osi^ga 
si^ przy napiejciu 4,5 V do maksi- 
mum 5 V (pr^d bramki dochodzi 
do 1 mA). 

Uklad jest zasadniczo przewi- 
dziany do pracy w klasie C (we 
wzmacniaczach FM), ale moze tak- 
ze pracowac w zakresie liniowym 
po doprowadzeniu odpowiednie- 
go napi^cia polaryzacji na bramki, 
Jego wartosc nalezy dobrac tak 
aby uzyskac wymagan^ liniowosc, 
Zmiany mocy wyjsciowej uzyskuje 
si^ w takim przypadku przez do- 
bor mocy steruj^cej. 

Dla zmniejszenia prawdopo- 
dobienstwa uszkodzen wewn^trz- 
nych nalezy unikac napr^zen 
mechanicznych wywolanych 
nierownosci^ radiatora lub za- 
nieczyszczeniami. Nalezy takze 
unikac napr^zen mechanicznych 
wyprowadzen spowodowanych 
przylutowaniem ich do ukladu 
przed przykr^ceniem modulu do 
radiatora. Modul nalezy najpierw 
umocowac mechanicznie a dopie- 
ro potem wlutowac do ukladu. 
Maksymalna temperatura wypro- 
wadzen podczas lutowania nie 
powinna przekraczac 350°C a jego 
czas - 3 sekund albo 260°C przy 
maksymalnym czasie 10 s. 

Wartosci elementow wyst^puj^- 
cych na schemacie: 

Cl, C3: 4,7 nF 
C2, C4: 22/xF 
C5, C7: 22 pF 
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Rys. 5. Schemat montazowy wzmacniacza 10 W/2 m 



C 6 : 5,6 pF 
C 8 : 2,2 pF 
C9: 1 pF 
Dl: 3 A 

D2-D6: 1N4148 
IC1: 78S05 
IC 2 : 78S12 

R1-R3 (dobrad w zalezno4ci od 
mocy steruj^cej) 


R4, R5: 4,7 k 
R 6 : 2,2 k 
R7,R8:lk 
T: BC547 

Wykrywacz metali 
(..Radiomir” 5/2014) 

Opisany w miesiejczniku „Ra- 
diomir" prosty wykrywacz me- 
tali sluzy do lokalizacji ukrytych 
przedmiotow metalowych na mak- 
symalnej gleibokosci 0 , 8-1 m. 

Uklad, ktorego schemat elek- 
tryczny jest pokazany na rysunku 
6 , dziala na zasadzie rozstrajania 
jednego z dwoch generatorow, 
przy zblizaniu sondy do metalu. 

W urz^dzeniu zastosowano 



szesc bramek NAND CMOS wcho- 
dz^cych w sklad struktury dwoch 
ukladow scalonych 4011. Na 
bramce DD1.1 pracuje generator 
z zewn^trznq cewk^ LI. Wartosci 
elementow LC zostaly tak dobra- 
ne, aby wyjsciowa cz^stotliwosc 
generowanego sygnalu wynosila 
15,2-17,5 kHz (przestrajanie kon- 
densatorem zmiennym C3). Drugi 
generator (pomocniczy) stabilizo- 
wany rezonatorem 127 kHz (ZQ1) 
pracuje w ukladzie multiwibra- 
tora na dwoch bramkach DD 2.1 
i DD2.2. 

Sygnaly z generatorow po 
wzmocnieniu w elementach DD1.2 
i DD2.3 s^ skierowane na wejscia 
bramki DD2.4 pracuj^cej jako mie- 
szacz (detektor). 

W stanie rownowagi, kiedy cz^- 
stotliwosci obydwu generatorow 
(harmoniczne jednego z nich) S 3 
takie same, nast^puje „zdudnie- 
nie" sygnalow w mieszaczu i w 
konsekwencji w sluchawkach wy- 
st^puje cisza. W momencie roz- 
strojenia generatora zzewn^trzn 3 
cewk 3 w sluchawkach pojawia si^ 
sygnal akustyczny (pisk) b^d 3 cy 
roznic 3 cz^stotliwosci doprowa- 
dzanych sygnalow. W trzystopnio- 
wym wzmacniaczu malej cz^sto- 
tliwosci oraz w zasilaczu pracuj 3 
popularne tranzystory krzemowe 
KT315 (VT1-VT4). 

Powietrzna cewka LI (sonda) 
ma indukcyjnosc okolo 50 /xH. Za- 
wiera 100 zwojow drutu DNE 0,1 
zwini^te wkr 3 g o srednicy 70 cm. 
Urz 3 dzenie jest zasilane z akumu- 
latora 12 V i pobiera pr 3 d w zakre- 
sie 10-15 mA. 
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FORUM CZYTELNIKOW 


Porady Zapraszamy na Forum Czytelnikow: www.swiatradio.pl 






iC r | 



r n g > Walizka radiowa - 

^ oBox 

Wielu krotkofalowcow 
cz^sto uprawia swoje hobby przy 
okazji wyjazdow terenowych, pra- 
cy z ciekawych powiatow, zamkow 
czy podczas wyjazdow wakacyj- 
nych. Ja takze cz^sto uaktywniam 
swoj znak przy takich okazjach. 
Lecz praca z terenu ci^gnie za sobq 
zwykle koniecznosc zabierania du- 
zej ilosci sprz^tu, potem na miejscu 
l^czenia wszystkiego, a po zakon- 
czeniu aktywnosci rozl^czania i nie- 
lubianego pakowania. Wyst^puje 
takze problem bezpiecznego spa- 
kowania calego wyposazenia, aby 
cz^sto kosztowny sprz^t nie ucier- 
pial w transporcie i aby po prostu 
o czyms nie zapomniec. Rozwi^za- 
niem tych niedogodnosci moze bye 
zabudowanie potrzebnych do pracy 
w terenie elementow w jedn^ wy- 
godn^ zabudow^ np. walizk^. Po- 
nizej chcialem zaprezentowac moj^ 
konstrukeje tzw. torby radiowej 
zwanej popularnie GoBox. Byla ona 
prezentowana przy okazji tegorocz- 
nego spotkania LOS w „malym" 
namiocie. 

Urz^dzenie zbudowane jest na 
bazie popularnej walizki narz^dzio- 
wej, odpowiednio przystosowanej, 
w ktorej zabudowano nast^puj^- 
ce urz^dzenia: transceiver Yaesu 
FT-857, transceiver Standard C528, 
zasilaez 13,8 V/20 A, interfejs do 
emisji cyfrowych oraz CAT, kompu- 
ter typu tablet z systemem opera- 
cyjnym XP oraz oprogramowaniem 
amatorskim (HRD, Orbitron, itp.), 
klawiature bezprzewodow^. 

Elementami dodatkowymi s^: 
oswietlenie LED, system dodatko- 
wego chlodzenia wn^trza walizki, 
gniazdo zasilania do urz^dzen ze- 
wn^trznych, zl^cze do opcjonalne- 
go akumulatora zelowego lub inne- 
go zewn^trznego zrodla zasilania, 
dodatkowe gniazdo USB do tabletu, 


wskaznik napi^cia na glownej li- 
stwie zasilania. 

Prezentowane rozwi^zanie 
umozliwia np. wygodn^ prace na 
pasmach KF i UKF roznymi emisja- 
mi (takze cyfrowymi) w tym czasie 
prowadzenie nasluchu lokalnych 
cz^stotliwosci na pasmie 2 m i 70 
cm. Konfiguracja poszczegolnych 
elementow jest indywidualna i za- 
lezy od potrzeb, posiadanego sprz^- 
tu skladowego oraz sposobu, w jaki 
ma bye wykorzystywany. Osobiscie 
moje rozwi^zanie wykorzystuje 
oprocz pracy terenowej takze w sa- 
mochodzie. Wszystkie niezb^dne 
elementy do obslugi s^ wyprowa- 
dzone w povlizu deski rozdzielczej, 
a sam GoBox schowany w prze- 
strzeni bagazowej. 

Prezentowane rozwi^zanie moze 
tez posluzyc jako przenosna staeja 
sztabowa w coraz bardziej rozwija- 
j^cej sie amatorskiej sieci l^cznosci 
kryzysowej. 

Mysle, ze wielu krotkofalowcow 
wykonalo juz podobne konstrukeje. 
Przy tej okazji proponuje podzie- 
lic sie swoimi rozwi^zaniami na 
prowadzonej przeze mnie stronie 
internetowej www.gobox-sp.info. 
Moze beidzie to baza wymiany do- 
swiadezen oraz inspiraeja dla no- 
wych ciekawych konstrukeji. 

Emil SP2QVH 


Eksperymentalne Konstrukeje 
Radiowe 



W 1 Bardzo mi sie spodobaly 
publikowane odcinkami 
Eksperymentalne Kon- 
strukeje Radiowe. 

Moj^ uwage zwrocil radiood- 
biornik superreakcyjny AM. Chcia- 
lem zapytac, jak mozna w podobny 
sposob wykonac odbiornik reakeyj- 
ny umozliwiaj^cy odbior sygnalow 
telegraficznych i jednowst^gowych 
(CW/SSB). A moze jest dost^pny 
kit edukacyjny takiego urz^dze- 
nia? A swoj^ drog^, bardzo prosze 
wyjasnic, czym sie rozni reakeja od 
superreakcji, bo nie wszyscy czytel- 
nicy odrozniaj^ te poj^cia. 

Marcin Zaboklicki 


Superreakcja polega na stalym 
wzbudzaniu sie ukladu oraz ga- 
szeniu drgah i takie przyklado- 
we uklady odbiornikow AM i FM 
byly zamieszczone w SR 7/14 i SR 
8/14. Reakeja (zwykla) jest tylko 
odtlumianiem obwodu w wyni- 
ku sprz^zenia zwrotnego, ale do 
odbioru AM uklad nie moze sie 
wzbudzac. Do odbioru CW i SSB 
powinien, bo wtedy otrzymuje 
sie sygnal odpowiadaj^cy BFO, 
ale warunki wzbudzenia musz^ 
bye stabilne - drgania niegaszone 
i wznawiane jak w superreakcji, to 



ANTI 



Rys. 1. Schemat najproslszego odbiornika reakcyjnego na pasmo 40 m 
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jest ta najwazniejsza roznica po- 
mi^dzy oboma rodzajami ukladow. 
Superreakcja daje bardzo duze 
wzmocnienie, a pasmo przenosze- 
nia jest dose szerokie, wi^c mozna 
odbierac UKF-FM, a zwykla re- 
akeja daje mniejsze wzmocnienie 
(mniejszq czulosc) oraz zaw^zenie 
pasma przenoszenia i nie umozli- 
wia odbioru szerokopasmowej FM. 

W schemacie pokazanym na 
rysunku 1 detektor reakcyjny 
KF/40 m pracuje na tranzystorze 
Q1 BC557. Prezentowany uklad 
to zwykly audion z reakcj^ (dane 
nawojowe cewki s^ identyezne jak 
w najprostszym radia KF/41 m w SR 
7/14). Reakcj^ mozna w nim regu- 
lowac przez zmiany pr^du emitera 
Tl, a wi^c wartosci^ rezystora R2 
(mozna tu tez wstawic potenejo- 
metr i regulowac reakcj^ na ponizej 
progu wzbudzania do odbioru AM 
i powyzej do odbioru CW i SSB). 

W poprzednich odbiornikach 
w SR 7/14 i SR 8/14 mozna zaob- 
serwowac drgania w.cz. tlumione 
cyklicznie z cz^stotliwosci^ ponad- 
akustyezn^ (typowa cecha odbior- 
nikow superreakcyjnych), a w tym 
ukladzie zaleznie od ustawienia 
reakcji, albo brak wzbudzenia, albo 
wzbudzenie ci^gle. 

Prezentowany uklad umozliwial 
z antenq LW/20 m odbior wieezo- 
rem silniejszyeh staeji CW i SSB. 
Jednak ze wzglejdu na brak ekra- 
nowania i stabilnego strojenia nie 
polecamy tej konstrukcji jako przy- 
kladu edukacyjnego odbiornika 
reakcyjnego, sluz^cego do nasluchu 
staeji amatorskich w pasmie 40 m. 

Odbiornik reakcyjny 
firmy Conrad 

Znacznie lepsze parame- 
try (stabilnosc, czulosc, 
komfort strojenia) moze 
zapewnic kit oferowany przez firm^ 
Conrad jako radio retro (numer 
produktu 192214). 

Schemat ukladu jest pokazany 
na rysunku 2. 

Szczegolowa instrukeja krok po 
kroku umozliwia zabaw^ w odnaj- 
dywanie fal radiowych, dokladnie 
tak, jak 80 lat temu (slowa wst^pne 




■ 
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Rys. 2. Schemat odbiornika reakcyjnego firmy Conrad 



ulotki reklamowej). Dzi^ki urz^- 
dzeniu radio retro, wykonanemu 
z wysokiej jakosci elementow, 
mozna odbierac audycje z calego 
swiata. 

Kit zawiera obudow^, plyte; i po- 
zostale komponenty. 

Jezeli ktos go zmontowal, prosi- 
my o wrazenia z odbioru sygnalow 
amatorskich CW/SSB. 


Antena Qubical Quad - 
uzupetnienie 



Dziejkuje; za pi^kne opra- 
cowanie w SR 7/2014 na 
temat anteny Qubical 


Quad. 

To byl strzal w dziesi^tke;. Byl- 
bym rad, gdyby inni uzytkownicy 
QQ pokazali swoje rozwi^zania 
konstrukcyjne. Zanim przyst^pi^ 
do budowy swojej anteny, wol^ 
najpierw popatrzec, jak inni roz- 
wi^zali pewne elementy. Mam na- 
dziej^, ze redakeja udostepni miej- 
sce na uzupelnienia dotycz^ce tej 
konstrukcji. 


Marian Leszczynski 


Dzi^kujemy za mile slowa. Bylo 
wiele podobnych listow w tej spra- 
wie, ale nadszedl takze jeden list 
informuj^cy, ze antena nazywa sie; 
Cubical Quad (CQ) i bl^dem jest 
uzywanie Qubical Quad. 

Oczywiscie Czytelnik ma racj^, 
bo Cubical oznaeza kubiezny (szes- 
cienny), tyle tylko ze w polskiej li- 
teraturze najcz^sciej uzywa si^ QQ 
i krotkofalowcy SP tez tak pisz^, 
wi^c w SR tak zostalo (skrot CQ 
najcz^sciej kojarzony jest z l^cz- 
nosci^). 

W uzupelnieniu wspomnianej 
publikaeji na rysunku 3 zamiesz- 
czamy szczegoly konstrukcyjne an- 


teny SP6IDF. W tabeli znajduj^ si^ 
najwazniejsze wymiary tej anteny. 

W konstrukcji uzyte zostaly mi^- 
dzy innymi rury 20x1,5-4218 (5,29 
m) Fiberglass. 

Czekamy na kolejne szczegoly 
rozwi^zan tej interesuj^cej anteny. 
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Rys. 3. Szczegoly konstrukcyjne anteny SP6IDF 
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Sonda, ktora przyleciata z teby i zostata odnaleziona przez Piotra SP5MG 


Sondy meteorologiczne 



Wl Na czerwcowym spot- 
kaniu krotkofalowcow 
w Kampinoskim Parku 
Narodowym miala miejsce prezen- 
tacja na temat radiowych sond me- 
teorologicznych. 

Niestety nie moglem dojechac na 
czas i nie widzialem tej prezentacji, 
a bardzo interesuj^ mnie wszelkie 






Wngtrze sondy sfotografowanej przez Adama SP5RZP 


informacje na temat sond meteoro- 
logicznych. Czy mozecie zamiescic 
cos na ten temat? 

Staly czytelnik SR 

Sam^ prezentacji przygotowala 
Helena SQ5RZP, roli prelengen- 
ta podj^l si^ Krzysztof SQ5NWI 
wspomagany chwilami przez Piotra 
SP5MG, ktory dodatkowo ofiarowal 
jedn^ ze znalezionych przez siebie 
sond jako nagrod^ na loteri^. 

Radiosondy sluz^ do badania 
temperatury, cisnienia i wilgotnosci 
mas powietrza w pionowym prze- 
kroju atmosfery od poziomu ziemi 
do wysokosci ok. 30 km. 

Do przesylania danych w cza- 
sie rzeczywistym wykorzystywane 
s^ niewielkie nadajniki radiowe 
o mocy kilkudziesi^ciu mW pracu- 
j^ce w pasmie 400-406 MHz i korzy- 
staj^ce z modulacji FM. 

Najcz^sciej uzywane s^ sondy 
firmy Vaisala typu SGP zasilane 
z baterii alkaicznych zapewniaj^- 
cych ok. 6-8 godzin ci^glej pracy, 
sonda wyposazona jest w zestaw 
czujnikow pomiarowych i odbior- 
nik systemu GPS. 

Calosc jest podwieszana do ba- 
lonu wypelnionego wodorem i wy- 
puszczana przez 3 polskie osrodki 
IMGW (Leba, Legionowo, Wroclaw) 
2 razy na dob^. 

Czasami wypuszczane s^ wi^k- 
sze zestawy pomiarowe - z czujni- 
kami do pomiaru zawartosci ozonu. 

Inne blizniacze osrodki meteo 
w Europie tez w ten sposob badaj^ 
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atmosfery - niektore z nich robi^ to 
nawet po 4 razy na dob^. 

Je takze mozna u nas odbierac 
- nadajnik mimo malej mocy, ale 
znajduj^cy si^ na wysokosci 20 czy 
30 km, jest slyszalny ponad 600 km! 

Podczas wznoszenia si^ sondy 
(przeci^tnie ok. 5 m/s) osrodek na- 
ziemny przechwytuje nadawane 
przez niq dane - sluzq one potem 
m.in. do prognozowania pogody. 

Po osi^gni^ciu przez balon wy- 
sokosci ok. 30-35 km nast^puje jego 
rozerwanie i calosc spada na zie- 
mi^, ci^gle wysylaj^c sygnal ra- 
diowy, w ktorym zawarte s^ takze 
informacje o aktualnym polozeniu 
i wysokosci. 

Poniewaz istnieje mozliwosc 
zdekodowania danych emitowa- 
nych przez sondy, otwiera to przed 
nami drogi do ciekawej i uprze- 
dzam wci^gaj^cej zabawy. I nie cho- 
dzi tu wcale o przepowiadanie po- 
gody na podstawie analizy danych 
meteo. 

Poniewaz sondy s^ jednorazowe 
i IMGW nie zbiera ich ani tez nie 
skupuje, mozna bez obaw natury 
prawnej zaj^c sie; ich „polowem". 
Mobilizuje to do ci^glego ulepszania 
wlasnej instalacji odbiorczej sluz^cej 
do nasluchu sond, a po wyl^dowa- 
niu sondy mozna miec namiastk^ 
„lowow na lisa", czyli radiopelen- 
gacji i biegi terenowe na orientacji, 
a nierzadko wymagana jest pomy- 
slowosc, aby w mniej dost^pnych 
rejonach jednak znalezc sposob na 
dotarcie do sondy i jej //podj^cie". 

Czasami „podj^cie" oznacza 
zdj^cie z kilkunastometrowego 
drzewa, jest okazja do przebywania 
na lonie natury, jak rowniez cz^sto 
dochodzi element rywalizacji, gdyz 
apetyt na znalezienie danej sondy 
moze miec kilka osob. Liczy si^ wi^c 
szybkosc i skutecznosc dotarcia do 
sondy; nawet jak nie ma konku- 
rencji, to czas ma znaczenie, gdyz 
baterie maj^ ograniczonq zywot- 
nosc i w pewnym momencie sonda 
bardzo znacz^co ogranicza moc 
emitowan^ - wowczas prawie nie 
ma mozliwosci namierzenia jej. 

Nie bez znaczenia w tej zabawie 
jest tez aspekt ekologiczny - zbie- 
raj^c sondy (b^d^ce z punktu wi- 
dzenia srodowiska elektrosmiecia- 
rni) wraz z pozostalosciami balonu, 
oczyszczamy srodowisko naturalne, 
wi^c zach^cam wszystkich do spro- 
bowania swoich sil w tej dziedzinie. 

Wystarczy odbiornik lub ra- 
diotelefon umozliwiaj^cy nasluch 
w pasmie 400-406 MHz, antena kie- 
runkowa z tlumikiem sygnalu (do 
wykonania we wlasnym zakresie) 
i nieco wolnego czasu. 







Mozna poprzestac na samej ob- 
serwacji toru lotu oraz przesyla- 
nych danych, mozemy tez przebieg 
lotu i miejsce lqdowania w prosty 
sposob uwidocznic na mapie APRS. 

Na potrzeby pasjonatow sledze- 
nia i poszukiwania sond meteo po- 
wstalo forum, gdzie mozna znalezc 
informacje, jak zaczqc zabaw^, 
jak rowniez ciekawe opisy akcji po- 
szukiwawczych - zapraszam. Adres 
forum : www. radiosondy. fora . pi . 

Adam SP5RZP 


PMR 446 

Chcialem zapytac, jakie sq 



zasady korzystania z cz^- 
stotliwosci 446 MHz i czy 
wymagana jest jakas zgoda na uzyt- 
kowanie urzqdzeh w tym pasmie 
(oplaty?). Pewnie juz publikowaliscie 
takie informacje, ale ja jestem poczqt- 
kujqcym Waszym czytelnikiem. 

AK - prenumerator SR 


W Polsce za ogolnodost^pne cz^- 
stotliwosci 446 MHz i eksploatacj^ 
urzqdzeh typu PMR 446 nie pobiera 
si^ oplat i nie wymaga zgody na ich 
uzytkowanie. 

Chodzi tu o uzywanie fabrycz- 
nych radiotelefonow wylqcznie 
w zakresie czestotliwosci 446,0-446,1 
MHz w osmiu kanalach radiowych 
z odst^pem 12,5 kHz, gdzie najniz- 
sza cz^stotliwosc fali nosnej wynosi 
446,00625 MHz. Zast^pcza moc pro- 
mieniowana nadajnika w odniesie- 
niu do dipola polfalowego (zwanq 
e.r.p.) nie moze przekraczac 500 mW, 
a urzqdzenie musi bye wyposazone 
tylko w anteny zintegrowanq i spel- 
niac wymagania okreslone w nor- 
mie ETSI EN 300 296. 

W pasmie tym mogq bye uzy- 
wane cyfrowe urzqdzenia noszone 
typu PMR 446, przeznaczone do 
uzywania wylqcznie w zakresie cz^- 
stotliwosci 446,1-446,2 MHz, w ka- 
nalach radiowych z odst^pem 6,25 
kHz lub 12,5 kHz, rowniez z mocq 
nadajnika nieprzekraczajqcq 500 
mW e.r.p., wyposazone tylko w an- 
ten^ zintegrowanq, z wymuszonym 
ograniczeniem czasu nadawania 
do 180 s, spelniajqcych wymagania 
okreslone w ustawie przenoszqcej 
norm^ ETSI EN 300 113 na norm^ 
ETSI EN 301 166 lub w rownowaz- 
nych specyfikacjach technicznych. 

Wykorzystywanie urzqdzeh na 
ogolnodost^pnych pasmach jest 
dozwolone przy spelnieniu wa- 
runkow: nie mogq powodowac za- 
klocen pracy innych urzqdzeh, nie 
podlegajq ochronie przed zaburze- 
niami elektromagnetyeznymi ze 
strony innych urzqdzeh. 


Poszukiwane informacje 

0 radiu R40 

Od niedawna stalem 
si^ wlascicielem starego 
przedwojennego radia 
lampowego francuskiego producen- 
ta SU-GA model R40. Niestety z ra- 
dia zostaly wymontowane wszystkie 
lampy i nie udalo mi sie: ustalic, jakie 
typy w nim pracowaly. Po poszu- 
kiwaniach w internecie i pomocy 
na forum „trioda" znalazlem infor- 
macje ze zastosowane byly lampy: 
EK2, EF5, EBC3, EL3, 1883 . Jednak 
jeden z uzytkownikow forum zwro- 
cil uwag^, ze lampy tego typu na 
pewno nie byly stosowane w ukla- 
dzie bez transforma tora sieciowego, 
ktorego oryginalnie nie ma w moim 
modelu, a byl stosowany w tych ty- 
pach odbiornikow. Prawdopodobnie 
zostala wypuszczona seria bez trans- 
forma tora i takq wlasnie posiadam. 

Moze ktos z Czytelnikow b^dzie 
w stanie cos powiedziec na temat 
tego odbiornika? 

Adam SQ1GPR 
sqlgpr@wp.pl 

Co tu nie gra? 

W SR 7/2014 zostalo za- 
warte w dziale Porady py- 
tanie dla uwaznych Czy- 
telnikow: czy schemat na rys. 3 jest 
w 100% prawidlowy? 

Oczywiscie brakowalo na nim 
rezystora do polaryzacji baz tranzy- 
storow kohcowych (rezystor rz^du 

1 k pomi^dzy diodq D1 a plusem 
zasilania). 

Pierwszym Czytelnikiem, kto- 
ry przeslal do redakcji takq odpo- 
wiedz, byl Alojzy SP9AJM i otrzy- 
mal w nagrod^ ksiqzkq;. Gratulacje! 

Urlopowa antena YP 

Warto wiedziec, ze na rynku jest 
[ 0^1 dostqpna przenosna an- 
tena Yagi KF SuperAnten- 
*^ 0 ^* na YP3. Jest to przenosna 
efektywna antena kierunkowa na 
pasma amatorskie KF (20, 15, 17, 12, 
10 i 6 m) - idealna na wyprawy ur- 
lopowe i ekspedycje DX, Ultralek- 
ka konstrukeja umozliwia zlozenie 






i zainstalowanie anteny przez jednq 
osob^! Szybka instalacja - boom na 
zatrzaski i nagwintowane elmenty 
ramion. 

Bardzo kompaktowe wymiary 
po zlozeniu (maksimum 90 cm) - po 
rozlozeniu dysponujemy skutecz- 
nq antenq kierunkowq. Boom ma 
dlugosc 3,1m (skladany z 5 elemen- 
tow), a najdluzszy element anteny 
5,6 m (dla pasma 20 m) skladany z 4 
elementow. 

Anteny buduje si^ na wybrane 
pasmo dzi^ki wymiennym cewkom 
i regulacji ramion - nie wymaga do 
pracy skrzynki antenowej. 

W zestawie znajdujq si^ komple- 
ty wymiennych cewek (razem 12 
szt.). Dla pasma 10 m i 6 m antena 
nie wymaga cewek. Konstrukeja 
anteny zostala zoptymalizowana 
dla zapewnienia duzego zysku oraz 
dobrych parametrow F/B, 
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Listy do redakcji 


FORUM CZYTELNIKOW 


Listy Zapraszamy na Forum Czytelnikow: www.swiatradio.pl 


Listy prosimy kierowac 
na adres redakcji SR: 
03-197 Warszawa, 
ul. Leszczynowa 1 1 , 
tel. 022 257 84 60, 
faks 022 257 84 44 
e-mail: redakcja® 
swiatradio.com.pl 


Wakacje z radiem 



Przypominamy o stalym 
wakacyjnym konkursie, 
** na najciekawsze wspo- 
mnienia zwi^zane z wakacyjn^ 
przygod^ z radiem (oprocz tekstu, 
mile widziane zdj^cia). Wszyst- 
kie opublikowane w SR wspo- 
mnienia zostan^ uhonorowane 
nagrodami ksi^zkowymi (termin 
nadsylania prac do 31 pazdzierni- 
ka br.). Ponizej pierwsza praca kon- 
kursowa Tomka SP4GHL z Wie- 
worek kolo Ilawy, ktory dzieli si^ 
refleksjami z pobytu w Holandii. 
Druga praca, Adama SP6EBK ^Moj 
pierwszy hamfest w Friedrichs- 
hafen", znajduje si^ na wczesniej - 
szych stronach. 

Moja majowka koto Hagi 




y_ 


Jak co roku rowniez i w tym, 
po swi§tach wielkanocnych 
zabralem si§ z synem Lu- 
kaszem do miejsca jego stalego za- 
meldowania - Ridderkerku (miejsco- 
wosci w Holandii odleglej ok. 14 km 
od Rotterdamu). W\pierwszy tydzien 
maja umowilem sig z kolegq Wojtkiem 
MODYI na majowkg z radiem kolo 
Hagi. Wojtek (ex SP4FCP) od okolo 
10 lat mieszka w UK w miejscowosci 
York. Jest tarn weterynarzem, a jego 
zona pracuje w lokalnej szkole podsta- 
wowej. Majq trojkg dzieci, psa i kota. 
Wojtek wziql tydzien urlopu. Zalado- 
wal swoj samochod po dach roznymi 
„rupieciami'' krotkofalarskimi (tak na- 
zyzva to jego zona) i przyjechal do nas, 
do Lukasza. Wczesniej jeszcze wyszu- 
kalem 11 adresow e-mailowych krotko- 
falowcow holenderskich mieszkajqcych 
w okolicach Rotterdamu , z ktorymi 
mialem wczesniej kontakt radiowy. Od 
jednego z Hams otrzymalismy infor- 
mal o mozliwosci pierwszej aktywa- 
cji latarni morskiej z wyspy Goeree- 
-Overflakke (EU146, LH NET-084 
w poblizu miejscowosci Bruinsse). 
Wojtek wbil koordynaty do swoj ego 
GPS, ktore znalezlismy w Internecie 
i raniutko pojechalismy. Po przejecha- 
niu okolo 60 km od Ridderkerku Woj- 
tek zatrzymal sig na wqskiej drodze 
asfaltowej, rnowiqc: to tutaj! Z prawej 
strony staly budynki duzego gospodar- 
stwa rolnego, a z lewej wielka pryzma 
obornika (wysoka na 3 m i dluga na 
ok. 40 m). Poza tym, jak okiem siggnqc, 
pola uprawne poprzecinane kanalami 
odwadniajqcymi. Wojtek z problema- 
mi, ale dotarl do jednego z mieszkan- 
cow far my i dowiedzielismy sigjednak, 
ze byli tu juz tacy, ktorzy tez szukali 
tej latarni, hi. 

Poniewaz z Internetu wynika, ze latar- 
nia byla w poblizu nadbrzeznej miej- 
scowosci Bruinsse, postanowilismy 



zasiggnqc jgzyka wlasnie tarn. Kolejne 
20 km. Pigkne, zabytkowe, rybackie 
miasteczko. Wqskie, brukowane uliczki 
mozna powiedziec posiadajqce swojq 
„dusz%" i rozne tajemnice. Wigkszosc 
mieszkahcdw to starsi ludzie, niestety 
nie bardzo rozumiejqcy jgzyk angielski. 
Po rozmowie z trzema osobami grubo 
po 50- tee dowiedzielismy si§ ze w oko- 
licy zadnej latarni morskiej nie ma 
i nigdy nie bylo ! No coz, bardziej jako 
biedni turysci niz krotkofalowcy po- 
krgcilismy si% z aparatem foto tu i tarn 
i pojechalismy dalej.... 

Jeszcze rano przed wyjazdem sami 
namierzylismy w Internecie innq la- 
tarnig morskq (NET-074), ktora byla 
usytuowana na skraju wyspy i kanalu 
La-Manche. Kolejne 40 km... i do- 
cieramy do miejscowosci Ouddorp, 
gdzie juz z daleka widac wysmuklq, 
panujqcq nad okolicq sylwetkg latarni 
zbudowanej z czerwonej cegly. Majqc 
latarni § coraz blizej i caly czas przed 
sobq, przejezdzamy obok kilkudzie- 
si§ciohektarowego pola antenowego. 
Trzydziesci, moze wi§cej, wysokich 
masztow, na ktorych zamontowane sq 
roznego rodzaju anteny. Sq obrotowe 
yagi, dipole Iqczone synfazowo (praw- 
dopodobnie), dipole Nadienki oraz wie- 
le, wiele innych. Po rozmiarach anten 
mozna wywnioskowac, ze pracujq one 
na falach krotkich. Teren jest ogrodzo- 
ny, ale bez widocznych kamer. Zacieka- 
wiony Wojtek led zaraz dowiedziec si§, 
kto jest wlascicielem „tego zjawiska". 
Niestety, przez domofon otrzymuje od- 
powiedz ze jest to teren rzqdowy... i nic 
wigeej. Jedziemy wige dalej pod samq 
latarnig. No... nie pod samq. Moglismy 
dotrzec do niej tylko na 100, moze 150 
m. Okazuje si§, ze teren jest tez ogro- 
dzony, strzezony kolczastym drutem, 
wieloma tablicami zakazu, kamerami. 
Sam dojazd asfaltowq drogq zagro- 
dzony jest wielkq zelaznq bramq, przy 
ktorej tez sq kamery i domofon. Woj- 
tek oczywiscie rowniez i tu przyeiska 


przyeisk przy metalowym glosniczku... 
i dowiaduje si% tego samego co wczes- 
niej: „teren rzqdowy" (nie wojskowy). 
Obok latarni jest maly postoj dla sa- 
mochodow turystow, laweezka i stolik 
oraz wqska droga biegnqca na plaz§. 
Droga po obu stronach ogrodzona jest 
drutem kolczastym a na samej gorze 
biegnie goly drut na izolatorach die- 
lektrycznych. Wraz z Wojtkiem, by 
si§ specjalnie nie narazac, nie spraw- 
dzalismy juz, czy sq pod jakims napig- 
ciem? Pochodzilismy troche po plazy, 
zrobilismy kilka zdjgc i zaczglismy sig 
zastanawiac skqd bgdzie mozna „dac 
glos przez radio"? Juz wczesniej nas 
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,,Zrobilismy spod latarni ponad 400 QSO, w tym okoio 30 stacji z SP 




ostrzegano, ze „ biwdkowanie " poza te- 
renem wyznaczonym wiqze si§ z karq 
minimum 200 euro / Przed nami tabli- 
ce zakazu: kqpania si§, chodzenia poza 
terenem wyznaczonym, prowadzenia 
psa, dzieci luzem, latania na lotni.... 
Niedaleko byly dwa gospodarstwa 
agroturystyczne. Wojtek poszedl do 
jednego z nich spytac, czy na ich tere- 
nie mozna postawic anteng GP (wgdka 
18 m+ przeciwwagi+automatyczna 
skrzynka dopasowujqca CG-3000 + 
stolik z radiem, akumulator i dwa 
krzeselka). Otrzymal odpowiedz ze 
tak, ale za 4 h trzeba zaplacic 50 euro! 
Wytargowal -za 30 euro, ale poniewaz 
bylo juz dosyc pozno podzigkowalismy 
i powiedzielismy, ze jak si$ zdecyduje- 
my, to zawitamy jutro rano. Siadamy 
wi$c do bryki Wojtka... i odwrot do 
domu oddalonego okoio 70 km. Po 
drodze zajechalismy jeszcze na pole 
namiotowe, ktore bylo w tej miejsco- 
wosci. Wlascicielem byl gospodarz 
hodujqcy rowniez bydlo i owce. Wojtek 
wyszukal wlascicielk§ wsrod zwierzqt 
i pyta o koszt wynaj§cia kwatery na 
dwie noce. Pada odpowiedz, ktdrej nie 
zrozumialem, ale po minie Wojtka 
widz§, ze nie na naszq kieszen. Wojtek 
zmienia wi§c zakres noclegow na jednq 
noc. Wlascicielka odpowiada ze nie 
ma miejsc, a gdy Wojtek nie daje za 
wygranq, odpowiada, ze nie rozumie 
po angielsku. Grzecznie sig zegna... i 
odchodzi do swojej pracy. Zdegusto- 
wani goscinnosciq Holendrow w zlych 
humorach wracamy do Lukasza. 
jest kolejny dzien, na szczgscie slo- 
neczny. Wstajemy, robimy sobie pro- 
wiant na kolejny wyjazd w nieznane 
i wyruszamy w ciemno w kierunku 
wczorajszej latarni. Zajezdzamy na 
postoj przed latarniq. Stojq dwa samo- 
chody, ale puste. Turysci chyba poszli 
na spacer nad morze. Po krotkiej wy- 
mianie mygli i zdan postanowilismy (z 
duszq na ramieniu) rozbic $i% przy sto- 
liku i laweczce w krzakach, ktora byla 


postawiona jakby specjalnie dla nas. 
Jednak 18 m tyczki nie wyciqgalismy, 
a postawilismy anten§ GP 8 m. Jak si§ 
pozniej okazalo, stroila ona dobrze od 7 
MHz do gory, ale nie byla skuteczna. 
Ponowilismy wigc nasze wypady w ko- 
lejny dzien i kolejny. Zrobilismy spod 
latarni ponad 400 QSO na 7, 14, 18, 
21 MHz na SSB i CW } w tym okoio 30 
stacji z SP. Byla to w historii tej latar- 
ni druga aktywnosc krotkofalowcow. 
Pewnie kontaktow byloby wigcej, ale 
zawiodla propagacja... a i z zasilaniem 
tez pojawily si% problemy. General- 
nie jednak spore doswiadczenie, jesli 
chodzi o prac% na KF z Holandii, wie- 
le atrakcji turystycznych oraz dobra 
pogoda pozwolily nam majowkg kolo 
Hagi uznac za udanq! 

VY 73 Tomek SP4GHL 

Moj stary jest hamsiakiem, cd. 

Moje pierwsze zawody 
Kiedys stary mi strasznie maru- 
dzil, ze powinienem wystartowac 
w zawodach, chociaz raz w zyciu. 
Pomyslalem, ze w sumie nic nie 
trac^. Wystartowalem jako naslu- 
chowiec. Wzi^lem jego star^ radio- 
stacj^ i pojechalem z dziewczyn^ 
na dzialk^. Zainteresowalo to, 
co slychac i szybko zalapala, o co 
chodzi. Pomagala mi zapisywac, 
razem polowalismy na rozne sta- 
cje. Z ogolnego balaganu w notesie 
uporz^dkowalem wyniki, wysla- 
lem i o calej sprawie zapomnia- 
lem. Dwa miesi^ce pozniej sta- 
ry w domu wsciekl si^ strasznie, 
bluzgal i ciskal sie; po mieszkaniu, 
jakby mu ktos podpalil spodnie. 
Mama mi powiedziala, ze on tez 
startowal w tych zawodach, zoba- 
czyl wyniki i okazalo si^, ze zaj^l 
miejsce w czwartej setce. „Nic nad- 
zwyczajnego" - odpowiedzialem 

- „przeciez to jest jego standardo- 
wy wynik". Mama na to cichutko 

- „synku, ale ty wygrales..." Od tej 


pory ojciec przestal mnie nama- 
wiac na udzial w zawodach jako 
nasluchowiec. 

Lowy na lisa 

Dziewczynie si^ spodobalo to, co 
widziala i slyszala. Chyba zlapala 
bakcyla, bo zacz^la si^ dopyty- 
wac o detale. Troch^ jej wytluma- 
czylem, troche posluchala sobie, 
a potem sprawa ucichla. Potem 
przypadkiem wspomnialem jej 

0 lowach na lisa 6 , o ktorych jako 
dzieciak czytalem w ksi^zce z bi- 
blioteki ojca. Ona na to, ze bardzo 
chce, bo lubi biegac po lesie. Trzeba 
przyznac, ze kondycj^ na rower to 
ma tak^, ze mnie rowno zajezdzi, 
a jak z ni^ biegn^, to mam j^zor 
do pasa. Pozyczylem jej ksi^zk^, 
to si^ wci^gn^la. W koncu trafi- 
ly si^ jakies zawody radiolokacji 
sportowej, Nie bardzo wiedzialem, 
jak si^ do tego zabrac, ale kole- 
dzy troch^ pomogli, kumpel zrobil 
anten^ i w pewn^ sobot^ wystar- 
towalismy. Po dose dlugim biegu 

1 wielu namiarach, kilku wpadkach 
i powrotach, w koncu znalezlismy 
co trzeba i stawilismy si^ na me- 
cie. Zabawa byla przednia. Potem 
upieklismy kielbaski przy ognisku. 
Nast^pnego dnia przyszla do nas 
na obiad i radosnie z wypiekami 
na twarzy opowiadala o tym, jak 
fajnie bylo w sobot^, Stary sko- 
mentowal - „biegacie, biegacie 
i nic z tego nie wybiegacie". Przy- 
kro mi si^ zrobilo, tak zgasic entu- 
zjazm dziewezyny... 

Tydzien pozniej po kolejnej bu- 
rzy w szklance wody na forum 
(opowiem o tym pozniej) ktos mu 
zainstalowal jakis mikronadajnik 
zaklocaj^cy w samym srodku ulu- 
bionego pasma do zucia szmat. 
Ciskal si^, zly byl jak wsciekly pies, 
ale nie potrafil nic z tym zrobic, 
Dziewczyna wpadla na pomysl, 
pozyezylismy jeszcze raz anten^ 
i odbiornik do lowow na lisa. Po 
kilku spacerach namierzylismy ten 
nadajnik tak samo, jak na zawo- 
dach. Krotka pilka - i pasmo czy- 
ste. Nigdy tego nie docenil, do 
dzis uwaza, ze to przy pad ek, a to 
wszystko jest sprawk^ tych takich 
owakich z PZK 7 - jego najwi^k- 
szyeh wrogow, 

cdn. 

Marcin SP5XMI 

6 Amatorska radiolokacja sportowa 
- zawody w terenie polegaj^ce na 
namierzaniu ukrytych nadajnikow 
i przejsciu trasy na czas 

7 Polski Zwiqzek Kr6tkofalowc6w 
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RYNEK /' G I ELD A RYNEK / GIELDA RYNEK l GIELDA RYNEK i GIELDA 


Kupig 

Grundig Yacht Boy 80 w do- 

brym stanie - kupiQ. Bydgoszcz. 
Tel. 693 308 740 


Yaesu VX-7E. Zielona Gora. 
Tel. 605 380 492 


Sprzedam 

Antena 1 2AVQ wykonana w Ra- 
domiu na 20, 15 i 10 m. Lodz. 
Tel. 42 256 40 26. 

E-mail: sp7byu@onet.eu 


Baofeng UV-B6, nieuzywany, 
nowoczesny, tani i najmniejszy 
duobander (wielkosci telefonu 
komorkowego) dostqpny na 
rynku. Radiotelefon pokrywa 
pasmo 2 m/70 cm, pracuje 
rowniez w pasmie PMR - 230 
zt. Sobow. Tel. 789 155 460. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


Baofeng UV5R, TX/RX radiote- 
lefon UKF/VHF/PMR/LPD/ FM, 
radio taxi. Zakres cz^stotliwosci 


TX/RX: 136-174/400-480 MHz, 
radio FM 65,0-1 08,0 MHz moc 
4/1 W, tony CTCSS ton 1750 
Hz, duzy wyswietlacz LCD, 
latarka, nowy komplet - 220 zt. 
Krasnystaw. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Filtr YF-116C CW filtr Unit 
produkcji japohskiej nr. 106. 
posrednia 8,215 MHz-500 Hz, 
pasuje do FT^920. Filtr kupiony 
bezposrednio od producenta. 
Koszty wysytki 8 zt list reje- 
strowany, priorytetowy nie za 
pobraniem-400zt. Sobow. 
Tel. 789 155 460. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Kenwood TH-F7, jedyny na 
swiecie odbiornik KF ze wstg- 
gami oraz nadajnikiem 2 m/70 
cm, dualband w SSB, pracuje 
takze na 2/70 cm (odbior),TX 
137 do 174 MHz 141 0-470 
MHz, modulacje SSB, AM, 
W-FM, N-FM, nowy, gwarancja 
- 1319 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Kenwood TS 850S sprzedam 
okazyjnie. Rybnik. 

Tel. 795 445 493 


Kondensatory zmienne proznio- 

we - 7,5-350 pF/IOkV, 15-750 
pF/10 kV. Poznan. 

Tel. 600 830 069 


Lampy nadawcze GU84, GK71 , 
GU50, GU29, QQE-06/40, 

6P45S i inne. Poznan. 

Tel. 600 830 069 

M-Tech Legend I radio CB jak 

President Teddy. Posiadam 
rowniez inne modele CB M-Tech 
Legend II M-Tech Legend III. 

Dane AM/FM moc 4W, ASC, 
multistandard - nowe. Info GG 
158585 foto na e-mail i tel - 165 
zt. Krasnystaw. Tel. 503 961 
386. E-mail: viking123@wp.pl 


Markowa antena na pasmo 
144-145 MHz Yagi 6 elementow, 
stan bdb — 1 20 zt. Mtawa. 

Tel. 79 360 48 64. 

E-mail: retman41@tlen.pl 


Mikrofon Goldline GM-4 Heila - 

nowy. Poznan. 

Tel. 600 830 069 


Odbiornik komunikacyjny San- 
gean ATS-909 X, pasmo 150 
kHz-30 MHz z SSB plus UKW 
76-108 MHz, RDS, AM wide 
inarrow 9 i 10 kHz, precyzer, 
antena KF 15 m, 306 pamiQci, 
bardzo solidnie wykonany, nowy, 
zapakowany-709 zt. 

Zielona Gora. Tel. 605 380 492 

Onwa MK2 + antena Floryda 
CB radio AM/FM moc 4 W. 
Funkcje, PA/CB, szybka 19 i 9, 
wskaznik sygnatu RX/TX. Kom- 
plet z antenq na magnesie typu 
Floryda, dtugosc 45 cm. Info GG 
1 58585, foto na e-mail - 1 80 zt. 
Krasnystaw. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Posiadam kwarce Rx i Tx na pa- 
smo amatorskie do radiotelefonu 
Radmor 300/01-24V. Torun. 
E-mail: sq2yc@tlen.pl 


Przektadnie zgbate - skala od 
radiostacji RBM-1. Lodz. 

Tel. 42 256 40 26. 

E-mail: sp7byu@onet.eu 


Przerozne czasopisma 
radiotechniczne, rozne czQSCi 
i detale, lampy, tranzystory itp. 
z dawniejszych lat. 

Otawa. Tel. 725 123 670 


Przewod zasilajqcy do radio- 
telefonu UKF, CB, nieuzywany. 
W zestawie kabel zasilajqcy 
z wtykiem + gniazdo, dtugosci 
2 m, przekroj 2x1,5 mm 2 . 

Dwa gniazda, bezpieczniki 
2x15 A przylutowany, widetki 
kablowe-40zt. 

Sobow. Tel. 789 155 460. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


Radiotelefon Yaesu VX-3E, 

2/70 cm odblokowanyTX 
140-470 MHz, modulacje AM, 
W-FM, N-FM, 1300 pamiQci, 
pasmo 500 kHz-1 000 MHz, 
CTCSS, DCS, bogate wyposaze- 
nie dodatkowe, 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 
w rubryce 

RYNEK l GIELDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osob prywat- 
nych, zawierajgce nie wigcej niz 150 znakow. Tresc 
ogtoszenia moze dotyczyc sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyc siQ wydrukowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 1 50 kratek, ktore nalezy 
wypetnic duzymi literami z zachowaniem odstQpow miQ- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
blankiety nalezy przesytac na adres: „Swiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 

Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: 22 257 84 67 oraz e-mailem: 

swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogtoszenia moznatez zamiescic poprzez strong 
internetowa www.swiatradio.pl. 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepow, hurtowni, impor- 
terow, producentow, dealerow, itp. sg ptatne. Cena 
minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm lub 35 x 
43mm to 70 zt -t- VAT. Doptata za petny kolor 20%, 
zgtoszenia: tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67. 



Blankiet ogtoszenia bezptatnego - Swiat Radio 9/2014 





















































































□ KupiQ □ Sprzedam □ Zamieni^ □ Inne 

Blankiet nalezy wypetnias czytelnie, zachowujqc odstgp miqdzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

Irnis i riazwisko 

Ulica, rrdomu 

Kod, m ejscowosc 
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nowy, zapakowany, bardzo 
solidny radiotelefon - 829 zt. 
Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Radiotelefon YaesuVX-6E, 

6/2/70 cm odblokowany TX 
40-580 MHz ; modulacje AM, 
W-FM, N-FM, 1000 pamiQCi, 
pasmo 500 kHz-1000 MHz, 
CTCSS, DCS, bogate wypo- 
sazenie dodatkowe, nowy, 
zapakowany, bardzo solidny 
radiotelefon -1229 zt. 
Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Skaner nastuchowy Yaesu VR 

120 D. Pasmo pracy 100 kHz- 
1300 MHz, pasmo ciqgte, 640 
pamiQci, kroki cz^stotliwosci: 

5, 6,25,9,10,12,5,15, 20, 

25, 30, 50, 100 kHz, modulacje 
N-FM, W-FM, AM, nowy, gwa- 
ranoja - 629 zt. 

Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Sprzedam nieuzywane gniazda 

6 pin dozasilaniaradiostacji. 
Gniazdo 6 pin na kabel zasilajqcy 
stosowany w transceiverach 
Icom, Yaesu, Kenwood. Koszt 
wysytki 8 zt list rejestrowany 
priorytetowy - 25 zt. 

Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam nieuzywane wtyczki 
do zasilania radiostacji. Wtyk 
4-pinowy na kabel zasilajqcy 
stosowany w transceiverach 
Kenwood, Yaesu, Icom. Koszty 
wysytki 8 zt list rejestrowany, 
priorytetowy -30 zt. 
Targnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam nieuzywane wtyczki 
do zasilania radiostacji. Wtyk 
6-pinowy na kabel zasilajqcy 
stosowany w transceiverach 
Kenwood, Yaesu, Icom. Koszty 
wysytki 8 zt list rejestrowany, 


priorytetowy -30 zt. 
Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam piny do wtyczek 
Icom, Yaesu, Kenwood. W razie 
pytan proszQ pisac na maila 
sq8iw@op.pl. Koszty wysytki: 
list zwykty 4 zt, list rejestrowany 
8 zt (1 szt./l ,50 zt) - 1 zt. 
Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam wtyk 2-piny + gniaz- 
do 2-piny Molex do zasilania 
UKFiCBradia.Tenzestaw 
czQsci zawiera wtyk + gniazdo 
Molex i 4 pin, nie uzywany. 
Koszty wysytki 8 zt. list reje- 
strowany priorytetowy - 1 5 zt. 
Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam wysokiej jakosci 
kabel zasilajqcy z „T” wtykiem 

+ gniazdo „T” zasilajqcy, nowy. 
Kabel zasilajqcy pasujqcy do 
wielu radiotelefonow VHF/UHF, 
dtugosci3m, przekroj 2 x 2,5 
mm 2 . Dwa gniazda bezpieczni- 
kow 2x20 A - 55 zt. 

Sobow. Tel. 789 155 460. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


Timewave 59+ audio filtr 
czyszczqcy wszystkie smieci 
pochodzqce z eteru, jak i to co 
urzqdzenie wyprodukuje. Radio 
dziata rewelacyjnie, eliminuje to 
co wyprodukujq tadowarki do 
laptopow — 550 zt. 

Orzeszkow. Tel. 607 669 235. 
E-mail: radiosq7lrb@o2.pl 


Transceiver Dedal 2014, emisje 
SSB, CW, pasma 80/40/20 m, 
moc wyjsciowa 1 0 W, czutosc 
0,5 uV. Odporny na skrosnq 
modulacjq. Ma skalQ cyfrowq, 
RFIjpetneBKCW-499 zt. 
Zielona Gora. Tel. 731 773 363. 
E-mail: sp3abg@wp.pl. 
www.sp3abg.strefa.pl 


Transceiver Yaesu FT-857 D 

oraz zasilacz 25 A. 

Szczytno. 

Tel. 89 624 36 94 


Uniden UBC 3500 XLT, 2500 
pamiQCi, 25-1300 MHz, 
modulacje am, nfm, wfm, 
funkcja Close Call RF Capture, 
szybkosc przeszukiwania 300 
krokow/s. CTSS i DCS dekoder, 
bardzo przyjazny w obstudze, 
nowy, zapakowany, gwarancja 
- 889 zt. 

Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Uniden UBC 69 XLT 2, pasmo 
25-512 MHz, 80 pamiqci, 
krok strojenia 6,25 kHz, 

10 kHz, 12,5 kHz, 20 kHz, 
posiada gniazdo do zasilacza, 
nowy, zapakowany - 254 zt. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Uniden UBC 800 XLT, 2500 
pamiQci, Trunktracker III deko- 
duje systemy: EDACS-Ericsson, 
EDACS SCAT Motorola type 
I i II, Smartnet, Privacy Plus, 
LTR, fantastyczny skaner nowej 
generacji, nowy, zapakowany, 
gwarancja - 1399 zt. 

Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


„Vademecum lamp elektrono- 

wych”, autor prof. J. Groszkow- 
ski, format A4, 659 stron. 

Lodz. Tel. 42 256 40 26 


Wtyk 3 pin + gniazdo 3 pin 

Molex do zasilania UKFi CB 
radia. Ten zestaw zawiera wtyk 
+ gniazdo Molex i 6 pin, nie 
uzywany. Koszty wysytki 8 zt, 
list rejestrowany priorytetowy - 
18 zt. Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630 


Wzmacniacz liniowy KF 
1,8-30 MHz na lampie GU-78B. 
ZdjQcia wzmacniacza dost^pne 
na stronie internetowej. 

Poznan. Tel. 600 830 069. 
www.sp3psm.pl 


Yaesu FT-60 E, duobander VHF/ 
UHF skaner i radiotelefon, 1000 
pamiqci, odbiornik 108-1000 
MHz, modulacje AM, N-FM. 
Odblokowane nadawanie TX 
137-1741420-470 MHz, 
bardzo solidny radiotelefon, 
nowy, zapakowany, gwarancja - 
769 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Yaesu FT-7900 E, 2 m/70 cm, 
50 W, 1 000 pamiQCi, AM dla 
lotnictwa, mikrofon z klawiaturq, 
modulacje N-FM, AM, odtqczany 
panel, odblokowany, nowy, 
zapakowany, kultowy bardzo 
solidny radiotelefon - 1239 zt. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Yaesu FT-817 D, KF/6 m/2 
m/70 cm, All Mode, odbloko- 
wany nadajnik, TX 1 ,8-56 MHz, 
140-154 MHz, 420-470 MHz! 
Pracuje w pasmie CB, mozna 
nadawac na wstegach, zasilacz, 
akumulator, antena, pasek, 
nowy, zapakowany, gwarancja 
— 2689 zt. 

Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Yaesu FT-8800 E, 2 m/70 cm, 
50 W, podwojne VFO np. 

VHF i UHF, 1000 pamiQci, 
funkcja Cross-Band Repeater, 
AM dla lotnictwa, mikrofon 
z klawiaturq, odtqczany 
panel, odblokowany TX 137-470 
MHz, nowy, zapakowany - 
1729 zt. 

Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Inne 

EchoLinkTomnSP7SZC-L 

70,260 MHz Node: 522312. 
przy autostradzie A1, 
zapraszamy do Iqcznosci. 
Torufi. E-mail: sp7szc@wp.pl 


Preparaty do Jutowania 



kalafonia 





Kalafonia 1 0Og 
AG04 5.40zt 


Kalafonia 40g 
AG05 2.50zt 


Kalafonia 20g 
AG08 1,90zt 





Topnik zel 1,4ml 
AG01 9,00zf 


www.sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel: 22 257 84 50 
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Dystrybutor sprz^tu radiokomunikacyjnego 

SN oferci* powadamy radioitacja amator s-kie, morskie, loin icze oraz profosjonainc. Konstrukcfe tradycyjoe oraz SDR 
(Software Defined Radio). Tune ry ant enowe manualne I automatyezne. Mtkrofony, gloiniki oraz zevtawy 

kluUMwkuwe. Antm ly, •iiiimuh«u« ut«t niezlMfiJiie rkitfMiii JU i«Jiw|Kfi<luid. 

tel. 0-12 376-82-27, korn. 604-544-449, 604-797-410 Sklep intemetowy 

JesteSmy autoryiowanym dealerem firm www.ten-tech.pl 

FlexRadio Systems, Maas, Ten-Tec, WmRadio, AirNav Systems, Heil Sound 



Sklep intemetowy: www.ercomer.pl 

e-mail; info@encomer.com tel. 790 792 927 

II 

Radiokomunikacja i elektronika dla wymagaj^cych 

- Zaawansowane odbiomiki radiowe i nastuchowe 
Urz^dzeria i osprz^t dla krotkofalowcow 

- Skanery szeroXopasmowe ^ fi n 

- Radis intemetawe ' __ T 

- Anteny 




szczegoty 
dotycz^ce 
reklam 
w Rynku 
i Gietdzie: 
tel. 22 257 84 60 


FILTRY CERAMICZNE 

TRANZYSTORY w.cz. - m.cz. 

A Cz$£cf do OB Radis 

* j. 


♦ 

*■ 

www. hasta .com. p 1 

tal 48 364 09 46 


ANT E N Y KOM U N 1 KACYJN E 

HF ■ VHF- UHF - CB RADIO ■ WiFi - GPS - GSM - LTF ■ DVB-T 

Ola : - Trvupc/tu - lAtojiki Lftl/iicim .1 Taxi - Kratkofalartiwi 


Urzad’Hl Tal 



'Jvotfucent SttH&t , Stfftcnuhv ‘-Kom utt ifqzcyjntfch i •E/e^trvni/fa 

am mi ■ . nUttranie . pi 

S-milli mllceni Bleclrenlch gmalLcam 
ItlfTiX! +4IM 11113 12 


i=t_ecTPraNiic 



AVT 5445 


Micro Player • prostv odtwarzacz 
plikdw dzwiekowych 



Widok okru apHkac |i swrujacej 


• odtwamni* 4 n*ez»l*tnycn ieletefc «w*k©wvch 

• maksymaina dlugoSC luZdej Scieiki ettwiefcowej ok 25s. 

• SdeZfcl <JrwK*o*e tworzone a pflkOw WAV. 

• programowanie icietek dzwiekowych przy pomocy dedytowanej apNkacji. poprzez kaOeMronwezter US8<->liART (AVTM0009J. 

• wyzwalanw oUiwaizanld popr z« 4 wtfKltf Merutee. 

• z«SMnM 5 .14V, ok 6mA w czvwanlu, do 500mA przy odtwarzamu. 

• opcforainy try© zasttanla tmerYjncgo - zaswne 5... 4,2V, poeor pradu 0 04mA w czvwanlu. 

• moc wtMtdawanego wzmacniacza audio - do m, 

• wymtary 60 x 25 x 10 mm. 


www.sklep.avt.pl 


AVT.Korporacja $p. » o.o., 03-197 tobraawa. ul. letxuynowa ll, 
tel.: 22 257 84 50, fax: 22 257 84 55, e-mail: handtowy0avt.pl 



Opaska magnetyezna na nadgarstek 

Zwi^ksza wygod^ i bezpieczenstwo pracy, Pozwala na szybki dost^p do bitow, 

wkr^tow, gwozdzi lub tnnych d rob liven metalowych elementow 
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PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW LACZNOSCI 

Telefcny. telefaksy: PANASONIC, SIEMENS, 

Cyfrowe central^ telefoniczne z taryfikacjq PLATAN, 
Osprz^t GSM, DCS, 

Radiotelefony prolesjonalne: MOTOROLA, YAESU, 
Systemy nawigacji satelitarnej GPS 
Radiotelefony CB ALAN, PRESIDENT, 

Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 


HURT - DETAL - RATY 

Zapewniamy instalacje, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

10-116 Olsztyn. Ratuszowa 7. 

tel Tfaks 089 527 22 78 

www.profkom.olsztyn.pl 



Firma oferuje; 

• sprz^t radiokomunikacyjny 
profesjonalny i amatorski Kenwood, 

Icom, Yaesu, Motorola 

- tranceivery, akcesoria 

- anteny. kable, zlqeza 

- wzmacniacze 

- zasilacze 

* pelny asortyment radii CB \ anten 

najlepsrych firm: President, 

Alan, Sirio, Lemm, TTI. 

Maxort, Wilson, Hustler 

• radiotelefony PMR 

* l^c2noic na motocykle, 
quady i 2aglowki 



KENWOOO 


O | 

ICOM I 

MURTOWNIA - SKLEP - SERWIS 

30*436 Krakow, ul Narvik 23. tH/faks 12 262 26 46 
Ml kom 608 434 672 e-mail ddepf5>tHtad pi 

SklepintemetowyWWVV.teltdd.pl Wyvytka do firm i odbKveOw indywiduelnych 


Ttl-TftO 



www.sklep.avt.pl 


AVTKorporacia So. i o.o.. 03-197 Warszawa, ul. lewuyrwwa 11. 
tel.: 22 257 64 SO. fax: 22 257 *4 55. e-mail: Kandlowv^avt.pl 


Wybrane parametry. 

- pomor temperacury * zakrese -SS*C 00 ♦ 12S*C z dcteadnosoa 0.1*0 (O.SHT, 

• wsocnxaca z wro mj ramonu usuwv. uyitozo mo iftieuv t« zesw** i (Mf* 
aucomacyczne rarporawane typo czi^nu flia ux&qo ur»Ai 

• uyyunt* wiw « ziuurvuein uou 

• pomory ajcorrufyczne co 2 vetunjy lue wvwjar* ra pomoca srg%*vj zewn^trmego 

- uutucnc i UXUUUU7CDI IWOU PU>1 t3fl 

MMOrte $V z portu USB 

Ukted po podtaczeniuoo konnputera PC umoivwta poow I rejestrowar^ temperatury odaytYwanq w maksymaene oSrmu pcnktacfi 
Wynwsna aanyc t> J kompwt *r»m oOCywa poorzai nt*rf ft vSB CafotC mj nl«w*«io wynw^v i nicikcmc *owanj buOO*^ 

Ooiaczone corogramowartie umoztwa axomatvcznv oOom wvnftOw oomiarow oraz cn orezercacie graftczna. 
oodaoowo moSwyzest zaps tXKTUjrts* do p*ku i pOZnejszy oocrrt )ak i oOZn^sza oerot*3 np w artjszu tekutacyjnym 


Lutownice 
elektryczne 230V 

7 ^ 




kod: opts: 

cena: 

LUT0WNICA11 25W NIEBIESKA 

13,50zl 

LUT0WNICA12 25WZ6tTA 

13,5021 

LUT0WNICA13 30W NIEBIESKA 

1 4,0021 

LUT0WNICA14 30W26tTA 

14,0021 

LUT0WNICA15 40W NIEBIESKA 

1 4,50zl 

LUT0WNICA16 4UW26tTA 

16,5021 

LUT0WNICA17 60W NIEBIESKA 

16,0021 

LUT0WNICA18 60W 26tTA 

16,0021 

IV ofercie dostppne sq rowniez groty zapasowe. 

Odsysacz z grzattq elektrycznq 40W 


kod: LUT0WNICA20 


cena: 18,00zl 



www.sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel: 22 257 84 50 


33gQ32ff8QBiQ»CT3^ 


Zerraw rezyttorOw i utregu CS 
etokrotnoir 10 . 73 . 471 - 12 . feQ M 


AVT70 1/805 

( - ipimlar Mt 


SCK 


AVT701/1206 

• rozmiar 13M 

0 MJ 


www.sklep.avt.pl 


Profesjonalnie ttumaczone instrukcje transceiverow z rysunkami w oprawie: 

KENWOOD: TH-F7E, TM-G707A/E, TM-241/44 1/541, TS-50, TS-440S, TS-450S/690S, TS-530SJS-570S/D/G, TS-790A/E, 
TS-820S, TS-830S, TS-850S, TS- 870S, TS-930S, TS-940S, TS-950S/D, TS-2000, TS-480 

YAESU: FT-50R, FT-100D, FT-101ZD, FT290RII, FT-450, FT-736R, FT-757GXII, FT-767GX, FT-840, FT-847, FT-857, FT-897, 
FT-901DM, FT-902DM, FT-920, FT-950, FT-1000, FT-1000MP Field (100W), FT-1000MP MARK V (200W), FT-2000, FT- 
-2000D (200W), FT-2700 RH, FT-8100R, FTM-1 OE/R, VX-3E/R, GX3000E, FT-726, FTdx-5000, FTM-350-APRS 
ICOM: IC-T2A/E, IC-77, IC-207H, IC-701, IC-703, IC-706, IC-706MKIIG, IC-718, IC-735, IC-736/738, IC-746PRO/IC7400, 
IC-756PR0, IC-756PROII, IC-756PR0III, IC-821H, IC-910H, IC-2100H 

TenTec Orion 565, Orion 11-566, Elecraft K3, Alinco DJ180/480, DJ-596T-EMkll, DJ-635 T/E, Wouxun KGUVD1 P/Albrecht-DB 
270 

Wzmacniacze liniowe: Kenwood TL-922A; Yaesu VL-1000; ACOM 1000, HLA-1 50/300 

Odbiorniki, skanery, monitory: Sangean ATS 909; AOR AR 5000, SDU 5000, VR-120D,; BCD 396T, SDR-Perseusz, Kenwood 

SM-220, IC-R-8500, Realist- PRO-2006, VR-120D, AR-8600, SM-5000, MFJ-269, MFJ-207, MFJ-941, IN908-2 

Wyposazenie pomocnicze: mikroHam, CW KEYER, DigiKeyer, microKEYER v.7.1, microKEYER II v. 7.2, microKEYER II v. 7.5, 

microKEYER MK2R & MK2R+, Interfejs USB II, Interfejs USB III, micro Band Decoder, 

micro SIX Switch, micro Stack Switch 

Instrukcje serwisowe (oryginaty): FT-1000MP FT-990 

Ceny 40 do 300 zt, wysylka za pobraniem, rachunki. 

Zdzistaw Bienkowski SP6LB, e-mail sp6lb@vgj.pl, tel./fax 75 755 14 80; GSM 601 701 632 


Listwy zasilajgce 

B\idleman 
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Softstart do elektronarz$dzi 



Termometr - higrometr 

z duzym wyswietlaczem LCD 



cto 




Filtry typu 7x7 

F7X? 102 

L pirta III ':ru pi/ AM 

fc4« 

72.0 

1/10 

►7X7 170 

Ot Ffajpcz: 

0 465 

1158 

«/62 


FTxJ li? 

CmrlQeleEtlpra AM 

D r 4tt 

74$ 

11/ 50 


F7X7 304 

fpwtu lilru per fM 

107 

1.^6 

I/M 


F?xJ ? 14 

DtmOd detfiktyra fM 

lO r ? 

3.95 

1/96 


F7X7216 

Cwrkafitau pc. fM 

30.7 

207 

1/71 


F7X7 226 

ObnOd p C? fM 

10.7 

2.43 

1/42 

' !■ * ■* 

F7X7278 

Cewka p.cr. FM 

10.7 

3.76 

1/32 


F7X7 3H 

CpwIqi Hltru p.<3 2 MH? 

1 

35.7 

n/so 

F7X7 «5 

Obwbd ftkni we^oomga 
hi btiilricM-tiffl) 

6 

6.2 

1/50 

m i 

F7X7 417 

Cwda dcpJMWJfto 
wyjicia iliniiopdfiiajacq 

6 

4.63 

U/ IS 

F7X7 

Cwiafitau pc 

6 

11.3 

11/60 

FW7 440 

CMfcai idmorlu 
aetatliwaso itizntecwH 

6 

3.7 

11/16 

* ' i- 

F7X7 4^1 

ObvAM r*leiWC]flty 




A 1 

F?X7 400 

d?fe*tara toiiii 

CEwtacfenvodu wqsawgo 

6 

0.51 

11/15 

\ i 


hi trflilcicli 49m 

6 

9.13 

11/16 


F7X7 506 

Cenkdgtmtth nejjii<mey0 
hi krMkici- 

!5 

0.61 

11/50 


F7X? S10 

Cnwko- piAupbs 4!£MI& 

lubffltfparsmoMf 

15 

1.05 

11/16 


F7X7SU 

F7K7514 

Cento pAapkail,SM^ 

ObwM rrtftficviriv uM. sol. 

15 

30 

2.4' 

0,7 

H/1$ 

ir/60 

cena 2,50zt za 1$zt 


www.sklep.avt.pl handlowy@avt pi tel: 21 257 84 50 



> pomiar wilgotnosci wewn^trznej: 

> pomiar temperatury: 

♦ zewn^trznej: *20 do 75®C 

• wewn?trznej: 0 do 50°C 


WS8461 

30,0021 


www.sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel: (22) 257 84 50 





Jezeli prenumerujesz wi^cej niz jedno z ponizszych czasopism... 


^automataka AUDIO Doifri /V^e dlfhera 

WStographef Elektronik MjWg * 

Qiiarzysia LJ Vt^A^I cMotHU m.t«:hnik HHSwc 

•P crkusis,a radio TS 


...to znaczy, ze jestes Czlonkiem Klubu AVT, uprawnionym do otrzymywania 
co miesiqc bezptatnych archiwaliow czasopism z oferty AVT. 

Jesli prenumerujesz n czasopism, mozesz zamowic n-1 darmowych 
egzemplarzy (np. Prenumerator 3 czasopism moze zamowic 2 darmowe 
numery archiwalne wybranego tytuhi, a Prenumerator 5-4 numery). 
Prezentacje oferowanych archiwaliow znajduta si^ na stronie avt.pl/klub. 

Jeszcze nie prenumerujesz? 

Skontaktujsi^z Dzialem Prenumeraty - 
tu mozesz tez zamowic bczplatny numer archiwalny wybranego czasopisma. 

E mail: premimerata@avt.pl, tel.: 22 2578422. 
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Ksi^zki dla Czytelnikow Swiata Radio 
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Monitorowanie otoczenia z Arduino 


Arduinoto niesamowita platforma, ktora 
otworzyla przed swiatem elektroniki 
mndstwo nowych mozliwoScl. Dzi^ki 
prostocie obslugi zdobyfa rzesz^ 
zwolennikdw, a to przelozyto si^ na iloSd 
dost^pnych w sieci materialdw i publikacji. 
Dla platformy Arduino opracowano liczne 
akcesoria, ktdre pozwalajq uzytkownikowi 
rozbudowad kazdy uklad. Dodatkowo istnieje 
tez mozliwoSd polqczenia jej z kolejnq 
popularnq platform^ — Raspberry Pi. Ztym 
duetem osiqgniesz wszystko! 



Elektromagnesy pr^du stalego dla 
praktykow 


D 


Ksiqzka jest bardzo przyst^pnie napisanym 
podr^cznikiem-poradnikiem dla wszystkich, 
ktdrzy interesujq si$ historic zastosowaniami 
i badaniem elektromagnesow w uktadach 
elektromechanicznych. Zawile zjawiska z 
pogranicza elektrotechniki i mechaniki opisano 
zrozumiale dla kazdego studenta, technika i 
inzyniera. To nie tylko przydatny w praktyce 
poradnik, ale takze po prostu ciekawa ksiqzka. 



0 


Patrick Di Justo 


KS- 140404 


stron 96, cena: 27 zl 


KS- 1 40 1 01 


Witold Jaszczuk 
stron 220, cena: 69 zl 


Zabawy z elektronikq. Ilustrowany prze- 
wodnik dla wynalazcow i pasjonatow 

Jeszcze nigdy na rynku wydawniczym nie 
byto ksiqzki tak potrzebnej osobom rozpo- 
czynajqcym w^drowk^ po £wiecie elektroniki. 
W trakcle lektury nauczysz si§ niezb^dnych 
podstaw -lutowania, zdejmowania izolacji 
oraz rozpoznawanla podstawowych ukladow 
elektronicznych. Kazdy rozdzial to kolejna 
dawka solidnej wiedzy: stosowanie baterii i 
zapewnianie zasilania, wykorzystanie diod i 
wlele Innych nowych temat6w. Rozpoczniesz 
tu rdwniez zabawy z platform^ Arduino. Dzi^ki 
licznym modulom daje ona ogromne pole do 
popisu. Dalmierze, wykrywacze ruchu, stero- 
wanie silnikami to tylko cz§& projektdw, kt6re 
zrealizujeszz Arduino. 


Simon Monk 
stron: 328, cena: 59 zl 


Wigcej ksi^zek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stron ie - www.sklep.avt.r E 


Nowosci 


od OBWODU 
ELEKTRYCZNEGO 
doPIERWSZEGO 
ROBOTA 



Od obwodu elektrycznego do 
pierwszego robota 

Twoj pierwszy robot? Z tq ksiqzkq blyskawicz- 
nie wejdziesz wswiat elektrotechniki] 
Zastanawialo Ci$ kiedys, jak dzialajq latarka, 
toster i samochodzik na baterie? Jesli kazdq 
elektroniczn^ zabawk^, ktorq miates w zasi^gu 
r^ki, rozbierates na cz^sci, a Twoim marzeniem 
by! wfasny robot, bierz si^ do roboty i razem 
z wesolym Lutkiem wkrocz w niezwykly swiat 
elektrotechniki!. 

Dowiedz si^, czym jest prqd elektryczny oraz 
jak czytac schematy prostych obwodow. Poznaj 
zasad^ dzialania baterii oraz silnika i naucz si$ 
wykorzystywac t$ wiedzy w praktyce. 


Arduino 

dla pocz^tkuflcych 
Podstawy i ukk« 



KS-1 30901 


KS-1 40300 


Wiesjaw Rychlicki 
stron 168, cena: 35 zt 


Arduino dla poczqtkujqcych. 

Podstawy i szkice 

Jesli nie po drodze Ci z lutowniq i trawieniem 
plytek, a Twojq pasjq jest elektronika, Arduino 
to platforma dla Ciebie! Dzi$ki niej rozwiniesz 
skrzydla i zrealizujesz swoje wymarzone 
projekty. Wtrakcie lektury opanujesz podstawy 
j^zyka C, a poza tym nauczysz si^ uzywac 
struktur danych oraz korzystac z analogowych 
i cyfrowych zl^czy znajdujqcych si$ na piytce 
Arduino. Ponadto poznasz mozliwosci standar- 
dowej biblioteki Arduino, sposoby zapisywania 
programu oraztechniki wyswietlania informacji 
na ekranach LCD. Ma sam koniec dowiesz si$, 
jak podpi^c plytk^ Arduino do sieci, a nast$- 
pnie zaprogramowac aplikacj^ sieci Ethernet. 



KS-1 2 1200 


Simon Monk 
stron 144, cena: 30 zi 


1 0 sygnalach bez calek 

O sygnatech bez ealek, ale z usmiechem czyli 
praktycznie oteorii. 

Elektronika jest pasjonujqcq dziedzinq, gdzie 
wszechwtadnie panujq jej niewidzialni tworcy 
— elektrony i sygnaly. To dzisiaj niekwestio- 
nowana krolowa techniki, ktor^ nielatwo 
zrozumiec. Literatura na temat elektroniki jest 
bardzo bogata, ale powszechne jest naukowe 
podejscie. Wi^kszosc autorow wprowadzajqc 
skomplikowane narz^dzia matematyczne - cal- 
ki, szeregi, pochodne, macierze- nie wyjasnia 
„zwyklym zjadaczom chleba” spotykanych 
w praktyce zjawisk czy dzialania rzeczywistych 
sygnaibw elektrycznych. 


Czeslaw Frqc 
stron: 320, cena: 57 zl 


Wigcej ksiqzek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie - 
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KS-220BO5 

KS-121 103 

KS-1 21 201 

K5-2 50528 

KS-1 30800 

KS-1 31 101 

KS-1 30300 

KS-290201 

Kata log elementow SMD 

stron 344, cena 35 zf 

Technik antenowych 
instalacji telewizji 
cyfrowej DVB. , 

Mariusz Brz^cki 
stron 247, cena 55 zl 

Elektronika. 

Od praktyki doteorii, 
Charles Platt 
stron 326, cena 79 zl 

Leksykon skrotow, 
Jan bazars ki 
stron 304, cena 37 zl 

Uktady elektroniczne 
w praktyce 
Witold Wrotek 
stron 120, cena 25 zl 

Elektronika 

alez to bardzo proste! 
Andrzej Dobrowolski, 
Z. Jachna, E Majda, 
M. Wierzbowski 

Poradnik dla 
nieelektronika 
Michael Geier 

stron 360, cena 59 zl 

Wspolczesny oscyloskop. 
Budowa i pomiary, 

Andrzej Kamieniecki 
stron 328, cena 82 zl 


stron 570, cena 99 zl 


Wigcej ksiqzek o tematyce radiowej i nie tylko, dostqpne jest na stronie - 


ZAMOWIENIE 

Ksiegarnia Wysytkowa AVT 

UWAGA! Dla prenumeratorow AVT rabat 1 0% 

Nr prenumeratora 

Tytut 

kod 

ilo66 

egz. 

Zam6wione ksiqzki wysyfamy za pobraniem pocztowym. Koszty przesyttd wynosz^ 1 5 Z\ 




Zamawiaj^cy: 

2 

3 

4 

imii i nazwisko, nazwa instytucji 

Adres: - :-.■■■■■■ 

ulica nr kod miejscowosc 

tel Data Podpis 

(czytelny) 

□ PARAGON 

ll FAKTURAVAT nrNiP piecz^d 


Ksi^zki dostarczane poczt^ - wystarczy wypetnic zamowienie (blankiet powyzej) i wystac do nas: 



AVT - Ksiegarnia Wysytkowa 
ul. Leszczynowa 1 1 
03-197 Warszawa 


A# 


cel. +48 222 578 450 
faks +48 222 578 455 




handlowy@avt.pl 


Niniejsze ogtoszenie jest informacji handlowi i nie stanowi oferty w mysl art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego. Ceny mogi ulec zmianie. 



















AVT 1815 silnikiem klatkowym a AVTZASILACZ AVT 5100 Zap per DPS j 



Silniki asynchronlczne bezszczctkowe, ze zwartym uzwojenlem 
wirnika, zwane krdtko-klatkowyml,. stosowane do nap^dzania 
rdznych wentylatordw. left zaletaml S3 trwalo& i prosta 
budowa. Problemy zaczynajq si^ gdy wymagana jest regulacja 
obrotow taklego silnjka, porlewai za$tosgwanle falownlka za 
kilkaset zjotyeh^^ po prostu 

iiiMi^acaTB^K^re^^^^^ ukiaS lvmjOrzystijie pewra tech^ 
takiego w^ffijjTO alccjrtr'u cwamoVeob pr^kbsq] obrctowej. 


Para fn eery zasilaeza: 

- zasianle: 1 5V DC/1, 2A (zasllacz w zestawie) 

- nap^cie wyjsciowe reguiowane: 1,2„. 13,5V DC 

- wbLdowane pod§wietlane miemikl naplecla I pradu 

- mal<symalny pr^d wyjsciowy: 1,2A 

- wbedowane zabezpleezenia pried wprz&ciqienlo we 
I prtedwZwarctewe (uk+ad LM338) 

- wymlary zasilaeza: 159 x140k 60mm 




Prqjekt Zapper DDS powstal w zVYi^zku z rosn^e^ populamo^d^ 
tej gatqzi medycyny altematywnej, ktdre do walki o zdrowie 
czlowleka wykorzystuje prqd elektryezny, a konkretme przebiegl 
zmienre o czgslotllwokladi od pojedynezyeh bercow do ponad 
1MHz. Rr^y^Qjicznychig ^otllwosci^niwvkorzvsiuie Big takie 
w 


AVT 1820 


Progremowany przekeznik 
czasowy 


SI AVT 987 


Cyfrowa staeja lutownicza 


AVI 5363 


Termostet z reguiowan^ 
petla histerezy 


Progremowary przekaznik czasowy to uklad cyklitznego 
preel^cznika o moiliwosci zaprogramowania czesu zal^czenia i 
czasu wytqczenla przekainlka. Moze pracawac!; w dwbch try bach 
- sekundowym il mlnutowym z aakresem nastaw odi 1 do 99> 



Jezeli zaleiy nam na precyzyjrej stabilizaeji temperetury grota, 
do sterowania grza+kl nalezy wykorzystac algorytm regulacjl 
cl^gtej, W urz<fdzenlu wykorzystano algorytm PID 
(proporcjonalno-calkuj^co-rdznlczkuj^cy), Czytelny 
wySWetlacz LCD prezentuje wszystkie nastawy i pozwala na 
blez^co kontrolowac dzlalanle urz^dzenia. Jako czujnik tem 
peratjry wykorzystano termoparq typu K. Calo^e pasuje do 



Termostat przyda si^ wsz^dzie tarn, gdne jest niezt^dre 
utrzymywanie stale J temperatury: w pokoju, 
magazynle, akwarium z rybkami ltd, 

- zakres regulacjl temperatury: 5—S0*C, 

- skok regulacjl: l*C, 

- histeneza regulacjl: ±5°C, 

- skok hlsterezy regulacji: 1°C 




AVT 5307 


Stroboskopowy miernik 
pr^dkosci obrotowej 


Urz^dzenle jest miemlkiem pr^dkoki obrotowq a jego 
gl6wnymli zaletaml jest moillwo^ wykonania pomiaru bez 
demontazu komponentow^rg^nig skomplik'o wana obsiuga il 
budowa. mm 


AVT5460 


Stcrowany pilotem potenejometr 
audio z przekainikiem 


Kltczowym elementem ukladu jest potenejometr podwdjny, 
sprT^iony meehanleznie z ma+ym silniklem. Potoienie osl 
poterciometrj maze by£ ustawiane r^cznie paprzez kr^cenie 
galk^ lub zdalnie, poprzez uruchomlenie silnika, kt6ry przekrqcl 
galke Uklad moze byi sterowany praktyeznie dowolnym 
pllotem na podczerwlen, wymaga tylko przeprowadzenia 
prostej procedury zapamtetywania kod6w pilots. 


AUTIYOR Mikroprocesorowy miernik 
MW I mi pojemnosci 


Niezb^dne nan^dzie w kazdej pracowni elektronicznej, Prosty 
miernik pojemnosci posiadajqcy szeroki zakres pomiarowy od 
0,lpF do 5mF. Cechuje go mozliwo^d skallbrowania nawet do 
kilkumetrawych przewcddw pomlarowych. Ha to szczegdlnle 
istotne znacrerle w przypadku mierienia malych pojemnosci 
oddalonych ad przyrz^du. 


AVT 1572 


Symetryczny zasilaez 
1.25 V... 25 V 1.5/5A 



y ‘‘j Q32 ^9 ar 2 aiarmem 


jtlfT^I Qi C ^ kana^wy przel^cznik | 
MV 1 10 19 sterowany pi loterr IR 


Zasllacz symetryczny jest kdejnym urz^dzenlem 
rozbudowujqcym mozliwosci naszego warsztatu a duia 
wydaj doic pr^dciwa pozwali na uru'c-iomienie r.^ednego 
skompllkowanego urz^dzenia, 



Ukiad praktyeznego zegara z funkcjq budzika. Wyposazony 
zostat w duzy, czytelny wyswietlacz LED o wysokosci cy fry 
27mm r uklad plynnej regulacjl jasno^d wy^wietlacza^ zaleznej 
od zei,vn^trzrego oiwletlenia oraz podtrzymanle pracy zegara 
po zaniku zasilanla. Calo^c mieici w populamej obudowle 
KH50 



Prosty uk+ad rdalnle sterqwanego prxe^cznlka pozwalaj^cy na 
sterowanle 4odbiornlkaml energii elektryeznej. Jego 
niEiv^tpllwyTT atutem Jest moiliwo^c wspdlpracy praktycznle z 
dowolnym plbtem na podezerwien, a procedure nauki kodow 
pi lota sprpwadza si^ do krlku prostych czynnoki. 



www.skiep.avt.pi 


AVT-Korporacja Sp. z o.o. f 03-197 Warszawa, ul* Leszczynowa 11, 
tel.: 22 257 84 50, fax; 22 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl 
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i dobra spotecznego. PZKdba o rozwoj stuzby radioamatorskiej i radioamatorskiej satelitarnej w Polsce. PZK jest reprezentantem osob zainteresowanych technikami radiowymi 
wobec instytucji panstwowych i organizacji spotecznych, krajowych i zagranicznych. 
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Od listopada 2007 zmiany czf stotl iwosci nadawania: niedziela 
godz. 10.30 na QRG 3700 kHz lub 7090 kHz ± QRM. Program TV 
o krotkofalowcach „Krotkofalowcy Bis", www.videoexpres.pl 

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania 
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Od Redakcji 

Tak wiem, obiecatem. Czasami tak bywa, ze siowa si^ nie do- 
trzymuje. Postaram si^zrehabilitowacjak najszybeiej. Mam nadzie- 
je, ze obiecana relacjaz Friedrichshafen ukaze si$ juz niedtugo. 

W tym numerze zamiescilismy sporo ciekawych tresci. Opisow 
wydarzen ostatniego miesi^ca - a wfasciwie dwoch. Tyle tego si^ 
dziato! Spotkania u premiera, wyjazdy, zjazdy i zloty. Wszystkie 
te eventy pokazuj^, ze nie jestesmy odludkami, ale potrafimy si^ 
razem zmowic i zebrac i zawsze wspolnym mianownikiem tych spo- Vy 73! Remi.SQ7AN 

tkah jest nasze hobby - krotkofalarstwo. 

Cieszy mnie osobiscie zainteresowanie„Kr6tkofalowcem" Dostajemy od Was sporo 
listow z komentarzami, slowami zach^ty, a i niekiedy krytyki - tez potrzebnej. Listow z pros- 
bami o wi^cej relacji, wi^cej opisow. Staramy si^, jak tylko mozemy, aby spelnic zyezenia 
naszyeh czytelnikow, zawsze maj$c nadziej^, ze kolejny numer b^dzie tym lepszym. 



Krotkofalowcy 
u Premiera 

W dniu 28 lipca wsiedzibie Minister- 
stwa Gospodarki wWarszawie odbyto 
si^ spotkanie przedstawicieli Polskiego 
Zwi^zku Krotkofalowcow zJanuszem 
Piechocinskim, wicepremierem Rz$du 
RP. Gtownym celem bylo uroezyste od- 
znaezenie premiera Medalem im. Braci 
Odyncow za zaslugi dla rozwoju krotko- 
falarstwa. Dekoracji medalem wimie- 
niu wszystkich krotkofalowcow Rzeczy- 
pospolitej dokonat Jerzy Jakubowski 
SP7CBG, prezes PZK. 

Spotkanie uptyn^io wbardzo przy- 
jaznej i konstruktywnej atmosferze. 
Ze strony PZK w spotkaniu uczestniczyli: 
Jerzy Jakubowski SP7CBG prezes PZK, 
Jerzy Gomoliszewski SP3SLU z-ca pre- 
zesa ds. mlodziezy i szkolenia, Tomasz 
Ciepielowski SP5CCC oraz pisz$cy te 
stowa Piotr SP2JMR. 

info. SP2JMR 
fotSPSCCC 





PREZES PZK 0DZNACZA MEDALEM IM. BRACI ODYNCOW JANUSZA PIECH0- 
CIN SKI EGO, WICEPR EMI ERA RZ/\DU RP 
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GRAWERTON MEDALU IM. BRACI ODYNCOW DLA PREMIERA R0ZM0WYZ PREMIEREMW TRAKCIE SPOTKANIA 
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1 RADIOSTACJI 0H2Y0TA NADAJ^SP8HMZ,SQ5TGZ, SQ2KLZ 



WIDOK NA JEZIORO 


AUTOBUS,, YOTA 2014" N A LOTNISKU W HELSINKACH 


Oboz mtodziezowy 
YOTA 2014 w Finlandii 

W dniach od 15.07. do 22.07.2014 
w Finskim Virrat, 200 km na potnoc 
od Helsinek, odbyt si§ mi^dzynarodowy 
oboz mtodziezowy YOTA (Youngsters 
On The Air). Formalnie impreza wpisana 
byta w unijny program Erasmus+, oferu- 
j$cy wsparcie finansowe dla organizacji 
dziataj^cych wobszarze edukacji, wy- 
miany kulturowej i szkolenia mtodziezy 
w Europie. YOTA to 7 dni prob ulepszenia 
swiatowego krotkofalarstwa r^koma 
mtodziezy... 

Uczestniczylismy w rozmaitych for- 
ma ch warsztatow, projektow, pane la ch 
dyskusyjnych i zabawach edukacyjnych, 
jakie organizatorzy przygotowali z my- 
sl$ o„Mtodych w eterze". Reprezentacja 
PZK wsktadzie: Magda SQ3TGZ, Ka- 
rol SP8HMZ, Michat SQ2KLZ, Wojtek 
SQ6PWJ, doskonale integrowata si$ i po- 
rozumiewata zekipami pozostatych kra- 
jow: Belgii, Butgarii, Chorwacji, Estonii, 
Finlandii, Wielkiej Brytanii, Wtoch, Hisz- 
panii, Litwy, Holandii, Stowacji, Rumunii, 
Czech i Szwecji. Nadrz^dny cel dziatari 
YOTA to integracja, trening i praktyczne 
cwiczenia wobszarach szeroko rozumia- 
nego krotkofalarstwa, przygotowuj$ce 
mtodych liderow, ktorzy podejm$ si$ 
dalszej pracy nad popularyzacj$ naszego 
hobby - krotkofalarstwa wsrod swoich 
rowiesnikow, cz^sto patrz^cych na swiat 
gtownie przez pryzmat Internetu. Przy- 
ktadowo treningi te i warsztaty nauczy- 
ty uczestnikow obozu przeprowadzic 
skrocone zawody ARDF dla pocz^tku- 
j^cych, zorganizowac „off-air contest" 
- niezwykle dynamiczn$ gr^ terenow$ 
z ustn$ wyrnian^ raportow podobnie jak 
w zawodach CQWW, zorganizowac prac^ 
zespotow^ przy montazu uktadow radio- 
wych ztzw. kitow, b^dz przy budowie 
prostych anten. 

Niezapomniane byty podchody tere- 
nowe z uzyciem radiotelefonow i zza- 


gadkami krotkofalarskimi, rozgrywane 
w biat^ noc, wyst^puj^c^ na tej szeroko- 
sci geograficznej. Karol SP8HMZ (16 lat) 
wygtosit w ostatnim dniu YOTA prelek- 
cj$ na temat stworzonego przez siebie 
portalu spotecznosciowego krotkofa- 
lowcow - HamWorld, na ktorym jest za- 
rejestrowanych juz 600 uzytkownikow. 
Od rana do poznych godzin nocnych nad a- 
wata radiostacja okolicznosciowa OH2Y- 
OTA obstugiwana przez zespoly narodowe 
wg ustalonych grafikow. Dzi^ki wsparciu 
finskich krotkofalowcow, mtodziez miata 
do dyspozycji 2 stanowiska KF i 2 UKF, an- 
teny kierunkowe na masztach owysokosci 
37m i 20m, zestaw do pracy via satelity 
i inne urozmaicenia techniczne. 

Mitym akcentem dla nas Polakow byty 
pochwaty krotkofalowcow zagranicz- 
nych pod adresem ekspedycji DX-owych 
organizowanych w ostatnim czasie przez 
Polsk^, a takze stowa uznania za spo- 
sob pracy stacji SN0HQ reprezentuj^cej 
PZK w zawodach IARU. Wsrod gosci ofi- 
cjalnych najwazniejsz^ osob$ byt Hans 
PB2T, wspieraj^cy YOTA z ramienia I Re- 
gionu IARU. 

Jerzy SP3SLU 

28 spotkanie 
krotkofalowcow 
na Kopie Biskupiej 

Jak co roku w pierwszy petny week- 
end sierpnia odbyto si^ 28. doroczne 
spotkanie krotkofalowcow na Kopie 
Biskupiej. Baz$ tych spotkan jest tzw. 
Chatka Tadka, czyli domek uzbrojony 
w 27-metrowy maszt antenowy zbudo- 
wany staraniem wielu krotkofalowcow 
pod kierownictwem Tadeusza Pardeli 
SP6MRC. Domek zaopatrzony jest wza- 
silanie, a na maszcie jest zamontowane 
solidne urz^dzenie obrotowe, co stanowi 
podstaw^ do mozliwosci pracy w zawo- 
dach, zwtaszcza UKF. 

Jest to o tyle istotne, ze antena znaj- 
duje si^ ponad 1 km n.p.m. Oczywiscie 
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UCZESTNICY SPOTKANIA NA KOPIE BISKUPIEJ 2014 

mozna takze pracowac na FM, wykorzy- 
stuj^c zamontowan^ na stale na maszcie 
anten^ bazow^. W domku swoje po- 
mieszczenie znalazly takze przemiennik 
oraz w^zel APRS. 

Spotkania maj$ zwykle integracyjny 
charakter i sprzyjaj$ wymianie doswiad- 
czeri oraz pracy zarowno na UKF jak i na KF 
z pi^knie polozonego terenowego QTH. 

Tegoroczne spotkanie jak wi^kszosc 
dotychczasowych otworzyl Tadeusz 
SP6MRC, dzi^kuj^c obecnym za przyby- 
cie, a nast^pnie przekazal glos mnie, czyli 
pisz^cemu te slowa, a sp^dzaj^cemu 
tu krotki urlopik Piotrowi SP2JMR. Jak 
przystalo na czlonka Zespolu SNOHQ, 
wykorzystalem i t§ okazje do promo- 
wania naszego startu w Mistrzostwach 
HF IARU i ku swojemu zdziwieniu do- 
wiedziatem si$, ze wielu aktywnych 
i znanych krotkofalowcow nie wie, kiedy 
si^ te mistrzostwa odbywaj^ i dlaczego 
mamy nawi^zywac l^cznosci ze stacj$ 
SNOHQ. St^d wniosek, ze bye moze nale- 
zy wysylac zaproszenia via e-mail na in- 
dywidualne i klubowe adresy. 

Piotr SP2JMR 

Zlot 

w Gliczarowie Gornym 

W dniach 26 i 27 lipca br. odbyt si^ 
XV Zlot Krotkofalowcow w Gliczarowie 
Gornym. W pierwszym dniu, po otwarciu 
spotkania byt egzamin na swiadectwo 
operatora. Do egzaminu przyst^pito 13 
osob. Wsrod nich byli uczestnicy obozu 
PZK w Poroninie. Komisja egzaminacyjna 
bardzo wysoko ocenila wiadomosci posia- 
dane przez zdaj^cych. Wszyscy uczestnicy 
zdali egzamin z wynikiem bardzo dobrym. 

Zgodnie z programem o godz. 1 4.30 
miat si$ odbyc wyst$p iluzjonisty Zbyszka 
SP3MST - BROZI MAGIC SHOW. Na ten 
pokaz przyszta na piechot§ z Poronina 
do Gliczarowa Gornego mlodziez z obozu 
znadziej^ na wspaniat^ zabaw^. Niestety 


0DLEWEJ:ZBYSZEKSQ2ETN PREZES BYDGOSKIEGO 0T PZK ORAZ ODZNACZE- 
NIZOH PZK: JAN SP2X (SP2EXN), ANDRZEJ SP2CA (SP2FHS), JUREK SP2BZR 


magik si^ nie pojawil, jak rowniez nie 
przeslal zadnej informaeji o powodzie 
swojej nieobecnosci. W drugim dniu Zlotu 
wgodzinach popotudniowych pozegnali- 
smy goscinny Gliczarow Gorny. 

Bozena SP9MAT 

Kruszwickie Spotkanie 
Krotkofalowcow 

W dniach 4-6 lipca wosrodku Zeglar- 
skim Popiel przy ul. Zeglarskiej 1 w Krusz- 
wicy odbylo si^ 6. spotkanie zainiejowane 
przez klub SP2KCW, a obejmuj^ce czlon- 
kow Bydgoskiego OT PZK oraz wszyst- 
kich krotkofalowcow zainteresowanych 
wspolnym sp^dzeniem czasu, wymian$ 
doswiadezen oraz prac$ na radiostaeji 
z grodu nad jeziorem Goplo. 

W tym roku spotkanie mialo charakter 
uroezysty, a to z powodu odznaczenia 
trzech naszyeh Kolegow: Jurka SP2BZR, 
Janka SP2X (ex SP2EXN) oraz Andrzeja 
SP2CA (ex SP2FHS) zlotymi Odznakami 
Honorowymi PZK. Odznaczenia wimie- 
niu ZG PZK dokonal pisz^cy te slowa 
Piotr SP2JMR wiceprezes PZK. 

Spotkanie otworzyl i wst^pne slowo 
wyglosil Roman SP2GTJ czlonek i filar 
klubu SP2KCW z Inowroclawia. 

Po otwarciu i odznaczeniach przyszedt 
czas na prezentaeje. Bylo ich dwie: Zbysz- 
ka SP2IU owyprawach zamkowych oraz 
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ODZNACZENI ZOH PZK 0D LEWEJ: JAN SP2X (SP2EXN), ANDRZEJ SP2CA (SP2FHS), 
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PRZEMEKSP7VC PRZYGOTOWUJESI^ DO PREZENTACJI 

Przemka SP7VC o wyprawie krotkofa- 
larskiej wokot Skandynawii. Obie byly 
bardzo ciekawe. Ponadto mozna bylo 
obejrzec wystawki sprz^tu demobilowe- 
go oraz wspolczesnego firmy Kenwood. 

Pewn^ atrakcj^ spotkania byl rejs stat- 
kiem„Rusalka" po jeziorze Goplo. 

W sumie wspotkaniu uezestniezylo 
ponad 150 osob, wsrod nich byli czlon- 
kowie OT04, OT27, OT26 oraz OT15 
w osobie jego prezesa Przemka SP7VC. 
Pogoda dopisata, organizatorzy zapra- 
szaj^ za rok w pierwszy weekend lipca. 

Piotr SP2JMR 


ZDJECIE UCZESTNIKOW SPOTKANIA W KRUSZWICY 
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Puchar Europy 
HST 2014 


Puchar Europy HST 2014 - memorial 
Alfreda Cwenara SP7HOR, Skierniewice 
2-5.07.2014. 

Pomyst na reanimacj^ szybkiej tele- 
grafii po latach stagnacji w SP wywo- 
dzi s\q od Alfreda Cwenara SP7HOR 
ze Skierniewic, wielkiego animatora krot- 
kofalarstwa we wszelkich jego dziedzi- 
nach. Alfered wuzgodnieniu zprezesem 
PZK w 2008 roku zorganizowat pierwszy 
„Puchar Europy HST". Zawody te odby- 
waty si^ co roku az do 2012 r. wt^cznie. 
Z okazji 80-lecia PZK w 2010 roku sp. 
Alfred SP7HOR przy wspoludziale PZK 
zorganizowat Mistrzostwa HST w Ra- 
wie Mazowieckiej i Skierniewicach. Bylo 
to swoiste uwienczenie Jego staran wza- 
kresie uaktywnienia tej dyscypliny spor- 
tu krotkofalarskiego w SR 

W uznaniu zastug sp. Alfreda dla roz- 
woju krotkofalarstwa prezydium ZG PZK 
w2013 r. podj^lo uchwal$ o cyklicznej 
organizacji zawodow mi^dzynarodo- 
wych pod nazw$„Puchar Europy - Me- 
morial Alfreda Cwenara SP7HOR" Puchar, 
o ktorym ponizej byl pierwszy impre- 
z$ po rocznej przerwie zorganizowan^ 
przez PZK przy wspoludziale SSRS. 

SP2JMR 


Mistrzostwa Pucharu Europy w Szyb- 
kiej Telegrafii Sportowej (HST) 2014 - 
Memorial Alfreda Cwenara. Impreza, 
zorganizowana przez Polski Zwi$zek 
Krotkofalowcow przy wspoludziale Ligi 
Obrony Kraju oraz Skierniewickiego Sto- 
warzyszenia Radioorientacji Sportowej, 
stanowi pewnego rodzaju hold ztozony 
jej Patronowi, ktorym jest Kol. Alfred 
Cwenar SP7HOR. 

Kiedy na miejscu byli juz wszyscy 
uczestnicy i goscie oraz organizatorzy 
wspomnianych Mistrzostw (reprezen- 
tanci Rosji, Bialorusi, Serbii, Rumunii, 
Bulgarii oraz Polski, a takze obserwa- 
torzy zWIoch) - ostatni z nich dotarli 
do Skierniewic krotko przed potnoc^... 
b^cznie byto nas wszystkich 54 osob, 
a glowny nadzor nad catosci^ realiza- 
cji przedsi$wzi$cia sprawowali Kole- 
dzy: Zbigniew M^drzyriski SP2JNK, 
wiceprezes Zarz^du Glownego PZK 
ds. Sportowych, Jan Kulhawik, prezes 
Organizacji Powiatowej LOK w Skier- 

Silent Keys , 

Andrzej Bugajski 

SQ90RG 

Marek Mazurkiewicz 
SP3GCL 
Miroslaw Bazant 
SP3SUL 


niewicach, Adam Mucha SP2-26-376, 

tworca oprogramowania do HST, Marek 
Kubisiak SP2-26-377, prezes Skiernie- 
wickiego Stowarzyszenia Radioorien- 
tacji Sportowej, Marek Kluz SP8BVN, 
przedstawiciel PZK w ramach Grupy Ro- 
boczej ds. HST 1. Regionu IARU, Ma- 
rian Marciniewicz SP8LZC, wiceprze- 
wodnicz^cy Komisji L^cznosci Zarz^du 
Glownego LOK, a takze Kolezanka Ilona 
i Kolega Grzegorz zZespolu Szkot Za- 
wodowych nr 3 im. W. Rzymowskiego 
w Skierniewicach. Glownym s$dzi$ mi- 
strzostw oraz przewodnicz^cym jury byl 
Kol. Oliver Tabakovski Z32TO, prze- 
wodnicz^cy GR HST 1. Regionu IARU. 
W realizacji imprezy brat takze udziat 
Kol. Jerzy Kucharski SP5BLD - redaktor 
Radiowego Biuletynu Informacyjnego, 
oraz pisz^cy te slowa Pawef Zakrzewski 
SP7TEV - ofker l^cznikowy IARU-PZK. 
W czwartek glos zabrali Koledzy Jan, Zbi- 
gniew oraz Oliver. W trakcie ceremonii 
otwarcia miala miejsce uroczystosc od- 
znaczenia Odznakami Honorowymi PZK, 
a otrzymali je Koledzy Andrzej Maros 
SP7HQ i Stefan Zasowski SP7ER. Go- 
sciem specjalnym byl rowniez Kol. Wto- 
dzimierz Stachowicz SP7NWM - prezes 
OT-24 PZK w Skierniewicach. 

Sposrod polskich uczestnikow, naj- 
lepsze wyniki uzyskali Koledzy: Ma- 
rek SP8BVN (srebro i br^z), Tadeusz 
SP1RKR (trzy br^zy) oraz Seweryn SP1- 
22037 (trzy srebra). 

Wszystkie konkurencje przebiega- 
ty jednoczesnie - trwaj^c niekiedy az 
do godzin wieczornych...! 

W ostatni dzien Mistrzostw wi^kszosc 
zagranicznych uczestnikow imprezy wzi$- 
la udzial w zorganizowanej wycieczce 
do Warszawy. Wszyscy wrocili do Skier- 
niewic bardzo zadowoleni, bo zrekonstru- 
owane historyczne centrum Warszawy 
zrobito na nich rzeczywiscie ogromne 
wrazenie, ktorego dlugo nie zapomn^. . . 

Po potudniu, punktualnie o godz. 
16.00 rozpocz^la si^ uroczystosc oficjal- 
nego podsumowania Mistrzostw. Catosc 
ceremonii prowadzili Koledzy Jan Kul- 
hawik oraz Oliver Tabakovski, na j$zyk 
angielski wszystko tlumaczyl nizej podpi- 
sany, a calosc rejestrowal dzwi^kowo i wi- 
zualnie nieoceniony Kol Jurek SP5BLD. 
Medale (l^cznie ok. 150, a moze nawet 
wi^cej - zuwagi na liczb§ kategorii w po- 
szczegolnych konkurencjach) oraz oko- 
licznosciowe dyplomy wr^czali m.in. pani 
Lucyna Cwenar, Henryk Kobytecki, pre- 
zydent Skierniewic LeszekTr^bski oraz 
inne wazne osoby. Na zakoriczenie spe- 
cjalne podzi^kowania wyglosili przedsta- 
wiciele dwoch zespolow: Bialorusi i Rosji, 
ktore to zespoly okazaly si§ absolutnymi 
liderami wkontekscie wynikow uzyska- 
nych zarowno indywidualnie, jak i druzy- 


nowo. Specjalne podzi^kowania nalez^ 
si$ Kol. Markowi SP8BVN, ktory dosko- 
nale przetlumaczyl te podzi^kowania 
zj^zyka rosyjskiego na polski. Warto takze 
wspomniec, ze przy wr^czaniu niekto- 
rych medali odtwarzany byl kazdorazowo 
hymn kraju, z ktorego pochodzil dany 
zespol lubzawodnicy indywidualni. 

Wieczorem, w reprezentacyjnej sali 
miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji 
OSiR w Skierniewicach, odbyl si$ po- 
zegnalny bankiet, a tuz po nim miala 
miejsce bardzo udana zabawa taneczna, 
ktor^ - w mysl wczesniejszych uzgod- 
nien - trzeba bylo niestety zakoriczyc juz 
ok. godz. 22.00. 

Niejako zupelnie niespodziewanie 
nadeszla niedziela - dzien wyjazdu. Co 
prawda pozegnaniom nie bylo koiica, ale 
coz wtakiej chwili mozna pocz$c - do 
spotkania przy najblizszej okazji! 

Opracowanie: Powef SP7TEV 



EK1PA PZK PRZED PUCHAREMEU 



UCZESTNICY PUCHARU EUROPY- MEMORIAtU ALFREDA 
CWENARA SP7H0R 



BANER IN F0RMACYJNY PUCHARU HST 


4 9/2014 KR0TKOFALOWIEC POLSKI 





B B 


• 

• 

/YC-T! 

[3 


it 

7^3 

• 4 

9 B 


• 

+120 

{• 

l.fcjyy 

fl . 

16 1 1 

}uxjy’J 


M 


Dost^pne kolory: 


• czerwony 

1 0,1 Ozt/ 0.5m 

LED-LB5050R 

• biaty zimny 

1 0,1 Ozt/ 0.5m 

LED-LB5050W 

• zielony 

10,1 Ozt / 0.5m 

LED-LB5050G 

• biaty ciepty 

10,10zt/0.5m 

LED-LB5050WW 

• zotty 

10,1 Ozt / 0.5m 

LED-LB5050Y 

• niebieski 

10,1 Ozt / 0.5m 

LED-LB5050B 


Wybrane parametry: 
diody SMD typu 5050 
ochrona IP65 

tasma elastyczna, zatopiona w silikonie 

mozliwosc ci^cia co 5cm (3 diody) 

napi^cie 12Vdc 

pobor mocy 6W / 0.5m tasmy 

30 diod /0.5m tasmy 

szerokosc 10mm 

biate podtoze 

podtoze pokryte dwustronnqtasm^ klej^cq 3M 


Typowe zastosowania: 

• oswietlenie dekoracyjne 

• podswietlanie reklam 

• elementy aranzacji wn^trz 

• oswietlenie na zewn^trz pomieszczeri 

• oswietlenie architektoniczne mebli, scian, wn$k 

• swiatta obrysowe - schody, drogi ewakuacyjne 

• podswietlenie gablot, witryn, eksponatow, 
potek sklepowych i barowych... 



AVT Korporacja Sp. z o. o., 03-197 Warszawa, ill. Leszczynowa 11 
Dzlat Handtowy tel.: (22) 257 84 50 e-mail handlowy@avt.pl 


www.sklep.avt.pl 





/vu/v~~\ 


7 



ELECTRONICS POLAND 



PRESIDENT 

GRANT II 


PRESIDENT 

LINCOLN II 


www.president.com.pl 
e-mail: president@president.com.pl 


llfll 

j: 

CD 

ms 

c: 


- 

e'MGS-, 







